Schock Isokorb® XT Typ K-F

Schock Isokorb® XT Typ K-F

Schock Isokorb® XT Typ K-F
Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende Balkone. Das Element iibertragt negative Momente und positive Quer-

krafte. Ein Element mit der Tragstufe VV Ubertraqgt zusatzlich negative Querkrafte. Die zweiteilige Ausfiihrung ist firr die Verarbei-

tung im Fertigteilwerk optimiert.
Das Unterteil wird im Fertigteilwerk in die Elementplatte einbetoniert. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Baustelle

eingebaut werden.

TI Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 59

XT
Typ K-F

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ K-F

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ K-F

Produktbeschreibung

Oberteil I |
mit Zugstiben ‘

502 | Oberteil IT
mit Zugstaben

=i i
Zwischenteil I+ Zwischenteil I+
als Hohenausgleich als Hohenausgleich
L 367 L L
1 ] ]
— I p—
Unterteil I " " " Unterteil I "
mit Drucklagern und 3 mit Drucklagern und
Querkraftstaben Querkraftstaben
Abb. 83: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M1-V1-CV35 bis K-F-M6-V1-CV35 Abb. 84: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M1-V2-CV35 und K-F-M6-V2-CV35
) Zugstabe V1/V2 428 128 1028 1228 1328 1528
Oberteil I =
Zugstabe V3 - - - 1228 13238 1528
Zugstabe VW1 - - 1228 1428 1528 8212
Querkraftstabe V1 426 426 426 536 526 536
Querkraftstabe V2 428 428 528 528 528 528
Querkraftstabe V3 - - - 838 128 828
Unterteil I Querkraftstabe VV1 - - A8+408 A8+408 A08+4038 488+438
Drucklager V1/V2 [Stk.] 4 6 7 8 7 8
Drucklager V3 [Stk.] - - 8 7 8
Drucklager VV1 [Stk.] - 8 8 12 13
Sonderbiigel VV1 [Stk.] - - - - - 4
Abmessungen
Isokorb® Ldnge [mm] 1000
Isokorb® Betondeckung [mm] CV35
160 nur I + 11, kein Zwischenteil erforderlich
170 [ +II + auf Hohe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil
180 I +II + Zwischenteil Hohe 20 mm
190 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm
R 200 I + IT + Zwischenteil Hohe 40 mm
Isokorb® Hohe H [mm] . — . R
210 I +II + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
220 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
230 I + I + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
240 I + IT + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
250 I+1I + 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm
Weiteres
SchnittgroRen analog Schack Isokorb® XT Typ K
Bauphysikalische Kennwerte analog Schock Isokorb® XT Typ K
Uberhéhung analog Schock Isokorb® XT Typ K
Dehnfugenabstand analog Schock Isokorb® XT Typ K
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Produktbeschreibung

Oberteil II
mit Zugstaben

Oberteil IT
mit Zugstaben

Zwischenteil I+
als Hohenausgleich

Zwischenteil I+
als Hohenausgleich

,‘L ,‘L 485 ,‘L
Unterteil I — Unterteil I ! Y-
mit Drucklagern, mit Drucklagern, a a "
Querkraftstaben und Querkraftstaben und S
Sonderbiigel Sonderbiigel
Abb. 85: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M7-V1-CV35 bis K-F-M10-V1-CV35 Abb. 86: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M7-V2-CV35 bis K-F-M10-V2-CV35
) Zugstabe V1/V2 8212 9212 12212 13212
Oberteil I =
Zugstabe V1 9212 11212 -
Querkraftstabe V1 628 7138 928 938
Querkraftstabe V2 838 938 1028 1028
. Querkraftstabe VV1 628+428 728+428 -
Unterteil
Drucklager V1/V2 [Stk.] 11 12 18 18
Drucklager VV1 [Stk.] 15 17 -
Sonderbiigel [Stk.] 4 4 4 4
Abmessungen
Isokorb® Lange [mm] 1000
Isokorb® Betondeckung [mm] CV35
160 nur I +1II, kein Zwischenteil erforderlich
170 I+ II + auf Héhe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil
180 I+ II + Zwischenteil Hohe 20 mm
190 I+ II + Zwischenteil Hohe 30 mm
B 200 I +II + Zwischenteil Hohe 40 mm
Isokorb® Hohe H [mm] . R . —
210 I +1II + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
220 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
230 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
240 I + II + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
250 I+1I + 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm
Weiteres
SchnittgroRen analog Schock Isokorb® XT Typ K
Bauphysikalische Kennwerte analog Schock Isokorb® XT Typ K
Uberhéhung analog Schock Isokorb® XT Typ K
Dehnfugenabstand analog Schock Isokorb® XT Typ K

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K-F an den unbewehrten Stellen méglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-
rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berticksichtigen

= Das Oberteil Il mit den Zugstaben wird vom Fertigteilwerk geliefert.

= Ldnge der Querkraftstabe siehe Produktschnitt

= Der Schock Isokorb® XT Typ K-F ist auch mit Betondeckung CV50 erhiltlich.
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung H = 160-180 mm

Balkon Decke
> 100
[Pos @  Pos. ®W\ jﬂﬂ‘ /Pos.@
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Abb. 87: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 160-180 mm

Direkte Lagerung H = 190-250 mm
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Abb. 89: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 190-250 mm mit Gittertrdger (Pos.2: 2&8)
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Direkte Lagerung H = 190-250 mm
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Abb. 88: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-
tendicke h = 190-250 mm

Direkte Lagerung H = 190-250 mm

Balkon Decke

Pos. @
Pos. @

Abb. 90: Schick Isokorb® XT Typ K-F-VV: Bauseitige Bewehrung bei Balkon-
plattendicke h = 190-250 mm
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

) I
Ort

Bauseitige Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 289 2,58 457 426 575 544 603 661 622 622 689
[cm?/m]
Pos. 1 mit 210 balkons/ - 1eo 550 352 317 553 518 695 662 722 798 755 762 825
[cm?/m] deckens.
Pos. 1 mit 212 422 381 664 622 834 794 866 958 906 9,14 9,90
[cm?/m]

Stabstahl langs der Ddmmfuge
balkonseitig 160-180 228 228 208 228 208 228 208 228 208 228 208

Pos. 2 balkons./

190-250| 3298 328 38 328 38 308 628 38 328 38 698
deckens.

Vertikalbewehrung

balkonseitig 1,13 | 1,13 1,13 1,16 | 1,23 136 207 139 162 113 220
Pos. 3 [em?/m] —= 190-250

deckenseitig - - - - - - 2,07 - - - 2,20
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 balkonseitig 160-250 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

.. I R N T

Bauseitige Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung i [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser

Pos. 1 mit 28 762 724 724 754 866 827 827 880 979 979 9,90
[cm?/m]

Pos. 1 mit 210 balkons/ 1e0 550 920 877 881 902 1044 1001 1007 880 1040 1061 990
[cm?/m] deckens.

Fc?:]'z/lm”]"t 212 1,04 1052 1058 10,82 1253 1201 12,09 880 11,02 11,43 9,90

Stabstahl langs der Dammfuge
balkonseitig 160-180 228 228 208 228 208 228 208 228 208 228 208

Pos. 2 balkons./

190-250| 328 328 328 698 398 308 308 628 328 308 698
deckens.

Vertikalbewehrung

7 balkonseitig 1,33 1,51 1,13 2,29 1,56 1,79 1,25 2,48 2,27 2,11 2,65
Pos. 3 [cm?/m] — = 190-250
deckenseitig - - - 2,29 - - - 1,15 - - 1,15
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 balkons./ 40 559 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

] o ooms [ w9 [ Mo
Scnocsolor® KT P 168

Bauseitige ort Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @10

11,40 11,60 12,10 14,09 14,19 15,17 15,27
[cm?/m] balkons./
Pos. 1 mit 212 deckens, | 2020
0s. - m ' 12,12 12,53 12,10 15,02 15,22 16,09 16,30
[cm?/m]
Stabstahl langs der Dammfuge
balkonseitig 160-180 228 228 208 208 208 228 228
Pos. 2
batkons./* 1190 50 308 308 628 308 308 358 308
deckens.
Vertikalbewehrung
balkonseitig 2,46 2,26 3,02 3,29 3,27 3,45 3,44
Pos. 3 [cm?/m] —190-250
deckenseitig - - 1,15
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 batkons./ 10 5cq nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist maglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit mgs/mgq ist zu-
3ssig. Zur Ubergreifung (1) mit dem Schock Isokorb® kann bei den XT Typen K-F-M1-K-F-M6-V2 eine Linge der Zugstabe von
465 mm und bei den XT Typen K-F-M6-VV1-K-F-M10 eine Lange der Zugstabe von 695 mm in Rechnung gestellt werden.

= Zur Verankerung der Zugbewehrung der anzuschlieBenden Platte an der Stirnseite darf fiir die Schock Isokorb® XT Typen ein
Gittertrager verwendet werden.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhdngebewehrung. Der Gittertrager kann so-
wohl senkrecht als auch parallel zur Dammfuge angeordnet werden. Es sind auch von der Darstellung abweichende Anschluss-
varianten mit Gittertrdgern mdglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und
DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrager < 2h) und aus den Zulassungen der Gittertrager zu beachten.

= Ausfiihrung des Gittertragers:
@ = Stabdurchmesser der Diagonalstabe des Gittertragers; her = Hohe Gittertrager; Abstand der Diagonalstabe < 200 mm

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schock Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

= Fiir die Betondeckung CV50 gelten die Angaben fiir Pos. 3 erst ab Hohe H = 200 mm.
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Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung H = 160-180 mm

Balkon Decke
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Abb. 91: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 160-180 mm

Indirekte Lagerung H = 190-250 mm
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Abb. 93: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 190-250 mm mit Gittertrdger (Pos.2: 5@8)
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Indirekte Lagerung H = 190-250 mm
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Abb. 92: Schock Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 190-250 mm
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

] om L om [ w3 wma

Bauseitige ort Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhéngig vom Stabdurchmesser
POS.zl mit &8 2,89 2,58 | 457 4,26 @ 5,75 544 | 6,03 6,61 6,22 6,22 6,89
[cm?/m]
Pos. 1 mit 210 balkons./ 1o 50 352 347 | 553 518 695 662 722 798 755 762 825
[cm?/m] deckens.
Fcor;'z/lm”]"t 212 422 381 664 622 834 79 866 958 906 9,14 990

Stabstahl langs der Dammfuge
balkons./ | 160-180 428
deckens.  190-250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 1,13 1,13 | 1,13 1,16 123 136 207 1,39 162 1,13 220
Pos. 3 [cm?/m] 160-180 1,13 1,13 1,13 1,13 113 1,13 - 1,13 | 1,13 1,13 -

deckenseitig
190-250 1,61 249 @ 191 2,79 208 3,46 2,07 250 3,60 510 @ 2,20

Pos. 2

Konstruktive Randeinfassung

Pos. 4 batkons./ |10 o5 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.
Sehsck Isokorbe XT-Tvo KF - oom [ w1 w7
CNOCK ISOKOr| e
»
Bauseitige ort Hohe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 762 724 724 754 866 827 827 88 979 979 9,90
[cm?/m]
ey balkons./ 10 50 920 877 881 902 1044 1001 1007 880 1040 1061 990
[cm?/m] deckens.
Fc"rfl'z/lm"]"t a12 1,04 1052 1058 10,82 1253 1201 12,09 880 11,02 11,43 9,90

Stabstahl langs der Dammfuge
balkons./ | 160-180 428
deckens. 190250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 1,33 151 | 1,13 229 156 1,79 125 248 | 227 211 @ 2,65
Pos. 3 [cm?/m] 160-180 1,13 | 1,13 | 1,13 - 125 125 1,25 - 1,13 | 1,13 -

deckenseitig
190-250 2,51 3,61 | 461 229 @ 267 3,76 527 1,15 3,02 4,02 1,73

Pos. 2

Konstruktive Randeinfassung

balkons./

H6 deckens.

160-250 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

] o om [ om0 Mo
Scnoc Bolors TP €8

Bauseitige ort Hohe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 210 11,40 11,60 12,10 14,09 14,19 1517 15,27
[cm?/m] balkons./
Pos. 1 mit @12 deckens, | 2020
os. - m ' 12,12 12,53 12,10 15,02 15,22 16,09 16,30
[cm?/m]
Stabstahl langs der Ddmmfuge
balkons./ | 160-180 428
Pos. 2
deckens.  190-250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 2,46 2,26 3,02 3,29 3,27 3,45 3,44
Pos. 3 [cm?/m] . 160-180 1,13 1,13 - 1,13 1,13 1,13 1,13
deckenseitig
190-250 3,52 4,52 2,02 4,52 5,03 4,52 5,03
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 balkons./" ', 0 359 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den gréReren Durchmesser maRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungsldnge mit mea/mgg ist zu-
l3ssig. Zur Ubergreifung (1) mit dem Schéck Isokorb® kann bei den XT Typen K-F-M1-K-F-M6-V2 eine Linge der Zugstibe von
465 mm und bei den XT Typen K-F-M6-VV1-K-F-M10 eine Lange der Zugstabe von 695 mm in Rechnung gestellt werden.

= Zur Verankerung der Zugbewehrung der anzuschlieBenden Platte an der Stirnseite darf fiir die Schock Isokorb® XT Typen ein
Gittertrager verwendet werden.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhangebewehrung. Der Gittertrager kann so-
wohl senkrecht als auch parallel zur Dammfuge angeordnet werden. Es sind auch von der Darstellung abweichende Anschluss-
varianten mit Gittertrdgern mdglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und
DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrager < 2h) und aus den Zulassungen der Gittertrdger zu beachten.

= Ausfiihrung des Gittertragers:
@ = Stabdurchmesser der Diagonalstabe des Gittertragers; her = Hohe Gittertrager; Abstand der Diagonalstabe < 200 mm

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schock Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

= Fiir die Betondeckung CV50 gelten die Angaben flir Pos. 3 balkonseitig erst ab Hohe H = 200 mm.
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Fertigteilbauweise/Druckfugen

Balkon 120 >100, ., Decke A Balkon 120 , 2100 Decke A
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Verguss im Fertigteilwerk Druckfuge Verguss im FTW Druckfuge

Abb. 94: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Druckfuge deckenseitig in Verbindung Abb. 95: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Druckfuge deckenseitig in Verbindung
mit Elementplatten; direkte Lagerung mit Elementplatten; indirekte Lagerung

A\ Gefahrenhinweis Druckfugen

= Zwischen dem Schock Isokorb® und den Fertigteilen besteht eine Druckfuge!

= Druckfugen sind im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen!

= Druckfugen zwischen Fertigteilen sind immer mit Ortbeton zu vergieRen! Dies gilt auch fiir Druckfugen mit dem Schock
Isokorb®.

= Bei Druckfugen zwischen Fertigteilen und dem Schock Isokorb® muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen von > 100 mm Breite
ausgefiihrt werden. Dies ist in die Werkplane einzutragen.

H Druckfugen

Druckfugen sind Fugen, die bei der ungiinstigsten Beanspruchungskombination vollstandig tiberdriickt bleiben (DIN EN 1992-1-1/

NA, NCl zu 10.9.4.3(1)). Die Unterseite eines Kragbalkons ist immer eine Druckzone. Wenn der Kragbalkon ein Vollfertigteil oder

eine Elementplatte ist, oder/und die Decke eine Elementplatte ist, greift also die Definition der Norm.

= |st der Kragbalkon eine Elementplatte, so gilt die Druckfugenregelung der Norm auch zwischen Elementbalkon und dem
Schdck Isokorb®. Wir empfehlen daher den Einbau des Schdck Isokorb® bzw. den Verguss der balkonseitigen Druckfuge schon
im Fertigteilwerk.

= Andernfalls, wenn der Schdck Isokorb® trotz Verwendung von Fertigteilplatten bauseitig beigestellt und eingebaut wird, mis-
sen die Elementplatten (innen und auBen) mit Abstand zum Isokorb® verlegt und ein > 100 mm breiter Ortbetonstreifen aus-
gefiihrt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Oberteil | Einbauanleitung
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Abb. 96: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Oberteil zur Zugkraftiibertragung erforderlich

H Oberteil zur Zugkraftiibertragung erforderlich
Der Schock Isokorb® XT Typ K-F besteht aus einem Ober- und einem Unterteil. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Bau-
stelle eingebaut werden. Das Unterteil mit den Drucklagern und den Querkraftstdben wird im Fertigteilwerk einbetoniert.

A\ Gefahrenhinweis - fehlendes Zugoberteil
= Ohne das Oberteil wird der Balkon abstiirzen.
= Das Oberteil muss auf der Baustelle eingebaut werden.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/876
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Checkliste
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Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?
Ist der zusatzliche Verformungsanteil infolge des Schdck Isokorb® beriicksichtigt?

Ist bei der resultierenden Uberhéhungsangabe die Entwasserungsrichtung beriicksichtigt? Ist das UberhdhungsmaR in die
Werkplane eingetragen?

Ist bei CV50 die erhohte Mindestplattendicke beriicksichtigt?

Sind die Empfehlungen zur Begrenzung der Biegeschlankheit eingehalten?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck berticksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schack Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausflihrungsplanen eingetragen?

Ist der bei Schock Isokorb® XT Typ K und Typ K-F in Verbindung mit Elementdecken in der Druckfuge erforderliche Ortbeton-
streifen (Breite > 100 mm ab Druckelemente) in die Ausfiihrungsplane eingezeichnet?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlusshewehrung definiert?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwasserung beriicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?

Ist wegen Anschluss mit Hohenversatz oder an eine Wand statt Schock Isokorb® XT Typ K der XT Typ K-U, K-O oder eine Son-
derkonstruktion erforderlich?
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