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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Typenprufung erfolgt gemaR § 67 Abs. 3 S.2 BauO Bln i.V.m. §§ 14, 15 Abs. 1 und
2 BauPrifv".

Die Typenprufung ersetzt nicht die fur die 'Durchfﬂhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Werden die gepriiften Bauvorlagen nach MaBgabe dieses Prufberichts Bestandteil des
Standsicherheitsnachweises, so bediirfen sie im bauaufsichtlichen Verfahren keiner weiteren
Priifung in statischer Hinsicht.

Die typengepriften Bauvorlagen durfen nur vollstandig mit dem Prifbericht und den
zugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. Im Zweifelsfall ist das beim
Deutschen Institut fur Bautechnik befindliche Exemplar maf3gebend.

Der Prufbericht wird widerruflich erteilt. Die Prufvermerke und die allgemeinen Bestimmungen
des Prufberichtes kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Typenpriifung berlicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage Uber
die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenprafung ist damit nicht verbunden.

Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um hdchstens 5 Jahre
verlangert werden.

Bauordnung fiir Berlin (BauQ BIn) vom 29. September 2005 (GVB!. S. 495), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
29. Juni 2011 (GVBI. S. 315) .

- Bautechnische Prifungsverordnung (BauPriifV) vom 12. Februar 2010, zuletzt geandert durch die Zweite
Verordnung vom 20. Oktober 2014 (GVBI. S. 383). :
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1.2

BESONDERE BESTIMMUNGEN
Geprﬁﬂe Bauvorlagen

Statische Berechnung

Statische Berechnung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, Bauteil Schock Isokorb® XT
Typ K-U + K-U-F 7.1 H160-250, erstellt von SMP Ingenieure im Bauwesen GmbH, M.Sc.
V. Ebert am 07.10.2021.

Die statische Berechnung besteht aus einem Deckblatt, Seite 1 bis Seite 175.
Typenblatter _
Anlage 0 bis Anlage 4, Typenblatter zur statischen Berechnung Schéck “Isokorb® XT

-Typ K-U + K-U-F 7.1 (H160-250), erstellt von Schéck Bauteile GmbH, M. Eng. Bernd Stephan -

am 07.10.2021.

Die Typenblatter bestehen aus

einem Deckblatt

Anlage 0 mit einer Seite, Seite 1

Anlage 1 mit 8 Seiten, Seite 1 bis Seite 8
Anlage 2 mit 5 Seiten, Seite 1 bis Seite 5
Anlage 3 mit 3 Seiten, Seite 1 bis Seite 3-
Anlage 4 mit 5 Seiten, Seite 1 bis Seite 5

Bautechnische Grundlagen

- DIN EN 1993-1-1:2010-12 mit Nationalem Anhang DIN EN 1993-1-1/NA:2Q15-08
- DIN EN 1993-1-4:2015-10 mit Nationalem Anhang DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01
- DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit Nationalem Anhang DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
- DIN EN ISO 17660-1:2006-12 - :

- Europaische Technische Bewertung ETA-17/0261 vom 9.2.2021

- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-15.7-338 vom 11.2.2021

- Alilgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3.-6 vom 5.3.2018

Alligemeine Beschreibung der Konstruktion

Gegenstand der Prifung sind Plattenanschliusse vom Schéck Isokorb® XT Typ K-U
+ K-U-F 7.1 als warmedammende Verbindungselemente zwischen Balkonplatten und Decken
oder Wanden/Unterztgen zur Ubertragung von Biegemomenten und Querkraften aus
vorwiegend ruhenden Einwirkungen. Die Héhe der Balkonplatte kann zwischen 160. mm und
250 mm liegen. Die Fugenbreite zwischen der Balkonplatte und Deckenplatte/Betonwand
betragt 120 mm.

Durch ein statisch wirksames Stabwerk aus Stahlstiben, welche die in der Fuge befindliche
Warmedammung durchdringen, werden die Zugkrafte aus Biegemomenten und Querkraften
von der Balkonplatte in die Deckenplatte/Betonwand ubertragen. Die Druckkrafte aus den
Biegemomenten werden durch Drucklager aus Betonelementen weitergeleitet.

Der Schock Isokorb® ist durch die allgemeine Bauartgenehmigung Z-15.7-338 vom 11.2.2021
als Bauart zugelassen.

210043870-524422
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6.1

6.2

6.3

6.4

Beton: mind. C20/25, Aulenbauteile mind. C25/30

Betonstahl: B500B

Nichtrostender Stahl: B500B NR oder nichtrostender Rundstahl nach Angaben in
Europaischer Technischer Bewertung ETA-17/0261 vom 9.2.2021

Lastannahmen

Lastannahmen werden nicht getroffen.

Stattdessen werden aufnehmbare Traglasten fur statische oder quasi-statische gleichmagig
verteilte Vertikallasten ermittelt.

Priifvermerke

Die bautechnischen Unterlagen des Schock Isokorb® XT- Typ K-U + K-U-F 7.1 nach Abs.
I1.1.2 wurden hinsichtlich folgender Standsicherheitskritérien gepruft:

- Einhaltung der Grenztragkrafte der Zug- und Querkraftstabe sowie des Betondrucklagers
entsprechend des Fachwerkmodells nach Europaischer Technischer Bewertung
ETA-17/0261, Anhang D3, im Fugenbereich (D&mmeschichtbereich) unter der
Voraussetzung, dass die zugehérige Querkraft in den maRgebenden Bemessungsfallen fur
das Biegemoment die in Anlage 4 der Typenblatter angegebene Mindestquerkraft
Vedmin Nicht unterschreiten darf.

- Bestimmung der erforderlichen Vertikélbewehrungen (Spaltzug- und Aufhangebewehrung)
nach Europaischer Technischer Bewertung ETA-17/0261, Anhang D1 und Anhang D2.

- Bestimmung der mittleren zu erwartenden Balkonverdrehungen an der Fuge infolge der
Verformung des Zugstabes und des Betondrucklagers.

- Bestimmung der erforderlichen Verankerungs- und Ubergreifungsiangen.

In der Planung, Ausfiihrung und Uberwachung des Schéck Isokorb® T Typ K-U + K-U-F 7.1
und der anschlieRenden Bauteile sind alle erforderlichen statischen Nachweise, auRer den in
I1.6.1 ausgefilhrten Nachweisen, nach geltenden technischen Baubestimmungen,
insbesondere den Bestimmungen nach allgemeiner Bauartgenehmigung Z-15.7-338,
durchzuftihren. o

Die in Anlage 4 der Typenblatter angegebenen Grenztragmomente mrqj setzen ein
Vorhandensein einer Mindestquerkraft veamn im Bemessungsfall fur Biegemomente voraus.
Diese Bedingung ist einzuhalten und bei Beton mit einer Rohdichte von p # 25 kN/m? ist diese
Bedingung immer rechnerisch zu prifen.

Die Momenttragfahigkeit mit den Zug- und Querkraftstaben sowie mit den Betondrucklagern
Mrq; Wurde bezogen auf Schnitt js bestimmt. Dementsprechend muss das Moment aus den
Einwirkungen auf der Kragplatte meq;jauch an diesem Schnitt js bestimmt werden, auch wenn
der Schnitt je bei groRerer Plattendicke und dilnner abstitzender Wand hinter der Hinterkante
der Wand stehen konnte. Eine Reduktion des Bemessungsmoments meq; infolge von

210043870-524422
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6.5

6.6

6.7

7.1
7.2
7.3

7.4

s

G. Breitschaft
Prafamtsleiter

Auflagerkraften zwischen Dammfuge und Bemessungsschnitt jg darf nicht berlucksichtigt
werden. '

Bei der Béstimmung der Bemessungsquerkraft muss die Querkraft an der Dammfuge statt am
Bemessungsschnitt js angesetzt werden.

Die Bewehrung in der Balkonplatte ist nach der aligemeinen Bauartgenehmigung Z-15.7-338
mit der Bewehrung vom Schéck isokorb® durch Ubergreifung zu stolen. Dabei ist die Lage
der Bewehrung vom Schéck Isokorb® zu beriicksichtigen.

Die in 11.1.2 aufgefuhrfen Typenblatter wurden Giberwiegend durch Vergleichsberechnungen
hinsichtlich der Standsicherheitskriterien nach 11.6.1 gepruft. Die geltenden technischen
Baubestimmungen wurden eingehalten. ‘

Priifergebnis

Die unter I1.1 aufgefuhrten Bauvorlagen sind in statischer Hinsicht gepruft worden.
Die fur die Prifung maRgebenden Technischen Baubestimmungen sind eingehalten.

Die Erftllung sonstiger bauaufsichtlicher oder anderer éffentlich-rechtlicher Anforderungen
(z.B. beziglich des Brandschutzes, des Warmeschutzes, des Schallschutzes usw.) waren
nicht Gegenstand der Prufung.

Insoweit und bei Beachtung der unter 1.6 aufgefihrten Prufvermerke bestehen keine
Bedenken gegen die Bauausfuhrung nach den gepriften Bauvorlagen.

\'" . /")l
o i 'S
Dr.-ing. N. Liang
Bearbeiter

210043870-524422
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Zuverlassigkeit tragt

Anlage 0 bis Anlage 4, Typenblitter

zur Statischen Berechnung Schéck Isokorb® XT Typ K-U + K-U-F 7.1 (H160-250)

Antragsteller

Aufsteller der
Statischen

Berechnung

Aufsteller der Anlagen

Schéck Bauteile GmbH

76534 Baden-Baden

SMP Ingenieure im Bauwesen GmbH

76133 Karlsruhe

Ais TYPE in statischer Hinsicht geprift

i.A. Valentin Ebert, M.Sc. —
Prufbericht Nr... 1~ {9=.oe0 7

Deutsches Institut fir Bautechnik
Schock Bauteile GmbH

Bautachnisches Prifamt

erlm dj/k/ , /0, 2021
Bearbe’{?

rufamt thin

76534 Baden-Baden

i.A. Bernd Stephan, M.Eng.

Diese Anlagen enthalten ein Deckblatt und 22 Seiten.
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0. Anwendungs- und Verwendungsrandbedingungen der statischen Berechnung

Die Statische Berechnung Schdck Isokorb® XT Typ K-U + K-U-F 7.1 (A21 5110) dient zur
Ermittlung der Bemessungstragwiderstdnde im Grenzzustand der Tragféhigkeit, dem
Verformungsverhalten im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, sowie der
Zusammenstellung der erforderlichen bauseitigen Mindestbewehrung zur Lasteinleitung in

die anschlieBenden Bauteile.

Die Statik bezieht sich dabei auf die in den Anlagen 1 bis 3 aufgefiihrten Typen mit den
definierten Abmessungen, Bestiickungen und Baustoffen. Die Geometrien der
Komponenten finden sich im zur Typenpriifung gehdrigen Typenplan. Die jeweiligen
Bestiickungen mit Zugstaben, Querkraftstdben, Drucklagern und Sonderblgeln sowie
deren Anordnungen sind in den Positionstabellen in Anlage 3 enthalten. Siehe Bild 3.1 und
Tabellen 3.1 bis 3.6.

Die ausgewiesenen Tragwiderstande gelten flr Biegemomente und Querkrafte. Es handelt
sich dabei um eine Bemessung fir statische oder quasi-statische, gleichméfig verteilte
Einwirkungen auf der Kragplatte, wobei die Bemessung im Schnitt js (x=e) des
Fachwerkmodells erfolgt. Siehe Bild 1.2.

Windlasten auf den Balkon werden erst bei einer geschlossenen Briistung mafigebend. Die
Isokorb® Komponenten weisen versuchstechnisch nachgewiesene Horizontalwidersténde
auf, die zum Abtrag der Windlasten herangezogen werden kénnen. Bei héheren Lasten ist
ein entsprechender Schoéck isokorb® (zum Beispiel XT Typ H) zur Aufnahme der
Horizontallasten einzuplanen. Dieser Isokorb® ist nicht Bestandteil der vorliegenden
statischen Bemessung.

Die Bemessung erfolgt fir die Bezugsbetonfestigkeitsklasse C25/30. Fur niedrigere
Betonfestigkeitsklassen erfolgt eine Beriicksichtigung lGiber einen Abminderungsfaktor.

Im Allgemeinen erfolgt die Bemessung nach dem vereinfachten Verfahren unter Ansatz
eines Mindestbemessungswertes der einwirkenden Querkraft veqmin. Das dabei angesetzte
Eigengewicht setzt eine konstante Plattendicke (mit einer Wichte von 25 kN/m®) bzw.
Flachenbelastung voraus. Laut der Typenstatik ist fiir Kragplatten unter der Belastung aus
Eigengewicht, die keine in Auskragungsrichtung abnehmenden Plattendicken oder
Offnungen aufweisen, der Nachweis Vegmn <Ves bereits erbracht und muss vom
Tragwerksplaner nicht gesondert gefiihrt werden.

Bei den ermittelten Drehwinkeln handelt es sich um eine Abschétzung einer mittleren
Verformung unter der quasi-standigen Einwirkungskombination mit der Annahme von 2/3
standiger und 1/3 veranderlicher Last. Es erfolgt keine Bericksichtigung von
Temperaturdehnungen.
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1. Baustoffe und weitere Hinweise
Baustoffe
Beton: Mindestbetonfestigkeiten:
balkonseitig: C 25/30
deckenseitig: C 20/25
Rohdichte zwischen 2000 kg/m?® und 2600 kg/m?
Drucklager: Microfaserbewehrter Hochleistungsfeinbeton
Kunststoffe: HD - PE
Betonstanhl: B500B nach DIN 488-1
Nichtrostender Betonstahl: B500B NR nach ETA-17/0261
Dammestoff: Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163,
Klasse E nach DIN EN 13501-1
Hinweise

1.

Der Einbau erstreckt sich ausschlieBlich auf Decken- und Balkonplatten mit quasi-statischen,
gleichméRig verteilten Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-1-1/NA.

Fur die Verwendung der in den Typenplénen angegebenen BemessungsschnittgroRen ist der
Nachweis Ved 2 Veamin (Tabellenwert, siehe Anlage 4) im Einzelfall durch den Tragwerksplaner
zu erbringen. In Fallen, in denen meq < mre, kann die nachzuweisende Querkraft Veqmin
(Tabellenwert, siehe Anlage 4) (iber die Formel Veq,minred = VEd,min - (MRrd - Meg) / X abgemindert
werden. Fir Kragplatten aus Normalbeton und unter gleichméRiger Belastung infolge
Eigengewicht, welche keine in Auskragungsrichtung abnehmenden Plattendicken oder
Offnungen aufweisen, wurde der Nachweis veq> VEdmn im Rahmen der
SchnittgréBenermittlung bereits erbracht. Dieser Nachweis muss vom Tragwerksplaner. nicht
gesondert gefiihrt werden.
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3. Fir die Bewehrung der anschlieRenden Decken- und Balkonplatten sowie Randbalken bzw.
Winde ist ein statischer Nachweis vorzulegen. Zur Bemessung der bligelartigen Bewehrung
im Randbalken bzw. in der Wand sind die Bemessungseinwirkungen der angeschlossenen
Balkonplatte und alle zusatzlichen BemessungsschnittgréRen im Randbalken bzw. in der
Wand durch den Tragwerksplaner zu beriicksichtigen. Dieser Bewehrung aus der
Bauteilbemessung des Tragwerksplaners ist die erforderliche Mindestbewehrung asgi,min
gegeniiberzustellen. Der gréfRere der beiden Werte ist maRgebend. Es ist zwischen einer
direkten und einer indirekten Auflagerung der Kragplatte im Randbalken zu unterscheiden.
Bei direkter Lagerung gilt die erforderliche Mindestbewehrung asgsmin Nach Tabelle 2.1, bei
indirekter Lagerung nach Tabelle 2.2. Die Spaltzugbemessung ist Teil der Werteermittlung
geman Tabelle 2.2. Fiir die Anordnung der biigelartigen Bewehrung sind die Angaben nach
ETA-17/0261 zu beachten.

4. Es sind Dehnfugen in den auBenliegenden Bauteilen rechtwinklig zur Dammschicht
anzuordnen. Fir die Dammstoffstarke 120 mm darf ein Abstand von 21,7 m fir ®nr = 10 mm

nicht Gberschritten werden.

5. Rand- bzw. Dehnfugenabstinde (siehe Bild 1.1): Es ist beim Einbau des Schock Isokorb®
darauf zu achten, dass ein Achsabstand der Zugstibe und Drucklager (vorh. a®, vgl. Tabelle
3.2 bzw. Tabelle 3.6) von mind. 50 mm und max. 150 mm und ein Achsabstand der
Querkraftstabe (vorh. b"), vgl. Tabelle 3.4) von mind. 100 mm und max. 150 mm vom freien
Rand bzw. von Dehnfugen eingehalten wird. Bei Uberschreitung des maximalen Abstandes
ist kein linearer Anschluss mehr gegeben und die angeschlossenen Bauteile sind
entsprechend zu bemessen.

’7_; | 7— / /', e | / ‘
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Bild 1.1: Detail: Rand- und Dehnfugenabstand der Zugstibe, Querkraftstdbe und Drucklager [mm]
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10.

Die BemessungsschnittgréRen einschlieBlich der Momenttragfahigkeit mgrq; mit den Zug- und
Querkraftstdben sowie mit den Betondrucklagern beziehen sich auf den Bemessungsschnitt
js (siehe Typenplan Bild 3.1). Dabei ist zu beachten, dass sich die Lage des
Bemessungsschnittes js je nach Deckenstérke und Betondeckung verschiebt. Der Abstand x
von der Ddmmungskante i ist Tabelle 1.1 bis Tabelle 1.2 zu entnehmen.

Entsprechend Punkt 6. muss das Moment meq; aus den Einwirkungen auf der Kragplatte an
Schnitt jg bestimmt werden, auch wenn der Schnitt js bei gréRerer Plattendicke und diinner
abstiitzender Wand hinter der Innenkante der Wand ist. Eine Reduktion des
Bemessungsmoments meqy; infolge von Auflagerkraften zwischen Dammfuge und
Bemessungsschnitt js darf nicht beriicksichtigt werden.

Durch Anwendung der Statischen Berechnung Schéck Isokorb® XT Typ K-U + K-U-F 7.1 (A21
5110), Gleichung (2.4.2-3), in Schnitt i mit x = 0 und y = e, ergibt sich der Bemessungswert

des Momentenwiderstandes mrq; € Drq - Z.

Der Schwerpunkt des Zugstab-Ankerkopfes ist nach ETA-17/261, Anhang D9, im Bauteil
innerhalb des schraffierten Bereiches zu verankern. Der schraffierte Bereich entspricht der
Darstellung nach Bild 1.5.

Die erforderliche Mindestbauteilbreite wmin und die Einbindelidnge der Zugstab-Ankerkdpfe
sind in Bild 1.4 beziehungsweise in Tabelle 3.3 dargestellt. wmin entspricht bpv.min
nach Tabelle 5.1-1 der Typenstatik. buv ist die Bezeichnung der Bauteilbreite fir den
Hohenversatz oder die Wand aus der Typenstatik.
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Bild 1.2: Fachwerkmodell Schéck Isokorb® XT Typ K-U / K-U-F 7.1:

Anschluss an Hohenversatz

Tabelle 1.1: Lage des Bemessungsschnittes js, Abstand x von der Ddmmungskante i, CV35

Abstand x [mm] CV35
Isokorb® XT
h [mm]

Typ K-U(-F)

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
M1 W 116 130 144 159 173 187 201 216 230 244
M2 W1 116 130 144 159 173 187 201 216 230 244
M3 W1 116 130 144 159 173 187 201 216 230 244
M4 V1 116 130 144 159 173 187 201 216 230 244

Tabelle 1.2: Lage des Bemessungsschnittes js, Abstand x von der Dammungskante i, CV50
Abstand x[mm] CV50
Isokorb® XT h [mm]
Typ K-U(-F)

180 190 200 210 220 230 240 250
M1 W1 123 137 151 166 180 194 209 223
M2 Vi 123 137 151 166 180 194 209 223
M3 Wi 123 137 151 166 180 194 209 223
M4 123 137 151 166 180 194 209 223
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Bild 1.3: Einbat}s'ituation Schock Isokorb® XT Typ K-U / K-U-F 7.1, Grundriss




Schock Isokorb® XT Typ K-U/K-U-F 7.1 Anlage 1, Seite 5 von 8

= 1

Balkon e o Decke :

P e © H

P A !

Il _—— !

i I

i 1
i
5 I
I
1
=1

120 E I 220
2 W

Balkon Wand Balkon

£ 3

|1 N Al
i
[

T i T
ii
1
—i
120 E | 220
2 Wi
220
Bild 1.4; Einbausituationen Schdck Isokorb® XT Typ K-U / K-U-F 7.1, Querschnitt

Geprift durch das DiBt

Deutsches §
Institut 5=
fir el
Bautechnik [s

Bautechnisches Priifamt



Schock Isokorb® XT Typ K-U/K-U-F 7.1 Anlage 1, Seite 6 von 8

cowl 2
°g By
55 &3
=) 4
28 v
N - j=X
] ] LD'Z‘
88 T
-— v X
e N e
oo
~ v |
00
Q9o 2
Qa 2x
S35 88
88 <~
NN
% X
[Ty MYy ]
<3 0
Al ol
23
¥ ¥
e
[y
owl %k
[T vy}
>> w
00 &2
QO 1
0 N
o N
— =
[
== 8
™™
[T
23
¥y
e
—=F
-
§ X X
o 88
=
v
[V}
Q
<
[l
~ o0 _—
_L" ' R utsches?’“ .
Bild 1.5: Schock Isokorb® XT Typ:Ut/ K-U-F 7.1, Querschnitte
fir q
- ] = H
Bautechnik {7 —girmsitanl

Bautechnisches Priifamt



Schock Isokorb® XT Typ K-U / K-U-F 7.1

Anlage 1, Seite 7 von 8

Verdrehung und Uberhéhung

Die zu erwartenden Verdrehungen des Schick Isokorb® in der Fuge unter der quasi-standigen

Einwirkungskombination (qEk = 2/3 (g + q) + @2 - 1/3 (g + q) mit 2 = 0,3) im Grenzzustand der

Gebrauchstauglichkeit ohne Beriicksichtigung der Temperaturverformung sind in Tabelle 1.3 bis

Tabelle 1.4 zusammengefasst.

Tabelle 1.3: Mittlere zu erwartende Verdrehungen in der Fuge, CV35

aruge (BZG) [%] CV35
Isokorb® XT | by [mm] h [mm]
Typ K-U(-F)
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
175 124 | 1,10 | 0,99 | 0,90 - - - - - -
M VA 200 1,24 | 1,11 | 1,00 | 091 | 0,83 | 0,77 - - - -
220 1,25 | 1,11 | 1,00 | 091 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,67 - -
240 1,25 | 1,11 | 100 | 091 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,50
175 1,16 | 1,03 | 0,93 | 0,84 - - - - - -
M2 Vi 200 1,23 | 1,10 | 0,99 | 0,90 | 0,83 | 0,76 - - - -
220 1,25 | 1,11 | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | 0,67 - -
240 126 | 1,12 | 1,01 | 092 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,50
175 1,14 | 1,01 | 0,91 | 0,83 - - - - - -
v 200 1,21 | 1,08 | 097 | 0,88 | 0,81 | 0,75 - - - -
220 1,24 | 1,10 | 0,99 | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,66 - -
240 1,24 | 1,11 | 1,00 | 091 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 050
175 1,08 | 0,96 | 0,86 | 0,78 - - - - - -
. 200 1,14 | 1,02 | 0,92 | 0,83 | 0,77 | 0,71 - - - -
220 1,20 | 1,06 | 096 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,64 - -
240 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 0,59
Tabelle 1.4: Mittlere zu erwartende Verdrehungen in der Fuge, CV50
aruge (GZG) [%] CV50
Isokorb® XT | by [mm] h [mm]
Typ K-U(-F)
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 h das piBt
175 | 117 | 1,04 | 095 | 086 | - - - depruft durc
M1 Ve 200 1,17 | 1,05 | 095 | 0,87 | 0,80 | 0,74 - &
220 1,17 | 1,05 | 095 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,65
240 1,17 | 1,05 | 095 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,65
175 1,09 | 0,98 | 0,88 | 0,81 - - - -
M2 VA 200 1,16 | 1,04 | 094 | 086 | 0,79 | 0,73 - L
220 118 | 1,05 | 0.9 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | Gs6H,4e
240 118 | 1,06 | 0,9 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,70 | 0,65
175 1,07 | 096 | 0,87 | 0,79 - - - -
M v 200 1,14 | 1,02 | 093 | 0,85 | 0,78 | 0,72 - -
220 1,17 | 1,04 | 095 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,64
240 1,17 | 1,05 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,64
175 1,01 | 091 | 0,82 | 0,75 - - - -
M4 VA 200 1,08 | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,68 - -
220 1,13 | 1,01 | 091 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 062
240 1,17 | 1,05 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,64




Schock Isokorb® XT Typ K-U/K-U-F 7.1 Anlage 1, Seite 8 von 8

Die resultierende Uberhdhung der Kragplatte infolge der Verdrehung des Isokorb® unter der
quasi-standigen Einwirkungskombination ergibt sich wie folgt:

" mg,(GZT)
Uu=ao == =
FuedSzd K m, (GZT)

Wobei
aruge (BZG): Drehwinkel in der Fuge im GZG (nach Tabelle 1.3 bis Tabelle 1.4)
Ik: Kragarmlénge zur Ermittlung der Uberhdhung
meq (GZT):  vorhandenes Moment im Grenzzustand der Tragféahigkeit bezogen

auf Wandmitte
mre (GZT):  maximales Moment im Grenzzustand der Tragféhigkeit
entsprechend dem gewahlten Typen
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2. Bauseitige Anschlussbewehrung
P Schnitt 1-1
| g ——
. v 1, e s R ~
Querschnitt 'f,r‘.__;‘l,.'l Deckenplatte / Randbalken i it :} i ﬂ ﬂ
- {j 7|1 Betongite = C20125 i j ' I
& Pos. ® g 354 ,ili I i | | no!
%] 1 . N / I [ ! i il L ~7ugsiabe SCHOGK ISOKORB®
—— —— T ...::.—.; | A I ?ab hier: Welterleltung I r’.‘< ivi\ Ji o II /%//Qusrkvaﬂswbe SCHOGK ISoKOR®!
s Lo A ) ?I!; | der Krafte mit Nachwel Bis—my et st B
Kregplatte” -~ 7 : ZM ! durch Tragwerksplaner SR o 7 oS Pos.
i ngggm:zczslao: o’ ‘ A h . \Pos.® £} g i 1' '_i! o=@
o = N pos. @ - Drucklager SCHOCK ISOKORB®
gl Pos. @ =2 |
Obere Plattenbewehrung
Schnitt 2-2
Pos. @ o)
Untlere Pialtenbewehrung Pos.®

Pos, @ Stabstahl @8

Zugstibe SCHOCK ISOKORE®

_—Querkrafisiibe SCHOCK ISOKCRB®
T

Pos. (3 Stabstahl @8

Pos. (@) Stabstahl @12

SCHOCK ISOKORB*

7, 22

H E

H Pos, @

1 !| #Pos. (@ (slehe Taballs 2.1) Pos. @
Biigel geschlossen oder
Steckbiigel mit geelgneler Fos. @
\ 9 bzw. Ob: i D

o g
%

3

Bild 2.1: Schéck Isokorb® XT Typ K-U 7.1 h160 bis h250 und Typ K-U-F 7.1 h160 bis h180:
Anschlussbewehrung von Balkon an Randbalken; schematische Darstellung der bauseitigen
Bewehrung

L2 | Schnitt 1-1
) sl S A S s
Querschnitt (77777 i peckenplatis f Randbalken | i | A I
T— 7S 7 A 1) Betongite 2 C20125 | il I | [
W/ esw | .
" §| 1 Fes @\ P@‘: WLy [ [ LS S 1 ! } T | ~Zugstabe SCHOCK ISOKORB®
',-"_J_ L, . “ -l'abhler: Wellerleitung ( K W 12 A1 o oo A Cuereahstibe SCHOCK ISOKORS®
i der Krfte mit Nachwels o E— — T
‘ Kragplatte durch Tragwerksplaner F.il:—_:=.—4l~ :/ .-_‘}n TR Pos. @
Betongiite > C25/30 P " .
[ Pos. @ A T——Drucklager SCHOCK ISOKORB®
: & RETH Pos, 3 L. 2 I
Obere Piatienbewehrung .o
Geprift durch das DIBt
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Pos. @ e '
Pos. (3) "’ 1
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7 A
/ s / i
- . | 2ugstabe SCHOCK ISOKORB*
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| ~Pos. @ (skehe Tabelle 2.1) [, i
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Deuts
Pos. (D Stabstahl @12 ’hs‘t:i';'z:
- Baun. <L-| ,; '- e L E. | ':‘.J.' ~r
478 Vi K B N
Bild 2.2: Schéck Isokorb® XT Typ K-U 7.1 h160 bis h250 und Typ K-U-F B mgo bis_h1§U:“ Méﬁeﬁ
Anschlussbewehrung von Balkon an Randbalken; breiter Randbalken: %QMMWWQ der

bauseitigen Bewehrung
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]
Querschnitt = J - Schnitt 1-1 H }r— }
; - :
| |
) ﬁl 1 e ® 3 o !! ! | |_~Zugstibe SCHOCK ISOKORE®
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e Pt Drucklager SCHOCK ISOKORB®
— T 7
7 7y | wand
P || Betongtite > c20/25
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Bild 2.3: Schéck Isokorb® XT Typ K-U 7.1 h160 bis h250 und Typ K-U-F 7.1 h160 bis h180:
Anschlussbewehrung von Balkon an Wand; schematische Darstellung der bauseitigen Bewehrung
» "9'2
Querschnitt o Schnitt 1-1 o
' boonn
| I 1
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Bild 2.4:

Scﬁéck Isokorb® XT Typ K-U-F 7.1 h190 bis h250:

Anschlussbewehrung von Balkon an Wand (Randbalken analog); schematische Darstellung der
bauseitigen Bewehrung
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Tabelle 2.1; Direkte Lagerung: Mindestanschlussbewehrung asgs (Pos. 1) im Verankerungsbereich ie
Biigelschenkel [cm?m)]
as,B3 = s,80,min [cM#m] (einschnittig) Mindest-
Isokorb® XT | . > C25/30 C20/25 Anzahl
Typ K-U(-F) Mindestbewehrung zur Mindestbewehrung zur P;\)As' t1 Je
Lasteinleitung as ga,min Lasteinleitung as,si,min eter
175 6,40 5,76
200 6,40 5,76
M1 V1 5
220 6,40 5,76
240 6,40 5,76
175 8,95 8,13
200 9,51 8,64
M2 vi1 7
220 9,60 8,64
240 9,60 8,64
175 10,86 9,00
200 11,59 9,58
M3 Vi 9
220 11,80 10,04
240 11,80 10,47
175 11,98 9,90
200 12,81 10,57
M4 V1 11
220 13,46 11,08
240 14,00 11,58
Tabelle 2.2: Indirekte Lagerung: Mindestanschlussbewehrung as,si (Pos. 1) im Verankerungsbereich je
Biigelschenkel [cm?/m]
as,Bii = @s,8i,min [cM#m] (einschnittig) Mindest-
Isokorb® XT biv [mm] = C25/30 C20/25 Anzahl
Typ K-U(-F) Mindestbewehrung zur Mindestbewehrung zur P(;/Is. t1 e
Lasteinleitung as gi,min Lasteinleitung as,gi,min Sige
175 7,10 6,40
200 7,17 6,45
M1 V1 5
220 7,18 6,46
240 7,19 6,47
175 9,85 8,95
200 10,49 9,53
M2 V1 7 \Bt
220 10,65 9,60 e )
240 10,72 9,65 A (G
175 10,86 9,00 At
200 11,59 958  O¥T
M3 Vi 9
220 11,80 10,04 s
Deutsches [EY
240 11,80 10,47 Institut £
T 3 .
175 11,98 9,90 b autechnik Eih_- a4
200 12,81 10,57 ..
M4 V1 - : ischs Priifamt
220 13,46 11,08 Baytechiis
240 14,00 11,58

Fiir die Bemessung der biigelartigen Bewehrung im Randbalken bzw. in der Wand ist Anlage 1, Hinweis 3, zu

beachten.
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Tabelle 2.3: Mindestanschlussbewehrung as,o im UbergreifungsstoR auf der Balkonseite [cm?m]
as,0 [cm?m]
Isokorb® by = C25/30
Typ ke | @ [mm]
6 8 10 12 14 16

175 4,40 4,40 4,40 4,40 5,00 8,17

M1 V1 200 4,40 4,40 4,40 4,40 5,00 8,17
220 4,40 4,40 4,40 4,40 5,00 8,17
240 4,40 4,40 4,40 4,40 5,00 8,17
175 5,94 5,94 5,94 5,94 6,76 11,04

M2 V1 200 6,50 6,50 6,50 6,50 7,39 12,07
220 6,60 6,60 6,60 6,60 7,51 12,25
240 6,60 6,60 6,60 6,60 7,51 12,25
175 7,85 7,85 7,85 7,85 8,93 14,58

W 200 8,58 8,58 8,58 8,58 9,76 15,94
220 8,80 8,80 8,80 8,80 10,01 16,34
240 8,80 8,80 8,80 8,80 10,01 16,34
175 8,97 8,97 8,97 8,97 10,21 16,66

Ma VA 200 9,81 9,81 9,81 9,81 11,16 18,21
220 10,45 10,45 10,45 10,45 11,89 19,41
240 10,99 10,99 10,99 10,99 12,51 20,42

Werte ermittelt fiir h = 250 mm und as = 1,4 (a < 8 ds und ¢ < 4 ds). Fiir h < 250 mm und/oder as < 1,4 (a > 8 ds und/oder
¢ > 4 ds) sind kleinere Werte mdéglich.

Tabelle 2.4: Schéck Isokorb® XT Typ K-U-F 7.1 h190 bis h250 (a. > 2 cm):
Erforderliche Vertikalbewehrung (Pos. 5) auf der Balkonseite [cm?/m]

1sokorb® XT Vertikalbewehrung [cm?/m]

Typ K-U(-F) > C25/30 C20/25
M1 Vi 1,28 1,15
M2 V1 1,69 1,53
M3 V1 2,45 2,06
M4 V1 2,75 2,31

Die UbergreifungsstéRe sind nach DIN EN 1992-1-1 bzw. nach ETA-17/0261 auszufiihren. Es ist
darauf zu achten, dass die Lage der Bewehrung der anzuschlieRenden Bauteile und die der Zug-
und Querkraftstdbe des Schéck Isokorb® entsprechend der Regelanforderungen an
Ubergreifungsstéfe aufeinander abgestimmt werden. Die Mindestanschiussbewehrung nach
Tabelle 2.3 ist entsprechend einzuhalten. Zudem ist der maximal zuléssige Stababstand
tibergreifender Stabe von 4 ® nach DIN EN 1992-1-1 zu beriicksichtigen.
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Die Anschlussbewehrung im Verankerungsbereich der Isokorb Zug- und Querkraftstébe ist nach
DIN EN 1992-1-1 bzw. nach ETA-17/0261 auszufiihren. Es ist darauf zu achten, dass neben
jedem Zugstab des Schéck Isokorb®, sowie neben den aultenliegenden Zugstéaben des Schock
Isokorb®, jeweils ein Bugel als bauseitige Bewehrung einzubauen ist. AuRerdem ist an den
Schéck Isokorb® Zugstiben mit Ankerkopf ein Bewehrungsstab mit Nenndurchmesser = 12 mm
(Pos. 2, siehe Bild 2.1 bis Bild 2.4) einzubauen.

Fur die Schock Isokorb® XT Typen K-U 7.1 bis Elementhéhe h = 250 mm und fiir die Typen K-
U-F 7.1 bis h =180 mm ist die bauseitige Bewehrung balkonseitig fiir den Fall a, <2 cm zu
berlicksichtigen, wobei a, den Achsabstand zwischen balkonseitiger Anschlussbewehrung und
Querkraftstab beschreibt. Fiir den Fall a, > 2 cm (Schéck Isokorb® XT Typen K-U-F 7.1 ab h190)
ist eine entsprechende Vertikalbewehrung, Steckbiigel Pos. 5, geméaR Bild 2.4 anzuordnen.

Geprift durch das DIBt

Deutsches
Institut

for
Bautechnik

DS b

Bautechnisches Prifamt
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3. Zusammenstellung der Typen

Schéck Isokorb® XT Typ K-U / XT Typ K-U-F 7.1

E
| L — >l
Sy r/l’rt;r g
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Der Abstand x von der Dammungskante i ist Tabelle 1.1 bzw. Tabelle 1.2 zu entnehmen.
*} **) Die Bemessungswiderstande beziehen sich auf die Betonfestigkeitsklasse der Deckenplatte.
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Bild 3.1: Typenplan Schéck Isokorb® XT Typ K-U 7.1/ K-U-F 7.1
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4. Bemessungstabellen
Tabelle 4.1: Bemessungswerte vrd des Querkrafiwiderstandes gemaR Typenstatik Tab. 5.2-27 und
52-26
Isokorb® XT Typ K- VRd [kN/m]
U ¢F) > C25/30 C20/25
M1 Vi 50,0 45,0
M2 W1 75,0 67,5
M3 W1 75,0 67,5
M4 v1 75,0 67,5

Tabelle 4.2: Mindestbemessungswert veq,min der einwirkenden Querkratt fiir C20/25 und CV35 gemai
Typenstatik Tab 5.2-28

Isokorb® XT | VEd,min [KN/m]
Typ K-UCF) | [mm] h [mm]
160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
175 8,06 8,06 8,06 | 8,06 - - - - - -
M1 V1 200 12,58 | 13,77 | 14,97 | 16,16 | 17,35 | 18,53 - - - -
220 12,58 | 13,77 | 14,97 | 16,16 | 17,35 | 18,53 19,72 | 20,92 - -
240 12,68 | 13,77 | 14,97 | 16,16 | 17,35 | 18,53 | 19,72 20,92 | 22,11 | 23,31
175 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - - - -
M2 VA 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
220 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 11,78 - -
240 15,34 | 16,79 | 18,23 | 19,67 | 21,11 | 22,55 | 23,27 23,27 | 23,27 | 23,27
175 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
M3 VA 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
220 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
175 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
M4 Vi 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 - - - -
220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
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Tabelle 4.3: Bemessungswerte mrq;j des Momentenwiderstandes fur C20/25 und CV35 geméaf
Typenstatik Tab. 5.2-29

Isokorb® xT | p ey (K
Typ K-UCF) | o] h !
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
175 | 14,86 | 16,70 | 18,53 | 20,37 & - B - - -
M1 V1 200 | 15,39 | 17,44 | 19,563 | 21,65 | 23,81 | 26,00 S - - -
220 | 15,39 | 17,44 | 19,53 | 21,65 | 23,81 | 26,00 | 28,22 | 30,48 - -
240 | 15,39 | 17,44 | 19,53 | 21,65 | 23,81 | 26,00 | 28,22 | 30,48 | 32,78 | 35,10
175 | 19,11 | 21,47 | 23,83 | 26,19 - - - - - -
M2 VA1 200 | 20,89 | 23,47 | 26,05 | 28,63 | 31,21 | 33,79 - - - -
220 |22,26 | 25,01 | 27,76 | 30,51 | 33,25 | 36,00 | 38,75 | 41,50 . -
240 | 22,67 | 25,66 | 28,69 | 31,76 | 34,87 | 38,02 | 41,06 | 43,98 | 46,89 | 49,80
175 | 22,17 | 24,90 | 27,64 | 30,37 - 5 - - - :
M3 V1 200 | 24,23 | 27,22 | 30,21 | 33,20 | 36,19 | 39,19 - - - -
220 | 25,82 29,01 32,19 | 35,38 | 38,57 | 41,76 | 44,94 | 48,13 - -
240 |27,36| 30,74 | 34,12 | 37,49 | 40,87 | 44,25 | 47,63 | 51,01 | 54,38 | 57,76
175 | 25,33 | 28,46 | 31,59 | 34,71 - - - - - -
M4 V1 200 | 27,69 | 31,11 | 34,53 | 37,95 | 41,36 | 44,78 - - B -
220 | 29,51 | 33,15 | 36,79 | 40,44 | 44,08 | 47,72 | 51,36 | 54,64 - -
240 |[31,27 35,13 | 38,99 | 42,85 | 46,71 | 50,57 | 54,43 | 57,91 | 57,91 | 57,91

Tabelle 4.4: Mindestbemessungswert ved,min der einwirkenden Querkraft flir C20/25 und CV50 geman
Typenstatik Tab. 5.2-32

VEd,min [KN/m}
Isokorb® XT | puy h (mm]
Typ K-U(-F) | [mm]
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
175 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 806 | - - - -
M1 yq |200 | 13.78 114,09 16,20 | 17,40 | 1861|1981 | - -
220 | 13,78 | 14,99 | 16,20 | 17,40 [ 18,61 | 19,81 | 21,01 | 22,22
240 | 13,78 | 14,99 | 16,20 | 17,40 | 18,61 | 19,81 | 21,01 | 22,22
175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - - -
Mz vq |20 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | - -
220 |11,78[ 11,78 11,78 [ 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78
240 | 16,79 | 18,26 | 19,73 | 21,18 | 22,64 | 23,27 | 23,27 | 23,27
175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - - -
Ma yq |20 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - -
220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - - -
M4 vq | 200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | - -
220 | 0,00 /0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00
240 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
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Tabelle 4.5: Bemessungswerte mrq,; des Momentenwiderstandes fiir C20/25 und CV50 gemaf
Typenstatik Tab. 5.2-33
MRd,j [kNm/m]
Isokorb® XT | py h [mm]
Typ K-U(-F) | [mm]
180 190 200 210 220 230 240 250

175 | 15,78 | 17,62 | 19,45 | 21,29 - - - -

M1 V1 200 | 16,48 | 18,57 | 20,68 | 22,84 | 25,02 | 27,24 - -
220 | 16,48 | 18,57 | 20,68 | 22,84 | 25,02 | 27,24 | 29,49 | 31,78
240 | 16,48 | 18,57 | 20,68 | 22,84 | 25,02 | 27,24 | 29,49 | 31,78
175 | 20,29 | 22,65 | 25,01 | 27,37 - - - -

M2 V1 200 | 22,18 | 24,76 | 27,34 | 29,92 | 32,50 | 35,07 - -
220 |23,63 (26,38 (29,13 | 31,88 | 34,63 | 37,38 | 40,12 | 42,87
240 | 24,25 (27,27 | 30,33 | 33,44 | 36,58 | 39,61 | 42,52 | 45,43
175 | 23,53 | 26,27 | 29,01 | 31,74 - - - -

M3 V4 200 | 25,72 | 28,72 | 31,71 | 34,70 | 37,69 | 40,68 - -
220 | 27,41 | 30,60 | 33,79 | 36,97 | 40,16 | 43,35 | 46,54 | 49,72
240 | 29,05 32,43 | 35,81 | 39,18 | 42,56 | 45,94 | 49,32 | 52,69
175 | 26,90 | 30,02 | 33,15 | 36,28 - - - -

M4 VA 200 |29,40 | 32,82 | 36,24 | 39,66 | 43,07 | 46,49 - -
220 | 31,33 | 34,97 | 38,61 | 42,26 | 45,90 | 49,54 | 53,19 | 54,64
240 | 33,20 | 37,06 | 40,92 | 44,78 | 48,64 | 52,50 | 56,36 | 57,91

Tabelle 4.6: Mindestbemessungswert veq,min der einwirkenden Querkraft fiir C25/30 und CV35 geman
Typenstatik Tab. 5.2-30

VEd,min [kN/m]
Isokorb® XT | py h [mm]
Typ K-U(-F) | fmm]
160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
175 6,88 | 688 | 6,88 | 6,88 - - - - - -
M1 VA 200 | 13,25|14,50 | 15,76 | 17,01 | 18,26 | 19,51 - - - -
220 13,25 | 14,50 | 15,76 | 17,01 | 18,26 | 19,51 | 20,76 | 22,01 - -
240 | 13,25 | 14,50 | 15,76 | 17,01 | 18,26 | 19,51 | 20,76 | 22,01 | 23,26 | 24,52
175 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - - - -
M2 V1 200 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - -
220 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 9,98 | 9,98 | 9,98 - -
240 16,15 | 17,68 | 19,20 | 20,71 | 22,23 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57
175 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - - - -
M3 VA 200 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - -
220 10,57 | 10,67 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 8,73 - -
240 18,60 | 20,36 | 22,10 | 23,84 | 25,58 | 27,20 | 27,20 | 25,24 | 7,04 | 0,00
175 0,00 | 0,060 | 0,00 | 0,00 - - - - - -
M4 VA 200 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - -
220 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - -
240 2,39 | 2,39 | 239 | 239 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0,16 0,00 | 0,00
D\D\
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Tabelle 4.7: Bemessungswerte mrd,; des Momentenwiderstandes fiir C25/30 und CV35 gemaf
Typenstatik Tab. 5.2-31

MRd,j [KNm/m]
Isokorb® XT | puy h [mm]
Typ K-U(-F) | [mm]
160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

175 | 16,28 | 18,29 | 20,30 | 22,31 - - - - - -

M1 VA 200 |17,02 19,28 | 21,58 | 23,92 | 26,29 | 28,70 - - - -
220 | 17,02 | 19,28 | 21,58 | 23,92 | 26,29 | 28,70 | 31,14 | 33,62 - -
240 | 17,02 | 19,28 | 21,58 | 23,92 | 26,29 | 28,70 | 31,14 | 33,62 | 36,13 | 38,68
175 | 20,93 | 23,52 | 26,10 | 28,69 - - - - - -

M2 VA 200 | 22,88 | 25,71 | 28,53 | 31,36 | 34,18 | 37,01 - - - -
220 | 24,39 | 27,40 | 30,41 | 33,42 | 36,43 | 39,44 | 42,45 | 45,46 - -
240 | 25,10 | 28,40 | 31,74 | 35,12 | 38,54 | 41,79 | 44,98 | 48,17 | 51,36 | 54,55
175 | 27,64 | 31,05 | 34,47 | 37,88 - - - - - -

M3 V1 200 | 30,22 | 33,95 | 37,68 | 41,41 | 45,14 | 48,87 - - - -
220 | 32,20 | 36,17 | 40,15 | 44,12 | 48,10 | 52,07 | 56,05 | 59,62 - -
240 | 33,13 | 37,44 | 41,81 | 46,23 | 50,69 | 55,18 | 59,39 | 63,19 | 63,19 | 63,19
175 | 31,59 | 35,49 | 39,39 | 43,29 - - - - - -

M4 V1 200 | 34,53 | 38,79 | 43,06 | 47,32 | 51,58 | 65,85 - - - -
220 | 36,80 | 41,34 | 45,88 | 50,43 | 54,97 | 59,51 | 64,05 | 68,14 - -
240 | 38,99 | 43,81 | 48,62 | 53,44 | 58,25 | 63,07 | 67,88 | 72,21 | 72,21 | 72,21

Tabelle 4.8: Mindestbemessungswert vedmin der einwirkenden Querkratft fir C25/30 und CV50 geman
Typenstatik Tab. 5.2-34

Isokorb® XT | Ved,min [KN/M]
Typ K-UGF) | fmmi] h jmm]
180 190 200 210 220 230 240 250
175 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 - - - -
M1 VA 200 | 14,51 | 15,78 | 17,05 | 18,32 | 19,58 | 19,98 - -
220 |[14,51 (15,78 | 17,05 | 18,32 | 19,58 | 20,85 | 22,11 | 23,38
240 |14,51 15,78 | 17,05 | 18,32 | 19,58 | 20,85 | 22,11 | 23,38
175 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - -
M2 VA 200 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - -
220 9,98 | 9,98 | 998 | 9,98 | 9,98 | 998 | 9,98 | 9,98
240 | 17,68 | 19,23 | 20,77 | 22,30 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57
175 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - -
M3 VA 200 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - -
220 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 0,00
240 | 20,36 | 22,14 | 23,90 | 25,66 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 15,85
175 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - - - -
M4 VA 200 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - -
220 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
240 | 2,39 1239 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0,00

.}.
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Tabelle 4.9: Bemessungswerte mrq; des Momentenwiderstandes fiir C25/30 und CV50 gemaR
Typenstatik Tab. 5.2-35
Isokorb® XT MRd,j [kNm/m]
sokor buv h m
Typ K-UCF) | mm] [mm]
180 190 200 | 210 220 | 230 240 | 250
175 | 17,29 | 19,30 | 21,31 | 23,32 - - - -
M1 VA 200 | 18,23 | 20,52 | 22,85 | 25,21 | 27,61 | 29,88 - -
220 | 18,23 | 20,52 | 22,85 | 25,21 | 27,61 | 30,05 | 32,53 | 35,03
240 | 18,23 | 20,52 | 22,85 | 25,21 | 27,61 | 30,05 | 32,53 | 35,03
175 | 22,23 | 24,81 | 27,40 | 29,98 - - - -
M2 VA 200 | 24,30 (27,12 | 29,95 | 32,77 | 35,60 | 38,42 - -
220 | 25,89 | 28,90 | 31,91 | 34,92 | 37,93 | 40,94 | 43,95 | 46,96
240 | 26,84 | 30,17 | 33,54 | 36,96 | 40,20 | 43,39 | 46,58 | 49,77
175 | 29,35 | 32,76 | 36,17 | 39,59 - - - -
M3 VA1 200 | 32,08 | 35,81 | 39,54 | 43,27 | 47,00 | 50,73 - -
220 | 34,18 | 38,16 | 42,13 | 46,11 | 50,08 | 54,06 | 58,03 | 59,62
240 | 35,39 | 39,75 | 44,15 | 48,61 | 53,08 | 57,29 | 61,50 | 63,19
175 | 33,54 | 37,44 | 41,34 | 45,24 - 5 R -
M V1 200 | 36,66 | 40,93 | 45,19 | 49,45 | 53,72 | 57,98 - -
220 | 39,07 | 43,61 | 48,15 | 52,70 | 57,24 | 61,78 | 66,33 | 68,14
240 | 41,40 | 46,22 | 51,03 | 55,84 | 60,66 | 65,47 | 70,29 | 72,21
Tabelle 4.10: Ubergreifungsliange lo der Zugstabe fiir C25/30 geméan Typenstatik Tab. 5.2-38
Isokorb® XT
Typ K-U(-F) lo fmm]
M1 Vi 686
M2 V1 686
M3 Vi 686
M4 W1 686
Tabelle 4.11: Verankerungs- und Ubergreifungslénge der Querkraftstébe fiir C25/30 gemaR Typenstatik
Tab. 5.2-39
Isokorb®
XT loa [mm] lo [mm]
Typ K-U(-F)
M1 V1 319 446
M2 V1 319 446
M3 V1 319 446
M4 Vi 319 446
gas O
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