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Wesentliche Merkmale Leistung

Nennquerschnitt Isolink® ⌀12 113 mm2

Elastizitätsmodul 60.000 N/mm2

Bemessungswerte der Widerstände für Zug-, Druck- und 
Querkraft ETA 17/0773

Dicke der Dämmschicht 60–350 mm

Konstruktive Regeln Structural Design Report

Thermische Wärmeleitfähigkeit 0,7 W/(m�K) (axial)

Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 12944 nicht korrosives Produkt

Chemische Beständigkeit dauerhaft alkalibeständig

Charakteristische Zugfestigkeit ≥ 1000 N/mm2

Dichte γ 2,2 g/cm3

Feuerwiderstand der Sandwichwand REI120 im Brandwandversuch gemäß DIN EN 13501-2

Leistungserklärung Nr.: DOP_IL_ETA-17-0773_v1_DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Schöck  Isolink® TA-H

Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunssto�  (GFK) zur Verwendung in Sandwich- und Elementwänden aus 
Beton

Schöck Bauteile GmbH, Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden

System 2+

Europäisches Bewertungsdokument/harmonisierte Norm/Nationale Norm:

2. Verwendungszweck:

EAD 330387-00-0601 
Europäische Technische Bewertung/Zulassung:
ETA 17/0773 
Technische Bewertungsstelle/Zulassungsinstitut:
Deutsches Institut fü r Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

3. Hersteller:

Noti� zierte Stelle/Fremdü berwachungsstelle:
NB 1109 
EG-Konformitätszerti� kat/Übereinstimmungszerti� kat:
1109-CPR-21-018-0/0 

4. System(e) zur Bewertung und Überprü fung der Leistungsbeständigkeit:

5. Technische Bewertung:

6. Erklärte Leistung(en):



Baden-Baden, 19.07.2022

(Ort, Datum) (Dr.-Ing. Niklas Puttendörfer, Head of R&D)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Fü r die 
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obenge-
nannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet fü r den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Planunterlagen des Tragwerksplaners

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische 
 Dokumentation:


