SCHOCK

Zuverlassigkeit tragt

TECHNISCHE INFORMATION — DEZEMBER 2021

Isokorb® XT
fiir Stahlbetonkonstruktionen

- Tragende Warmedammelemente fir die effektive
Reduktion von Warmebrlcken an auskragenden
Bauteilen wie Balkone, Laubengange und Attiken.






Kontakt

Planungs- und Beratungsservice

Die Ingenieure der Anwendungstechnik von Schéck beraten Sie gerne bei statischen, konstruktiven und bauphysikalischen Frage-
stellungen und erstellen fiir Sie Losungsvorschlage mit Berechnungen und Detailzeichnungen.

Kontaktieren Sie bitte unsere Abteilung Anwendungstechnik mit Fragen zu unseren Produkten und zur Unterstiitzung bei Ihren
Projekten.

Anwendungstechnik

Telefon-Hotline und technische Projektbearbeitung
Telefon: +32 9 261 00 70

techniek-be@schoeck.com

Anforderung und Download von Planungshilfen
Telefon: +32 9 261 00 70

info-be@schoeck.com

www.schoeck.com

Seminarangebot und Vor-Ort-Beratung
Telefon: +32 9 261 00 70
www.schoeck.com

TI Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 3

Ubersicht



Ubersicht

Hinweise

Hinweise | Symbole

H Technische Information

= Diese Technischen Informationen zu den jeweiligen Produktanwendungen haben nur in ihrer Gesamtheit Giiltigkeit und diir-
fen daher nur vollstiandig vervielfaltigt werden. Bei lediglich auszugsweiser Veroffentlichung von Texten und Bildern besteht
die Gefahr der Vermittlung unzureichender oder sogar verfalschter Informationen. Die Weitergabe liegt daher in der alleinigen
Verantwortung des Nutzers bzw. Bearbeiters!

= Diese Technische Information ist ausschlieBlich fiir Luxemburg giiltig.

= Findet der Einbau in einem anderen Land statt, so ist die fiir das jeweilige Land giiltige Technische Information anzuwenden.

= Esist die jeweils aktuelle Technische Information anzuwenden. Eine aktuelle Version finden Sie unter:
www.schoeck.com/de-lu/download

H Einbauanleitung
Aktuelle Einbauanleitungen finden Sie online unter:
www.schoeck.com/de-lu/download

H Sonderkonstruktionen - Biegen von Betonstihlen

Manche Anschlusssituationen sind mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht rea-
lisierbar. In diesem Fall konnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) Sonderkonstruktionen angefragt werden. Dies
gilt z. B. auch bei zusatzlichen Anforderungen infolge Fertigteilbauweise (Einschrankung durch fertigungstechnische Randbedin-
gungen oder durch Transportbreite), die eventuell mit Schraubmuffenstaben erfiillt werden konnen. Die fiir Sonderkonstrukti-
onen erforderlichen Stabbiegungen werden im Werk jeweils am einzelnen Stahlstab ausgefiihrt. Dabei wird (iberwacht und si-
chergestellt, dass die Bedingungen der bauaufsichtlichen Zulassungen und der DIN EN 1992-1-1 (EC 2) und DIN EN 1992-1-1/NA
beziiglich Biegen von Betonstahlen eingehalten sind.

Achtung: Werden Betonstahle des Schock Produkts bauseitig gebogen oder hin- und zuriickgebogen, liegt die Einhaltung und
Uberwachung der betreffenden Bedingungen auRerhalb des Einflusses der Schock Bauteile GmbH. Daher erlischt in solchen
Fallen unsere Gewahrleistung.

Hinweissymbole

A\ Gefahrenhinweis
Das Dreieck mit Ausrufezeichen kennzeichnet einen Gefahrenhinweis. Das bedeutet bei Nichtbeachtung droht Gefahr fiir Leib
und Leben!

H Info
Das Quadrat mit i kennzeichnet eine wichtige Information, die z. B. bei der Bemessung zu beachten ist.

Checkliste

Das Quadrat mit Haken kennzeichnet die Checkliste. Hier werden die wesentlichen Punkte der Bemessung kurz zusammenge-
fasst.
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Erlduterung zur Benennung der Schock Isokorb® Typen

Die Benennungssystematik fiir die Produktgruppe Schock Isokorb® hat sich gedndert. Fiir die leichtere Umstellung sind auf dieser
Seite Informationen zu den Namensbestandteilen zusammengestellt.

Die Typenbezeichnung ist stringent gegliedert. Die Reihenfolge der Namensbestandteile bleibt immer gleich.

Produktmarke —Q@)
Modell —Q@
yp —O

Leistungsstufen ——(4)

Abmessungen ——(5)

Generation ——(6)

Isokorb® XT Typ K-F - M2-VI-REI120 - CV35-X120-H200 -6.0

Jeder Schock Isokorb® enthalt nur die Namensbestandeteile, die fiir das jeweilige Produkt relevant sind.

(@ Produktmarke
Schock Isokorb®

@ Modell
Die Modellbezeichnung ist fester Namensbestandteil eines jeden Isokorb®. Sie steht fiir die Kerneigenschaft des Produkts. Das
entsprechende Kiirzel wird immer vor dem Wort Typ angeordnet.

| Modell __ Kerneigenschaften der Produkte

Stahlbeton — Stahlbeton, Balkon, Laubengang, Vordach, Decke,
XT flr eXtra Thermische Trennung Stahl - Stahlbeton, Attika, Briistung, Konsole, Balken, Trager,
Holz - Stahlbeton Wand

. ° i
CXT m!t Combar® fiir eXtra Ther Stahlbeton — Stahlbeton Balkon, Laubengang, Vordach
mische Trennung

Stahlbeton — Stahlbeton,
Stahl - Stahlbeton,

Holz - Stahlbeton,

Stahl - Stahl

. . Stahlbeton — Stahlbeton,
zur Rekonstruktion von Bauteilen
il mit Thermischer Trennun Stahl - Stahlbeton,
9 Holz - Stahlbeton

Balkon, Laubengang, Vordach, Decke,
Attika, Briistung, Konsole, Balken, Trager,
Wand

T fir Thermische Trennung

Balkon, Laubengang, Vordach, Balken,
Trager

ONT

Der Typ ist eine Kombination aus den folgenden Namensbestandteilen:
= Grundtyp

= Statische oder geometrische Anschlussvariante

= Ausfiihrungsvariante

Grundtyp

Decke — durchlaufend

K | Balkon, Vordach - frei kragend D (indirekt gelagert) W | Wandscheibe

Q | Balkon, Vordach — gestiitzt (Querkraft) A | Attika, Briistung SK | Stahlbalkon — frei kragend

C  Eckbalkon F | Attika, Briistung — vorgesetzt SQ  Stahlbalkon — gestitzt (Querkraft)
H  Balkon mit Horizontallasten O | Konsole S | Stahlkonstruktion

Z  Balkon mit Zwischenddmmung B Balken, Unterzug
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Statische Anschlussvariante Geometrische Anschlussvariante Ausfiihrungsvariante

Z | Zwéangungsfrei L Anordnung links vom Standpunkt F | Filigranplatten
P | Punktuell R Anordnung rechts vom Standpunkt Bauzeitenflexible Balkonmontage im
V | Querkraft y  Balkon mit Hohenversatz nach unten Neubau
N | Normalkraft oder Wandanschluss
0 Balkon mit Hohenversatz nach oben
oder Wandanschluss
(@ Leistungsstufen

Zu den Leistungsstufen gehoren Tragstufen und Brandschutz. Die unterschiedlichen Tragstufen eines Isokorb® Typs sind durch-
nummeriert, beginnend mit 1 fiir die kleinste Tragstufe. Unterschiedliche Isokorb® Typen mit gleicher Tragstufe haben nicht die
gleiche Tragfahigkeit. Die Tragstufe muss immer (iber Bemessungstabellen oder Bemessungsprogramme ermittelt werden.

Die Tragstufe hat die folgenden Namensbestandteile:
= Haupttragstufe: Kombination aus Schnittkraft und Nummer
= Nebentragstufe: Kombination aus Schnittkraft und Nummer

Schnittkraft der Haupttragstufe Schnittkraft der Nebentragstufe

M | Moment V  Querkraft
MM | Moment mit positiver oder negativer Kraft VV | Querkraft mit positiver oder negativer Kraft
V' Querkraft N Normalkraft
VV  Querkraft mit positiver oder negativer Kraft NN | Normalkraft mit positiver oder negativer Kraft

N Normalkraft
NN | Normalkraft mit positiver oder negativer Kraft

Der Brandschutz hat als Namensbestandteil die Feuerwiderstandsklasse bzw. RO, falls kein Brandschutz gefordert ist.

Feuerwiderstandsklasse

REI | R-Tragfahigkeit, E — Raumabschluss, | - Hitzeabschirmung unter Brandeinwirkung
RO | kein Brandschutz

(5) Abmessungen

Zu den Abmessungen gehoren die folgenden Namensbestandteile:
= Betondeckung CV

= Einbindelange LR, -héhe HR

= Dammkorperdicke X, -hohe H, -lange L, -breite B

= Durchmesser Gewinde D

(6) Generation

Jede Typenbezeichnung endet mit einer Generationsnummer. Wenn Schock ein Produkt weiter entwickelt und sich dadurch die
Eigenschaften des Produktes verandern, erhoht sich die Generationsnummer. Bei groBen Produktanderungen erhoht sich die
Ziffer vor dem Punkt, bei kleinen Produktanderungen die Ziffer nach dem Punkt. Beispiele:

= GroRe Produktdnderung: Generation 6.0 wird zu 7.0

= Kleine Produktdnderung: Generation 7.0 wird zu 7.1

H Ubersetzungstool
= Das Online-Ubersetzungstool zur Ubersetzung von alter zu neuer Typenbezeichnung finden Sie unter:
www.schoeck.com/de-lu/isokorb-typenbezeichnung#uebersetzungstool
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4\ T~ { Ortbeton

| - | Vollfertigteil
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] L_ — T {

XTTyp K

Frei auskragende Balkone in Elementbauweise

q\ T~ { Halbfertigteil

l — 77J 1 _ _ L
XT Typ K-F

=
~]

Frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach unten
,/l\ i Ortbeton
. | Vollfertigteil

|

X{Typ K-U

Frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach oben

4\ Ortbeton

Il

| Vollfertigteil
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]

XT Typ K-O

Frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach unten

i Halbfertigteil
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Frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach oben

q\ Halbfertigteil
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Frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach unten
‘ Ortbeton
I ' l | Vollfertigteil
I |2 !
]

XT Typ K-HV

N

Frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach oben

4\ Ortbeton

Il

! Vollfertigteil
H Lé = ollfertigtei
i C \

XT Typ K-BH :

Frei auskragende Balkone mit Wandanschluss nach oben

T~ Ortbeton
’ ’/P [ Vollfertigteil
H 924
! XT Typ K-WO

Frei auskragende Balkone mit Wandanschluss nach unten

,1\ Ortbeton

1| . .
i Vollfertigteil
]

XT Typ K-WU
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Vollfertigteil
Halbfertigteil

Gestlitzte Balkone bei positiver und negativer Querkraft

:

|

A
7 N

5

[T

—__L

XT Typ QW

Zwangungsfreier Querkraftanschluss

|

— V]

S

__L

XTTyp QZ

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Gestiitzte Balkone mit punktuellen Lastspitzen

|

Z

e ——

<

Gestutzte Balkone bei positiver und negativer Querkraft mit punktuellen Lastspitzen

:

__L

XT Typ Q-P

|

5

cl

—__L

XT Typ Q-P-WV

Zwangungsfreier Querkraftanschluss

| —

e

10

R B—

XT Typ Q-PZ

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Schack Isokorb® Typ

XTTyp Q

XT Typ Q-W

XT Typ Q-Z

XT Typ Q-P

XT Typ Q-P-W

XT Typ Q-PZ
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Frei auskragende Balkone

e ] ]

P

| I O —
XTTyp C

Erganzung fiir Horizontallasten

]

= s e e N~

: J O P
XTTypH

Erganzung fiir Horizontallasten

1[I

e ——— e

[ D
XT Typ HP

Fertigungsart

Ortbeton
Halbfertigteil

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Erganzung fiir Horizontallasten und positive Momente

1] [

]
I = i
|

=== I ——

1 _1__L
XT Typ EQ

Erganzung als Dammzwischenstiick

| 1] r
O

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil

Durchlaufende Decken mit Biegemomenten und Querkraften

N

XTTypD

Ortbeton
Vollfertigteil
Halbfertigteil
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S ;  Vollfertigteil
> |
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Bemessungssoftware | Typenfinder

Inhalt

Die Bemessungssoftware Schdck Isokorb® dient der schnellen Bemessung thermisch getrennter Konstruktionen.

Die Bemessungssoftware Schock Isokorb® ist kostenlos per Download verfligbar und kann auch auf DVD angefordert werden. Sie

lduft unter MS-Windows mit MS-Framework 4.6.1

ol

Schéck e

el g g

H Software
= F{ir die Installation der Software sind Administratorrechte erforderlich.

L T

L]

bt bk Bvmatnciibatel |3 L s e 190

= Ab Windows 7 ist bei einem Update die Software mit Administratorrechten zu starten (rechte Maustaste auf Schock Icon; Aus-

wahl: mit Administratorrechten ausfiihren).

Schock Isokorb® Typenfinder

Als Ergdnzung zur Bemessungssoftware bietet der Schock Isokorb® Typenfinder die Moglichkeit, den passenden Schock Isokorb®

Typ zu finden. Dabei fiihrt die direkte Eingabe von SchnittgroRen und Randbedingungen schnell zum Ergebnis.

Der Schock Isokorb® Typenfinder ist eine kostenfreie Webanwendung.

rdah kark® Trpeafinder
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Brandschutz

H Info
Technische Informationen zu Warmeschutz und Trittschallschutz finden Sie online unter:

www.schoeck.lu/download/bauphysik
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Brandschutz

Brandschutz

Brandschutzanforderungen

Bauordnungen und Technische Baubestimmungen

Die Regelung des Brandschutzes fiir Gebdude liegt in Deutschland in der Hoheit der Lander. Jedes Bundesland hat u. a. in seiner
Landesbauordnung die Brandschutzanforderungen an Bauteile geregelt. So wird geregelt, welche Anforderungen an die Bauteile
(z. B. Decken, Wénde, Balkone) in Abhangigkeit von der Gebaudeklasse gelten. Hierbei werden die Begriffe feuerhemmend, hoch-
feuerhemmend und feuerbestindig benutzt. Orientierung fiir die Landesbauordnung ist oft die Musterbauordnung (MBO). Er-
ganzt werden die Bestimmungen zum Brandschutz durch die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) der
Lander.

Klassifizierung von Bauteilen

Die Klassifizierung von Bauteilen ist in der deutschen Brandschutznorm DIN 4102-2 (F-Klassifizierung) oder der europaischen
Norm DIN EN 13501-2 (R-Klassifizierung) festgelegt. Beide Normen stehen gleichberechtigt nebeneinander, unterscheiden sich
aber in verschiedenen Bereichen.

DIN 4102-2 klassifiziert die Bauteile nach ihrer Feuerwiderstandsdauer F in Minuten z. B. 30 min (F 30). Je nach Bauteil wird raum-
abschlieBend oder nicht raumabschlieBend gepriift, dies wird aus der Klassifizierung des Bauteils z. B. F 30 nicht ersichtlich.

In der DIN EN 13501-2 wurde ein Klassifizierungssystem gewahlt, bei dem aus der Klassifizierung ersichtlich wird, ob raumab-
schlieBend oder nicht raumabschlieBend gepriift wurde. Die Klassifizierung beinhaltet die Widerstandsdauer in Minuten hinsicht-
lich folgender Aspekte:

= R - Tragfahigkeit,

= E - Raumabschluss,

= | - Hitzeabschirmung unter Brandeinwirkung.

Beispiel: Ein Bauteil mit REI 120 tragt 120 min, dichtet 120 min ab und schirmt die Hitze 120 min gegeniiber dem dariiber oder
nebenliegenden Raum ab.

Fir den Nachweis des Brandverhaltens von Bauteilen ist die Klassifizierung nach DIN 4102 oder DIN EN 13501 anwendbar. Das eu-
ropdische Klassifizierungssystem steht gleichberechtigt neben dem bisherigen Klassifizierungssystem nach DIN 4102.

Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) regelt, welche Klassifizierungen der Bauteile den An-
forderungen (feuerhemmend, hochfeuerhemmend und feuerbestandig) entsprechen. Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfas-
sung der fiir die Balkonkonstruktion wichtigsten Punkte aus MVV TB 2020/1 Anhang 4 Tabelle 4.2.4 und Tabelle 4.3.1.

Tragende Stahlbetonbauteile

L Klassen nach DIN 4102-2 mit oder ~ Klassen nach DIN EN 13501-2 | Klassen nach DIN EN 13501-2 mit
Bauaufsichtliche Anforderungen

ohne Raumabschluss ohne Raumabschluss Raumabschluss
Feuerhemmend F 30-B R 30 REI 30
Hochfeuerhemmend F 60-AB R 60 REI 60
Feuerbestandig F 90-AB R90 REI 90
i;téer;\?/r:derstandsfahlgkelt keine Angabe R 120 REI 120
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Brandschutz

Balkone | Laubengange

Baurechtliche Anforderungen an Balkone
Balkone sind nach DIN EN 13501-2:2010-02 (1a) als tragende Bauteile ohne raumabschlieBende Funktion klassifiziert.

Nach den Bauordnungen der Lander (LBO) und deren bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen (VV TB)
werden keine Anforderungen an Balkone gestellt, wenn sie kein Teil des Brandriegels sind.
Sind Balkone Teil des Rettungswegs, sollten die Anforderung mit dem Brandschutzsachverstandigen abgestimmt werden.

Anforderung an Balkone

Funktion des Balkons Feuerwiderstandsklasse Norm/Empfehlung
Ohne Zusatzfunktion RO MBO/LBO
I R 30 empfohlen Absprache mit dem Sachverstandigen fiir
Brandschutz

. Praxismerkblatt BrandschutzmaBnahmen
Im Brandriegel REI 30 von unten (Fachverband VDPM)
Loggia Analog zu den Anforderungen der Decke Technische Mitteilung 09 / 002 VPI Dez 2014
Bei Hochhausern MHHR

i i REI 120

In einer Fassade mit VstttV

Brandschutzanforderung

Baurechtliche Anforderungen an Laubenginge

Nach § 31 (Decken) und § 36 (Notwendige Flure) MBO werden an Laubengange (offene Gange) keine konkreten Anforderungen
an den Brandschutz gestellt, sofern sie nicht als notwendige Flure dienen. In den meisten Fallen sind Laubengénge aber Teil des
ersten Rettungswegs und miissen daher abhangig von der Gebaudeklasse feuerhemmend, hochfeuerhemmend oder feuerbe-

standig ausgefiihrt werden. Dann ist es notwendig den Anschluss der Laubengéange raumabschlieRend auszufiihren. Die Anforde-

rungen einzelner LBOs konnen von der MBO abweichen.
Die MVV TB iibersetzt in Anhang 4 die baurechtlichen Begriffe in normative Anforderungen:

Gebdudeklasse Anforderung an Laubengange, die als notwendige Flure dienen

MVV TB Anhang 4 Tabelle 4.3.1 = MVV TB Anhang 4 Tabelle 4.2.4

Musterbauordnung § 2 Musterbauordnung § 31 (DIN EN 13501-2) (DIN 4102-2)

2 tragend und raumabschliefiend REI 30 F 30-8 (raumabschlieRend)
feuerhemmend

3 tragend und raumabschlieBend REI 30 F 30-AB (raumabschlieRend)
feuerhemmend

4 tragend und raumabschlieBend REI 60 F 60-AB (raumabschlieBend)

hochfeuerhemmend

5 tragend und raumgbthlleBend REI 90 F 90-AB (raumabschlieRend)

feuerbestandig
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Brandschutz

Brandschutzausfiihrung Laubengang

Lineare und punktuelle Plattenanschliisse

Laubengange, die als notwendige Flure dienen, ,missen als tragende und raumabschlieBende Bauteile zwischen Geschossen im
Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein” (§ 31 MBO). Um der Anforderung
des Raumabschlusses zu entsprechen, ist es maglich punktuelle und lineare, tragende und nichttragende Schock Isokorb® Typen
zu kombinieren. Die Elemente miissen passgenau eingebaut werden und die Brandschutzplatten in einer Ebene liegen.
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Abb. 1: Schick Isokorb® XT Typ Q-...-REI120, Typ Z-EI120-T: Laubengang raumabschliefiend

Die Schock Isokorb® Typen fiir punktuellen Anschluss werden nur mit R (tragend) klassifiziert, da sie die Fuge nur durchdringen
und einzeln keinen Raumabschluss bilden kdnnen. In Kombination mit dem Isokorb® Typ Z-EI120-T kann die Fuge komplett ver-
schlossen werden.
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Abb. 2: Schick Isokorb® XT Typ B-...-R90, Typ Z-E1120-T: Laubengang raumabschlieflend
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Brandschutz

Brandschutzausfiihrung

Schock Isokorb® XT mit Brandschutz

Der Schock Isokorb® XT wird standardm@Rig ohne Brandschutz (RO) ausgeliefert. Ist Brandschutz gewiinscht, ist dies explizit mit
REI120 zu kennzeichnen.

Beispiel:

= Mit Brandschutz z. B. XT Typ K-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

= Ohne Brandschutz z. B. XT Typ K-M4-V1-R0-CV35-X120-H200-6.0

Brandschutzanforderungen, die an das Bauteil gestellt werden, gelten auch fiir das Produkt, das zum Einsatz kommen soll. Vor-
aussetzung fiir die Brandschutzklassifizierung des Balkonanschlusses ist, dass die Balkonplatte und die Geschossdecke ebenfalls
die Anforderungen an die erforderliche Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1992-1-1 und -2 (EC 2) erfiillen. Werden zusatzlich
zur Tragfahigkeit (R) im Brandfall auch Raumabschluss (E) und Hitzeabschirmung (I) gefordert, sind Aussparungen zwischen den
Schock Isokorb® XT z. B. durch den Schdck Isokorb® XT Typ Z mit Brandschutz zu schlieBen.

Der Schdck Isokorb® XT wurde in Anlehnung an die Anforderungen an Decken nach DIN EN 1365-2 raumabschlieRend gepriift.

Nach DIN EN 13501-2 wird an Balkone nur die Anforderung R (Tragfahigkeit im Brandfall) gestellt. Grundlage fiir diese Priifung ist

die DIN EN 1365-5. Der Brandschutz des Schock Isokorb® wird zudem wie Decken nach DIN EN 1365-2 gepriift. Daraus resultiert
die Klassifizierung REI (R — Tragfahigkeit, E — Raumabschluss, | — Hitzeabschirmung unter Brandeinwirkung).

Brandschutzband 7
e ‘ I/V ﬂ
i
E— : ‘
\
\
\
\
\
i

Detail 1

Balkon

Brandschutzplatte

Abb. 3: Schick Isokorb® XT Typ K-...-REI120: Brandschutzplatte oben und un-  Abb. 4: Schock Isokorb® XT Typ K-...-REI120: Detail 1
ten; seitlich integrierte Brandschutzbdnder

" Balkon

7
| =

= 7] =g

‘ Balkon

Abb. 5: Schick Isokorb® XT Typ Q-...-REI120: Brandschutzplatte oben seitlich ~ Abb. 6: Schick Isokorb® XT Typ K-U-...-REI120: Brandschutzplatte oben und

liberstehend unten; seitlich integrierte Brandschutzbdnder
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Brandschutz

Brandschutz

Feuerwiderstandsklassen | Exemplarische Einbausituationen

Feuerwiderstandsklassen REI 120, R 90, El 120

Die verschiedenen Typen des Schock Isokorb® XT in der Variante mit Brandschutz erreichen folgende Feuerwiderstandsklassen:

Schack Isokorb® XT Typ

Feuerwiderstandsklasse

Schock Isokorb® XT in unterschiedlichen Einbausituationen

Q,Q-P,C,HD,AFO

K, K-F, K-U, K-O, K-U-F, K-O-F,

R90 El 120

Der Schock Isokorb® XT kann in verschiedenen Wandaufbauten eingesetzt werden, egal ob es sich bei den Kragplatten um frei
auskragende oder gestiitzte Systeme handelt. Bestehen keine Brandschutzanforderungen, entfallen die Brandschutzplatten. Dies
wird durch die folgenden Zeichnungen schematisch gezeigt.

Balkon

Balkon

Abb. 7: Schick Isokorb® XT Typ K: R 0 in WDVS

i 7
" Balkon Decke

; Balkon Decke | |
I | |[Fe=m===== = ==3
I |
I ‘ 1 \
i \ I J ) |
yaul i 1 |
Stiitze
Abb. 9: Schick Isokorb® XT Typ Q: REI 120 in WDVS Abb. 10: Schick Isokorb® XT Typ Z, K: EI 120 in WDVS
Balkon Decke

e -
" Balkon Decke

Abb. 11: Schick Isokorb® XT Typ K: REI 120 in einschaligem Mauerwerk
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Abb. 12: Schick Isokorb® XT Typ Q: REI 120 in zweischaligem Mauerwerk
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Brandriegel

Anordnung und Funktion von Brandriegeln

Brandschutz

Brandriegel sind bauaufsichtlich zugelassene Elemente, welche die Dimmebene eines WDVS vollstandig unterbrechen. Sie
werden in schwerentflammbaren WDVS mit dem brennbaren Dammstoff EPS angeordnet, um im Brandfall eine geschossiiber-
greifende Brandweiterleitung in der Dammebene — zumindest auf zwei Geschosse — zu begrenzen. Eingebaut in der Ddmmebene
halten sie auerdem die Putzschicht fest und geschlossen, auch wenn das EPS dahinter durch die Brandwarme bereits ge-
schmolzen ist. Damit sich die EPS-Schmelze nicht entziinden kann, miissen Brandriegel unter Brandbeanspruchung ausreichend
lange formbestandig und tragfahig sein. Daraus ergeben sich verschiedene Kriterien wie die Nichtbrennbarkeit des Materials, mi-

nimale Rohdichte und Schmelzpunkt.

max. 1,00 m 1

In jedem 2.
Geschoss ein
Brandriegel

max. 8,00 m

max. 3,00 m | |

max.0,90m |

4. Brandriegel =
Abschlussriegel

3. Brandriegel

2. Brandriegel =
EG-Riegel

1. Brandriegel =
Sockelriegel

Perimeterddimmung

Umlaufender Brandriegel

Umlaufender Brandriegel

Abb. 13: Mdgliche Anordnung von Brandriegeln im WDVS

Bauliche Unterbrechungen des WDVS kdnnen in die Ausbildung von Brandriegeln einbezogen werden, bzw. diese teilweise oder
ganz ersetzen. Solche Konstruktionen kdnnen z. B. auskragende Stahlbetonplatten von Balkonen, Loggien oder Laubengangen
sein. In bestimmten Féllen kénnen sie die Funktion einer Brandsperre Gibernehmen, sodass auf die Ausfiihrung von Brandriegeln

in diesem Bereich verzichtet werden kann.

Eine Hilfestellung zur sicheren Anordnung, Dimensionierung und zur Beschaffenheit bieten das Praxismerkblatt , Brandschutz-
malknahmen“ und das Kompendium ,WDVS und Brandschutz“ des Verbands fiir Dammsysteme, Putz und Mértel e.V. (VDPM).
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Brandschutz

Brandschutz

Brandriegel

Horizontale Brandriegel und Balkone
Wird der Schock Isokorb® ohne Brandschutz verwendet, muss ein notwendiger Brandriegel unterhalb der Balkonplatte verlaufen.
Ein Schock Isokorb® mit Feuerwiderstandsklasse REI 120 kann den Brandriegel linear unterbrechen, da der Stahlbetonbalkon die

Aufgabe einer Brandsperre iibernimmt.

mm T —

Abb. 14: Schick Isokorb® Variante RO: Brandriegel unterhalb angeordnet Abb. 15: Schick Isokorb® Variante R120: Als Ersatz fiir den Brandriegel

Vertikale Brandriegel

Ein notwendiger Brandriegel kann auch um Fassadenbereiche herum gefiihrt werden.

Diese Ausfiihrung empfiehlt sich bei Stahlbalkonen oder anderen punktuellen Anschliissen, die ohne Brandschutzplatten ausge-
liefert werden, da der Brandriegel ungestort im WDVS verlauft und nicht jeder einzelne Anschluss mit Brandschutzplatten einge-
haust werden muss. Ebenso gilt dies fiir lineare Anschliisse ohne Brandschutz.

Abb. 16: Schick Isokorb® Variante RO: Brandriegel vertikal angeordnet
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Brandschutz

Schock Isokorb® und Brandriegel | Brandschutzausfiihrung Fassade

Schock Isokorb® mit Feuerwiderstandsklasse REI 120 als Brandriegel

Decke

| Balkon

Abb. 17: Schick Isokorb® XT Typ K-...-REI120: Verwendung als Brandriegel in
Verbindung mit einer Stahlbetonbalkonplatte

Brandriegel unterhalb Schack Isokorb®

" Balkon

7
=

Abb. 18: Schick Isokorb® XT Typ K-...-R0: WDVS mit Brandriegel

Schock Isokorb® in der Fassade von Versammlungsstatten
In der Versammlungsstattenverordnung besteht die Anforderung F 90 fiir tragende und aussteifende Bauteile. Zusatzlich diirfen
die Dammstoffe an der AuRenfassade nicht brennbar sein, damit eine Brandweiterleitung Uber die Fassade ausgeschlossen ist.

Hierzu liegt eine gutachterliche Stellungnahme (IBB Hauswaldt BB-19-003-1) vor, in der bestatigt wird, dass eine Brandweiterlei-

tung Uber die Fassade durch den Schock Isokorb® ausgeschlossen ist.
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Brandschutz

Baukonstruktiver Brandschutz | Sanierung

Beispiel Attika
In bestimmten Fallen kann es sinnvoll sein, aus baukonstruktiven Griinden den Schock Isokorb® mit Brandschutz zu wahlen, auch
wenn keine Anforderungen seitens des Baurechts hierzu bestehen. So schiitzen Brandschutzplatten den hitzeempfindlichen
Dammkaorper wahrend der Verlegung von heiverlegten Bitumenbahnen auf dem Dach (Attika) oder Balkon.

Abb. 19: Schick Isokorb® XT Typ A mit Brandschutz

Schock Isokorb® Brandschutzsanierung

Attika

/_
N\

7,7

Decke

I—jBrijstung

Abb. 20: Schéck Isokorb® XT Typ F mit Brandschutz

Andern sich Brandschutzanforderungen liber die Zeit oder wurde keine Brandschutzausfiihrung bestellt, so gibt es die Maglich-
keit, die Anschliisse nachtraglich mit Brandschutzplatten zu ertiichtigen.
Wie solche Sanierungsvarianten aussehen, kann dem Gutachten BB-19-021-1 vom 26. Mai 2020 entnommen werden.

Balkon

Decke

Brandschutzplatte

Balkon Decke

Abb. 21: Schick Isokorb® XT Typ K-...-R0 ohne Brandschutz

24

Brandschutzplatt

Abb. 22: Schick Isokorb® XT Typ K-...-R0: Nachtrdgliche Sanierung mit Brand-
schutzplatten
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Stahlbeton - Stahlbeton

Stahlbeton - Stahlbeton

Hinweise

H Hinweise

= Der Schock Isokorb® XT Typ H ist grundsatzlich mit Schack Isokorb® Typen der Lange 1 m zu kombinieren.

= Die Schock Isokorb® XT Typen Q-P, Q-P-VV, Q-PZ kdnnen einzeln eingesetzt werden, sofern die Wirkweise des Tragsystems so
gewahlt wird, dass die Lasteinleitung und Lastweiterleitung in den dafiir vorgesehenen deckenseitigen und balkonseitigen An-
schlussbereichen gewahrleistet ist. Die Plattenbemessung und die daraus resultierende bauseitige Bewehrungsfiihrung mis-
sen auf die punktuelle Lasteinleitung abgestimmt sein.

= Die Bemessungstabellen beziehen sich auf die Betonfestigkeitsklasse C25/30. Die Bemessungswerte fiir die Betonfestigkeits-
klasse C20/25 konnen unter www.schoeck.com/de-lu/download entnommen werden.

= Bei unterschiedlichen Betongiiten (z. B. Balkon C25/30, Decke C20/25) ist fiir die Bemessung des Schock Isokorb® grundsatzlich
der schwdchere Beton maRgebend.

= Fir die beiderseits des Schock Isokorb® anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist ein statischer Nachweis vorzulegen.

= Der Formschluss zwischen den Drucklagern und dem Beton muss gewahrleistet werden, daher sind Betonierfugen unterhalb
der Drucklager anzuordnen. Bei Druckfugen (DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu 10.9.4.3(1)) zwischen Fertigteilen und dem Schdck
Isokorb® muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen von > 100 mm Breite ausgefiihrt werden.

= Die Brandschutzplatte des Schock Isokorb® darf nicht von Nageln oder Schrauben durchdrungen werden.

= |n dieser Technischen Information sind die fiir die FEM-Berechnung relevanten Parameter wie die angesetzte Auskragungslan-
ge und die Federsteifigkeiten naherungsweise, vereinfacht dargestellt. Fiir die genauen Parameter bzw. Bemessungswerte sind
die Typenpriifung und die Schock Isokorb® Software anzuwenden.

H Sonderkonstruktionen - Biegen von Betonstihlen

Manche Anschlusssituationen sind mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht rea-
lisierbar. In diesem Fall kdnnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) Sonderkonstruktionen angefragt werden. Dies
gilt z. B. auch bei zusatzlichen Anforderungen infolge Fertigteilbauweise (Einschrankung durch fertigungstechnische Randbedin-
gungen oder durch Transportbreite), die eventuell mit Schraubmuffenstaben erfiillt werden konnen. Die fiir Sonderkonstrukti-
onen erforderlichen Stabbiegungen werden im Werk jeweils am einzelnen Stahlstab ausgefiihrt. Dabei wird Giberwacht und si-
chergestellt, dass die Bedingungen der bauaufsichtlichen Zulassungen und der DIN EN 1992-1-1 (EC 2) und DIN EN 1992-1-1/NA
beziiglich Biegen von Betonstahlen eingehalten sind.

Achtung: Werden Betonstahle des Schock Produkts bauseitig gebogen oder hin- und zurlickgebogen, liegt die Einhaltung und

Uberwachung der betreffenden Bedingungen auRerhalb des Einflusses der Schock Bauteile GmbH. Daher erlischt in solchen
Fallen unsere Gewahrleistung.
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HTE-Compact®

Stahlbeton — Stahlbeton

Ubersicht Giber die Verwendung der HTE-Compact® Drucklager in den Schéck Isokorb® Typen.

HTE-Compact® 20 HTE-Compact® 30 HTE-Compact® 30 mit Sonderbiigel

<

| S

HTE-Compact® 20

Balkon Decke

! |
[l [l
Abb. 23: Schick Isokorb® XT Typ K-M1 bis M4: Produktschnitt
HTE-Compact® 30 mit Sonderbiigel
Balkon Decke
=‘ ! ! b
[l [l
Abb. 25: Schick Isokorb® XT Typ K-M7 bis M10: Produktschnitt
HTE-Compact® 30 mit Sonderbiigel
Balkon Decke

S

Abb. 27: Schick Isokorb® XT Typ K-U-M4: Produktschnitt
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HTE-Compact® 30

Balkon Decke

Abb. 24: Schock Isokorb® XT Typ K-M5, K-M6: Produktschnitt
HTE-Compact® 20

Balkon Decke

Abb. 26: Schock Isokorb® XT Typ Q-V1 bis V4: Produktschnitt
HTE-Compact® 30

Balkon Decke

=) :
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Abb. 28: Schick Isokorb® XT Typ K-O-M1 bis M3: Produktschnitt
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Stahlbeton - Stahlbeton

FEM-Richtlinie

10.000 kNm/rad/m

ac
%

2 250.000 kN/m?
A

b | 120 | 100 | 100
1 T 1

|

1

=

Abb. 31: Schick Isokorb® XT Typ K: Ermittelte Bemessungschnittgréfien angesetzt auf Deckenplatte

FEM-Richtlinie
Empfohlene Methode zur Bemessung von Schock Isokorb® Typen mittels FEM-Systemen:

= Balkonplatte von der Tragstruktur des Gebaudes entkoppeln.
= SchnittgroBen am Balkonplattenauflager unter Berlicksichtigung der Federwerte (hinreichend genaue Néherung des Schock
Isokorb® Tragverhaltens) ermitteln:
10.000 kNm/rad/m (Drehfeder)
250.000 kN/m? (Senkfeder)
= Schock Isokorb® Typ wahlen und die errechneten Werte veg und meg als duBere Randlasten auf die Tragstruktur des Gebdudes
ansetzen.
Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden im Normalfall als unendlich steif angenommen. Nur
bei stark unterschiedlichen Steifigkeitsverhaltnissen vom angeschlossenen und stiitzenden Bauteil sind die linear veranderlichen
Momente und Querkrafte entlang des Plattenrandes zu berticksichtigen.
Die errechneten SchnittgroRen werden sowohl fiir die Bemessung des Schock Isokorb® als auch fiir die Bemessung der Decken-
und Wandkonstruktion des Gebaudes benutzt.

H FEM-Richtlinie

= Der Schock Isokorb® kann keine Drillmomente Gbertragen.

= |n dieser Technischen Information sind die fiir die FEM-Berechnung relevanten Parameter wie die angesetzte Auskragungslan-
ge und die Federsteifigkeiten naherungsweise, vereinfacht dargestellt. Fiir die genauen Parameter bzw. Bemessungswerte sind
die Typenpriifung und die Schock Isokorb® Software anzuwenden.
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Stahlbeton — Stahlbeton

Ermiidung/Temperatureinwirkung

1
5°C [T~~~ —— ! +20°C

\ ! ! \
T - - T + + = - T

Abb. 33: Schick Isokorb®: Verschiebung der duferen Stdbe einer Balkonplatte um Al infolge einer Temperaturverformung

Balkonplatten, Laubengange und Vordachkonstruktionen dehnen sich bei Erwarmung aus und ziehen sich bei Abkiihlung zu-
sammen. Bei einer durchlaufenden Stahlbetonplatte konnen an dieser Stelle infolge Zwangungen Risse in der Stahlbetonplatte

entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
Der Schdck Isokorb® definiert eine Fuge, die bei sachgerechter Ausfiihrung Risse im Beton verhindert.

Die Zugstabe, die Querkraftstabe und das HTE-Compact® Drucklager im Schock Isokorb® werden durch die Temperaturbeanspru-

chung immer wieder quer zu ihrer Achse ausgelenkt. Deshalb ist fiir den Schdck Isokorb® ein Nachweis der Ermiidungssicherheit
zu fiihren. Dieser Nachweis der Ermiidungssicherheit wird durch die Einhaltung der fiir den jeweiligen Schock Isokorb® Typ zulds-
sigen Dehnfugenabstande e (lt. Zulassung) erbracht. So wird eine Materialermiidung und das Versagen des Bauteils iiber die ge-

plante Nutzungsdauer ausgeschlossen.

T HTE Compact
Balkon

Decke

Abb. 34: Schick Isokorb® Detail: Auslenkung der Drucklager infolge Tempe-
raturdifferenz

Das HTE-Compact® Drucklager gleicht die Bewegung der Bauteile durch individuelle Schragstellung jedes einzelnen Druckele-
mentes aus. Die Stabe werden nur im ermiidungssicheren Bereich ausgelenkt.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Ermiidung | Dehnfugenabstand

- XTTypK
V50

Abb. 35: Schick Isokorb® XT Typ K: Dehnfugenausbildung mit langsverschieblichem Querkraftdorn, z. B. Schock Dorn

<ef2 <e <ef2
X ,‘L ,‘L
= A || A A || A
= e Schdck Dorn Typ LD [~ Schick Dorn Typ LD
= XTTyp Q ™~ S~ Dehnfuge
= Dehnfuge
£ XT Typ C-L
B XT Typ K XTTyp K XTTyp K XT Typ C-Z
:MXXHXXIXXIIKXXXXXII[IIXXXIXYXIUXUIX 1909209009900890001086900890000090000 0900900007 09900890108900990090009900¢19960049098999090900909 1090099909909 XT Typ C'R —
FONEEE0 0000000000 0000000000000 0000MN0EER00000000000RTI0RN0RNNNRN0NNN0ISIIN0R0000000000R000 00000 ANEINNRININRIIRINIRINNRIGERINININININRNNGEN NN ..(/'

<e/2

Die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande e der Schick Isokorb® Typen sind abhangig vom Stabdurchmesser und der Konstruk-
tionsart der gewahlten Schock Isokorb® Typen. Fiir den jeweiligen Schock Isokorb® Typ sind die maximalen Dehnfugenab-

stdnde e im Produktkapitel angegeben.
Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schick Dorn, sichergestellt

werden.

Vergusstasche

I /
Schdck Dorn Typ LD ‘

Abb. 36: Schock Dorn: Dehnfugenausbildung Ortbeton

H Dehnfugen

\
Schdck Dorn Typ LD J ‘

Abb. 37: Schdock Dorn: Dehnfugenausbildung Fertigteilbalkon

= Details fiir die Ausbildung von Dehnfugen siehe auch: Technische Information Schéck Dorn Anwendungsbeispiele.
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Stahlbeton — Stahlbeton

Indikative Mindestfestigkeitsklassen

Die Betondeckung CV (VerlegemaR) fiir Balkonplattenanschliisse mit Schock Isokorb® und die indikative Mindestfestigkeitsklasse
werden in Abhdngigkeit der Expositionsklassen und der Zulassung gewahlt. Die hohere Mindestfestigkeitsklasse ist magebend.
Zusatzlich sind die indikativen Mindestfestigkeitsklassen der Expositionsklassen XF1 und XF3 zu beachten.

Indikative Mindestfestigkeitsklassen (Auszug aus DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle NA.E.1)

Expositionsklasse Indikative Mindestfestigkeitsklassen Betondeckung
CV [mm]

DIN EN 1992-1-1 DIN EN 1992-1-1/NA Zulassung. Zulassung. Schick Isokorb®
Tabelle 4.1 Tabelle NA.E.1 Innenbauteil AuRenbauteil

XC1 (16/20 €20/25 (25/30 30
X3 €20/25 €20/25 (25/30 30
XC4 (25/30 €20/25 (25/30 35
X4 (35/45 €20/25 (25/30 30

XD1, XS1 (30/37 €20/25 (25/30 50

XF1, XF3 nach DIN EN 206-1 (20/25 (25/30

H Betondeckung

= Aufgrund geeigneter QualitatsmaRnahmen bei der Schéck Isokorb® Herstellung darf Acge, (DIN EN 1992-1-1/NA, NDP zu
4.4.1.3(3)) um 5 mm bei der Ermittlung der Betondeckung CV reduziert werden.

= XT Typen K, K-F, C, K-HV, K-BH, K-WO, K-WU: CV35 und CV50 ist die Betondeckung der Zugstabe.

= XT Typ D: CV35 ist die Betondeckung der oben liegenden Zugstébe. Die unteren Zugstabe haben die Betondeckung 30 mm.
CV50 ist die Betondeckung der oben und unten liegenden Zugstabe.

= XT Typen Q, Q-VV, Q-Z: Betondeckung balkonseitig unten mindestens 30 mm (i. d. R. weniger exponiert als die Balkonoberfla-
che).

= XT Typen Q-P, Q-P-VV, Q-PZ: Betondeckung balkonseitig unten mindestens 40 mm (i. d. R. weniger exponiert als die Balkono-
berflache).

= Bei speziellen Anforderungen an die Betondeckung konnen weitere Produktvarianten bei der Anwendungstechnik von Schock
angefragt werden.

H Recycling-Beton
= Recycling-Beton nach der DAfStb-Richtlinie mit rezyklierter Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 der Typen 1 und 2 darf bis zu
einer Betonfestigkeitsklasse C30/37 eingesetzt werden.

TI Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 31

Stahlbeton - Stahlbeton



Stahlbeton - Stahlbeton

Stahlbeton - Stahlbeton

Zulassung | Baustoffe

Zulassung Schock Isokorb® Komponenten

Schock Isokorb® European Technical Assessment ETA-17/0261 oder ETA-17/0262
mit CE-Kennzeichnung

Baustoffe Schock Isokorb®

Betonstahl B500B nach DIN 488-1

Baustahl $235JRG1, 523510, 523512, 5355 R, S 355 J2, oder S 355 JO nach DIN EN 10025-2 fiir die Druck-
platten

Nichtrostender Stahl Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482

Zugstabe Werkstoff-Nr. 1.4482 (f,, = 700 N/mm?)
Glatter Stabstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4404 der Verfestigungsstufe S 460

Beton-Drucklager HTE-Compact® Drucklager (Drucklager aus microstahlfaser-bewehrtem Hochleistungsfeinbeton)
PE-HD Kunststoffummantelung

Dammstoff Neopor® — dieser Dammstoff ist ein Polystyrol-Hartschaum und eine eingetragene Marke der BASF,
A =0,031 W/(m-K), Baustoffklassifizierung B1 (schwer entflammbar)

Brandschutzmaterial Leichtbauplatten der Baustoffklasse A1,
zementgebundene Brandschutzplatten,
Mineralwolle: p > 150 kg/m?, Schmelzpunkt T > 1000 °C,
integrierte Feuerschutzbander

AnschlieBende Bauteile
Betonstahl B500A oder B500B nach DIN 488-1, bzw. DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA

Beton Normalbeton nach DIN 1045-2 bzw. DIN EN 206-1 mit einer Trockenrohdichte von 2000 kg/m?
bis 2600 kg/m? (Leichtbeton ist nicht zuldssig)

Indikative Mindestfestigkeitsklasse der AuBenbauteile:
Mindestens C25/30 und in Abhangigkeit der Umweltklassen nach DIN EN 1992-1-1/NA, Ta-
belle NA.E.1

Indikative Betonfestigkeitsklasse der Innenbauteile:
Mindestens C20/25 und in Abhéangigkeit der Umweltklassen nach DIN EN 1992-1-1/NA, Ta-
belle NA.E.1

H Hinweis zum Biegen von Betonstdhlen
Bei der Produktion des Schéck Isokorb® im Werk wird durch Uberwachung sichergestellt, dass die Bedingungen der bauaufsichtli-
chen Zulassung und der DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA beziiglich Biegen von Betonstahlen eingehalten werden.

Achtung: Werden original Schock Isokorb® Betonstahle bauseitig gebogen oder hin- und zuriickgebogen, liegt die Einhaltung und
Uberwachung der betreffenden Bedingungen (Européische Technische Bewertung (ETA), DIN EN 1992-1-1 (EC2) und

DIN EN 1992-1-1/NA) auRerhalb des Einflusses der Schick Bauteile GmbH. Daher erlischt in solchen Fallen unsere Gewahrleis-
tung.
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Schock Isokorb® XT Typ K

S

= S,

Schock Isokorb® XT Typ K
Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende Balkone. Das Element iibertragt negative Momente und positive Quer-

krafte. Ein Element mit der Tragstufe VV Ubertragt zusatzlich negative Querkrafte.
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Elementanordnung | Einbauschnitte

Decke

s —y i

XTTyp K XTTypH

Balkon

Abb. 38: Schick Isokorb® XT Typ K: Balkon frei auskragend; optional mit XT
Typ H bei planmdfigen Horizontallasten (z. B. geschlossene Briistungen)

Decke
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Abb. 40: Schick Isokorb® XT Typ K: Balkon bei Fassadenriicksprung
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Abb. 41: Schock Isokorb® XT Typ K, Q-VV: Balkon bei Inneneck, zweiseitig

aufliegend

Balkon

Balkon

XTTypK
evtl. XT Typ Q-WW

XT Typ K-CV50 — |
(2.Lage)

T

YO0
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Abb. 39: Schick Isokorb® XT Typ K: Balkon bei Fassadenvorsprung

Decke

Abb. 42: Schick Isokorb® XT Typ K: Anschluss bei Warmeddmmverbundsy-
stem (WDVS)

" Balkon |

%

Abb. 44: Schick Isokorb® XT Typ K: Anschluss bei indirekt gelagerter Decke
und WDVS
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Abb. 45: Schick Isokorb® XT Typ K: Anschluss bei zweischaligem Mauerwerk

mit Kerndimmung

35

XT
Typ K

Stahlbeton - Stahlbeton



Typ K

Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ K
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ K kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe:
M1 bis M13
= Nebentragstufe:
V1 bis V2, W1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: M1 bis M10
REI120: M11 bis M13: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Betondeckung der Zugstabe:
CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = 160 bis 250 mm fiir Schock Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10 und Betondeckung CV35
H = 180 bis 250 mm fiir Schock Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10 und Betondeckung CV50
H = Hyyin bis 250 mm fiir Schock Isokorb® XT Typ K-M11 bis M13
= |sokorb® Lange:
1000 mm fiir M1 bis M10
500 mm fiir M11 bis M13 — erforderlich in der Typenbezeichnung: XT Typ K-M12-V1-REI120-CV35-X120-H200-L500-6.1
= Generation:
6.0: M1 bis M10
6.1: M11 bis M13

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Betondeckung
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Generation

XT Typ K-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

H Brandschutz
= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-
wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, kdnnen
bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.

GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm maglich.

Dies gilt auch bei zusatzlichen Anforderungen infolge Fertigteilbauweise. Fiir fertigungs- oder transportbedingte Zusatzanforde-
rungen stehen Losungen mit Schraubmuffenstaben zur Verfiigung.
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bemessung

H Hinweise zur Bemessung

= Mindesthohe Hio Schock Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10 bei CV50: Hyir=180mm, XT Typ K-M11 bis K-M13 siehe Seite 40.

= Fiir Kragplattenkonstruktionen ohne Nutzlast, beansprucht aus Momentenbeanspruchung ohne direkte Querkraftwirksamkeit
oder leichte Konstruktionen, benutzen Sie bitte die Schock Bemessungssoftware oder kontaktieren unsere Anwendungstech-

nik.

Balkon > J Decke Balkon = J Decke
| |
= \ L
= I T N i
| g u |
| A |
© 200
l l #
Abb. 46: Schick Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10: Statisches System Abb. 47: Schick Isokorb® XT Typ K-M11: Statisches System
Balkon > J Decke
A |

|
F = A i

Abb. 48: Schick Isokorb® XT Typ K-M12 bis M13: Statisches System
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bemessung €25/30
| SchocklsokorbXTTypK M1 | M2 | M3 mMa M5 M6
Bemessungs- Betg\r;(;;cmng Betonfestigkeitsklasse > C25/30
werte bei

Cv35 CV50 Mgdy [kNm/m]
160 -8,9 -15,0 -20,8 -23,8 -25,5 -29,3
180 9,5 -16,0 -22,0 -25,2 27,2 31,3
170 -10,0 -16,9 -23,2 -26,5 -28,8 -33,0
190 -10,7 -17,9 24,4 27,9 -30,6 -35,0
180 -11,2 -18,8 -25,6 -29,2 32,1 -36,8
200 -11,8 -19,8 -26,7 -30,6 -33,9 -38,8
190 -12,3 -20,7 27,9 -31,9 -35,5 -40,6
210 -13,0 21,8 -29,1 33,3 37,1 42,4
Isokorb® Hohe 200 -13,6 22,7 30,3 34,6 38,7 -44,2
H [mm] 220 -14,3 23,8 31,5 -36,0 -40,3 -46,0
210 -14,8 24,7 32,7 37,3 -41,9 -47,8
230 -15,5 -25,8 -33,8 -38,7 -43,4 -49,6
220 -16,0 -26,7 -35,0 -40,0 -45,0 51,4
240 -16,8 -27,9 -36,2 41,4 -46,6 -53,2
230 -17,3 -28,7 -37,4 42,7 -48,2 -55,0
250 -18,1 -29,9 -38,6 -44,1 -49,7 -56,8
240 -18,6 -30,8 -39,8 -45,4 51,3 -58,6
250 -20,0 -33,0 42,1 -48,1 -54,4 -62,2

Vi, [kN/m]
V1 28,2 28,2 28,2 35,3 35,3 35,3
V2 50,1 50,1 62,7 62,7 62,7 62,7
Nebentragstufe

V3 - - - 100,3 87,8 100,3
W1 - - +50,1 +50,1 +50,1 +50,1

| schock oot XTTypK | M1 | M| M w5 W

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestlickung bei

1000 1000 1000 1000 1000 1000
Zugstabe V1/V2 428 728 1028 1228 1328 1598
Zugstabe V3 - - - 1228 13238 1528
Zugstabe VV1 - - 1228 1428 1598 8312
Querkraftstdbe V1 426 426 426 586 56 526
Querkraftstabe V2 428 428 528 528 528 528
Querkraftstabe V3 - - - 8738 128 828
Querkraftstabe VV1 - - A38+408 428+428 A8+408 428+408
Drucklager V1/V2 [Stk.] 4 6 7 8 7 8
Drucklager V3 [Stk.] - - - 8 7 8
Drucklager VV1 [Stk.] - - 8 8 12 13
Sonderbiigel VV1 [Stk.] - - - - - 4

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 37.
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Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ K

schcklsokorb® XTTypK w7 ms__ | Mo | w0 Mo __

Betondeckung
Bemessungs- CV [mm]
werte bei
CV35 CV50

160 33,1 37,1

180 35,4 -39,7

170 -37,5 -42,0

190 -39,8 -44,6

180 -41,8 -46,8

200 -44,2 -49,2

190 -46,2 51,5

210 -48,6 53,8

Isokorb® Hohe 200 -50,7 -56,2

H [mm] 220 53,1 -58,5

210 -55,2 -60,8

230 57,7 63,1

220 59,8 65,4

240 -62,1 67,8

230 -64,2 -70,1

250 -66,4 -72,4

240 -68,5 -74,7

250 72,8 79,4

V1 75,2 87,8

Nebentragstufe V2 100,3 112,8
W1 75,2/-50,1 87,8/-50,1

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Meay [KNM/m]
-46,4
-49,2
52,1
-54,9
-57,8
-60,7
-63,5
-66,4
-69,3
72,1
-75,0
77,8
-80,7
-83,6
-86,4
-89,3
92,2
97,9

Vea. [KN/m]
112,8
1254

-46,4
-49,2
52,1
54,9
57,8
-60,7
63,5
-66,4
69,3
721
75,0
77,8
-80,7
-83,6
-86,4
-89,3
92,2
97,9

112,8
1254

> (30/37

50,2
53,3
56,3
59,4
62,5
65,6
68,7
71,8
74,9
78,0
81,1
-84,2
87,3
-90,4
93,5
96,6
99,7
-105,9

112,8
1254

schocklsokorb® XTTypK w7 ms__| Mo | w0 w0 __

Bestiickung bei

1000 1000
Zugstdbe V1/V2 8312 9312
Zugstabe VW1 9212 11212
Querkraftstabe V1 628 128
Querkraftstabe V2 828 928
Querkraftstabe VV1 638+428 128+428
Drucklager V1/V2 [Stk.] 11 12
Drucklager VV1 [Stk.] 15 17
Sonderbiigel [Stk.] 4 4

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 37.
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1000
12212
908
1028

18

4

1000
13212

928
1028

18

1000
13212

928
1028

18
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Schack Isokorb® XT Typ K

Bemessung €25/30

schocklsokorb®XTTypk | wmu__________wmo____|_____ M3 |

Bemessungs- Betg\r;d[;cmng Betonfestigkeitsklasse > C25/30
werte bei
Cv35 CV50 Mga, [kNm/Element]
180 -28,0 -40,4 -47,2
200 -29,7 -42,5 -49,5
190 31,3 -44.5 -51,9
210 33,0 -46,5 54,3
200 -34,7 -48,5 -56,6
220 -36,4 -50,6 -59,0
Isokorb® Hohe 210 38,1 52,6 61,3
H [mm] 230 -39,8 -54,6 -63,7
220 -41,5 -56,6 -66,1
240 -43,1 -58,6 -68,4
230 -44,8 -60,7 -70,8
250 -46,5 -62,7 -73,1
240 -48,2 -64,7 -75,5
250 51,6 68,7 -80,2
Ve [KN/Element]
V1 58,8 58,8 58,8
Nebentragstufe V2 84,6 84,6 84,6
V3 115,2 115,2 115,2
. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei
500 500 500
Zugstabe 6214 1214 8214
Drucklager 5216 - -
Druckstdbe 62 16 7216
Querkraftstabe V1 3210 3210 3210
Querkraftstabe V2 3212 3212 3212
Querkraftstabe V3 3214 3214 3214
Huin bei V1-CV35 [mm] 180 180 180
Huin bei V2-CV35 [mm] 190 190 190
Humin bei V3-CV35 / V2-CV50 [mm] 210 210 210
Huin bei V1-CV50 [mm] 200 200 200
Huin bei V3-CV50 [mm] 220 220 220

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 37.
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Schock Isokorb® XT Typ K

Verformung/Uberhéhung

Verformung

Die in der Tabelle angegebenen Verformungsfaktoren (tan o [%]) resultieren allein aus der Verformung des Schock Isokorb® im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (unter quasi standiger Einwirkungskombination g =2/3 - p,q=1/3 - p, ,=0,3). Sie
dienen zur Abschatzung der erforderlichen Uberhéhung. Die rechnerische Uberhdhung der Balkonplattenschalung ergibt sich aus
der Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA zuzglich der Verformung aus Schock Isokorb®. Die vom
Tragwerksplaner/Konstrukteur in den Ausfiihrungsplanen zu nennende Uberhéhung der Balkonplattenschalung (Basis: errech-
nete Gesamtverformung aus Kragplatte + Deckendrehwinkel + Schock Isokorb®) sollte so gerundet werden, dass die planmaRige
Entwdsserungsrichtung eingehalten wird (aufrunden: bei Entwdsserung zur Gebdudefassade, abrunden: bei Entwasserung zum
Kragplattenende).

Verformung (w;) infolge Schock Isokorb®

Wy =tan o « b (Myq / Mrg) + 10 [mm]
Einzusetzende Faktoren:
tana = Tabellenwert einsetzen
l = Auskragungslange [m]
Mg = MaRgebendes Biegemoment [kNm/m] im Grenzzustand der Tragfahigkeit fir die Er-

mittlung der Verformung w; [mm] aus Schock Isokorb®.
Die fiir die Verformung anzusetzende Lastkombination wird vom Tragwerksplaner
festgelegt.
(Empfehlung: Lastkombination fiir die Ermittlung der Uberhohung wi: g+q/2, myq im
Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln)

Meg = Maximales Bemessungsmoment [kNm/m] des Schack Isokorb®

Berechnungsbeispiel siehe Seite 55

Balkon Decke Balkon Decke

v
He
v

100
| o

lk

Abb. 49: Schick Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10: Statisches System Abb. 50: Schick Isokorb® XT Typ K-M11: Statisches System
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Schack Isokorb® XT Typ K

Verformung/Uberhéhung

Schick Isokorb® XT Typ K

. (V35 | (V50 | 35 | (V50
Verformungsfaktoren bei
tan o [%]

160 1,1 1,4

170 1,0 1,2

180 09 1,1 1,1 1,3

190 0,9 1,0 1,0 11

200 0,8 0,9 0,9 1,0

Isokorb® Hohe H [mm]

210 0,7 0,8 0,8 10

220 0,7 0,8 0,8 09

230 0,6 0,7 0,7 0,8

240 0,6 0,7 0,7 0,8

250 0,6 0,6 0,7 0,7

. CV35 CV50 CV35 CV50
Verformungsfaktoren bei
tan a [%]

180 1,4 - 1,6

190 1,2 - 1,5

200 1,1 1,3 13 15
. 210 1,0 1,2 1,2 1,4

Isokorb® Hohe H [mm]

220 0,9 1,0 1,2 13

230 0,9 1,0 11 1,2

240 0,8 0,9 1,0 11

250 0,7 0,8 1,0 1,0

XT
Typ K
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Schock Isokorb® XT Typ K

Biegeschlankheit

Biegeschlankheit
Zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit empfehlen wir die Begrenzung der Biegeschlankheit auf folgende maximale Auskra-
gungslangen max [, [m]:

, i _ V35 V50
Maximale Auskragungslange bei
lk,max [m]
160 1,65
170 1,78
180 1,90 1,70
190 2,03 1,80
. 200 2,15 1,90
Isokorb® Hohe H [mm]
210 2,28 2,00
220 2,40 2,10
230 2,53 2,20
240 2,65 2,30
250 2,78 2,40

Maximale Auskragungsldnge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Figengewicht des Balkonbelags g, < 1,2 kN/m?

= Balkongelander g < 0,75 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m* mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination
= Figenfrequenz f. > 7,5 Hz

I Maximale Auskragungslinge
= Die maximale Auskragungsldnge zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit ist ein Richtwert. Sie kann beim Einsatz des
Schock Isokorb® XT Typ K durch die Tragféhigkeit begrenzt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ K

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e Gibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Dorn, sichergestellt
werden.

T T T

N Schock Dorn Typ LD Schock Dorn Typ LD ]
XTTyp Q - Dehnfuge Dehnfuge —| Balkon

XTTyp K XT Typ K

1008 N0EN 007 0000ENN0NNIOeINTINGEIINTIRIIIEIINEINY RITIRIRISIINEIIrINIIIe IONETIIEIIIIIIVEIIIIIIGINIOeIIOIINIIIIEIINEIINENYNEINsIIIeYYl
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Abb. 51: Schick Isokorb® XT Typ K: Dehnfugenanordnung

Schock Isokorb® XT Typ K M1-M6-V1/V2/V3 M6-VV1-M10

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkaérperdicke [mm] 120 23,0 21,7
Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkaérperdicke [mm] 120 15,5 15,3
H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:

= Fiir den Achsabstand der Zugstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und eg < 150 mm.

= Fiir den Achsabstand der Druckelemente vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.
= Fiir den Achsabstand der Querkraftstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm und ez < 150 mm.
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Schock Isokorb® XT Typ K

Produktbeschreibung
Balkon Decke Balkon - Decke
o
|1
8 [—— ] ‘m 8
i o
pu =
|
4
Abb. 52: Schick Isokorb® XT Typ K-M1 bis M4: Produktschnitt Abb. 53: Schick Isokorb® XT Typ K-M5, M6: Produktschnitt
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Abb. 54: Schick Isokorb® XT Typ K-M4: Produktgrundriss Abb. 55: Schock Isokorb® XT Typ K-M6: Produktgrundriss

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Mindesthohe Schock Isokorb® XT Typ K bei CV50: Hyyin = 180 mm

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K an den unbewehrten Stellen maglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-
rlicksichtigen; erforderliche Randabstande beriicksichtigen

= Betondeckung der Zugstabe: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K

Produktbeschreibung
Balkon Decke Balkon Decke
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Abb. 56: Schock Isokorb® XT Typ K-M7 bis M9: Produktschnitt Abb. 57: Schick Isokorb® XT Typ K-M5-VV1: Produktschnitt
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Abb. 58: Schock Isokorb® XT Typ K-M8: Produktgrundriss Abb. 59: Schick Isokorb® XT Typ K-M5-VV1: Produktgrundriss

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Mindesthohe Schack Isokorb® XT Typ K bei CV50: Hyin = 180 mm

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K an den unbewehrten Stellen maglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-
rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berlicksichtigen

= Betondeckung der Zugstabe: CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm
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Schock Isokorb® XT Typ K

Produktbeschreibung
Balkon - Decke Balkon - L Decke
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Abb. 60: Schick Isokorb® XT Typ K-M11: Produktschnitt Abb. 61: Schick Isokorb® XT Typ K-M12 bis M13: Produktschnitt
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Abb. 62: Schick Isokorb® XT Typ K-M11: Produktgrundriss Abb. 63: Schock Isokorb® XT Typ K-M12: Produktgrundriss
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Abb. 64: Schick Isokorb® XT Typ K-M13: Produktgrundriss

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
= Betondeckung der Zugstabe: CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K an den unbewehrten Stellen maglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-

rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berticksichtigen
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Schock Isokorb® XT Typ K

Ausfiihrung ohne Brandschutz
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Abb. 65: Schock Isokorb® XT Typ K-M1 bis M4 bei RO: Produktschnitt
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Abb. 67: Schick Isokorb® XT Typ K-M7 bis M10 bei RO: Produktschnitt
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Abb. 66: Schick Isokorb® XT Typ K-M5, K-Mé6 bei RO: Produktschnitt
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Abb. 68: Schick Isokorb® XT Typ K-M11 bei RO: Produktschnitt

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-

geliefert.

48

TI Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember



Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung
Balkon Decke
Pos. .
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Abb. 69: Schick Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10: Bauseitige Bewehrung bei
direkter Lagerung

Direkte und indirekte Lagerung
Zugstabe Isokorb®
i Querkraftstdbe Isokorb®

/ Pos. @D

Abb. 71: Schick Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10: Bauseitige Bewehrung bal-
konseitig im Schnitt A-A; Pos. 4 = konstruktive Randeinfassung am freien
Rand
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Schock Isokorb® XT Typ K

Indirekte Lagerung
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Abb. 70: Schock Isokorb® XT Typ K-M1 bis M10: Bauseitige Bewehrung bei
indirekter Lagerung
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Abb. 72: Schick Isokorb® XT Typ K: Balkon frei auskragend
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

] om L om [ w3 wma

Bauseitige Art der Hohe
Bewehrung Lagerung | [mm]

Ubergreifungsbewehrung abhéngig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8

fcm?/m] 2,89 2,58
Pos. 1 mit @10 direkt/
[cm2/m] indirekt 160-250 3,52 3,17
Pos. 1 mit @12
(/] 422 | 381
Stabstahl langs der Dammfuge

direkt
Pos. 2 o 160-250

indirekt
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] indirekt | 160-250 1,13 @ 1,13
Konstruktive Randeinfassung

direkt/
Pos. 4 indirekt 160-250

4,57

5,53

6,64

1,13

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

426 | 575 544 6,03 | 661 622 622 6,89
518 695 | 662 722 798 755 762 825

6,22 834 | 794 866 958 9,06 914 9,90

228
438

1,13 1,13 113 - 1,13 1,13 113 -

nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

.. R R N T

Bauseitige Art der Hohe
Bewehrung Lagerung | [mm]

Ubergreifungsbewehrung abhéngig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8

[cm?/m] 7,62 | 724
Pos. 1 mit @10 direkt/ 160-250 920 877
[cm?/m] indirekt ’ ’
Pos.zl mit @12 1104 10,52
[cm?/m]
Stabstahl langs der Ddmmfuge

direkt
Pos. 2 — 160-250

indirekt
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] indirekt  160-250 1,13 | 1,13
Konstruktive Randeinfassung

direkt/
Pos. 4 indirekt 160-250
50

7,24

8,81

10,58

1,13

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

754 866 | 827 827 880 979 979 | 9,90
9,02 1044 10,01 10,07 880 1040 10,61 9,90

10,82 ' 12,53 12,01 12,09 880 11,02 11,43 9,90

228
428

1,25 | 1,25 1,25 - 1,13 1,13 -

nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bauseitige Bewehrung

] o om [ om0 mMo
Sahocsolerb XT P K

Bauseitige Art der Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Lagerung | [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 210 . 11,40 11,60 12,10 14,09 14,19 15,17 15,27
[cm?/m] direkt/
Pos. 1 mit @12 indirekt | 160220
os. - m 12,12 12,53 12,10 15,02 15,22 16,09 16,30
[cm?/m]
Stabstahl langs der Ddmmfuge
direkt 2038
Pos. 2 — 160-250
indirekt 428
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] indirekt | 160-250 1,13 1,13 - 1,13 1,13 1,13
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 direkt/ ey 250 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
indirekt

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den gréReren Durchmesser maRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Ubergreifungsldnge nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA er-
mitteln. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit mgg/mgq ist zuldssig. Zur Ubergreifung (lo) mit dem
Schock Isokorb® XT kann bei den Typen K-M1 bis M6-V2 eine Lange der Zugstabe von 465 mm und bei den Typen K-M6-VV1 bis
M10 eine Linge der Zugstabe von 695 mm in Rechnung gestellt werden.

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schock Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung

Abb. 73: Schock Isokorb® XT Typ K-M11 bis M13: Bauseitige Bewehrung bei

@; }Pos. @

direkter Lagerung

Abb. 75: Schock Isokorb® XT Typ K-M11: Bauseitige Bewehrung balkonseitig

Zugstabe Isokorb®
Querkraftstabe Isokorb® / Pos. @

im Schnitt A-A; Pos. 4 = konstruktive Randeinfassung am freien Rand

52

Indirekte Lagerung

Balkon Decke
Pos. Pos. Pos. Pos.

y osH@) [ @ ® [ Pos ®
O — e S —
= 5 = =

=ﬂ“" ad 7L>_4r|eee¥¢a

] |

Pos. @ Pos. @ J/ Pos. @
e == = = i

e, Pos. @ i

Pos. @
e e . TR

Abb. 74: Schick Isokorb® XT Typ K-M11 bis M13: Bauseitige Bewehrung bei
indirekter Lagerung
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Abb. 76: Schick Isokorb® XT Typ K: Balkon frei auskragend
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

W11 I T T
hock o mn

Bauseitige Art der Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung bei Lagerung | [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 mit @10 [cm?/

Element]
. > .
Pos. 1mit @12 [em®/— direkt/ o0 oo0 795 775 775 930 930 930 1085 1085 1085
Element] indirekt
Pos. 1 mit @14 [cm?/
Element]
Stabstahl langs der Ddmmfuge
direkt 2238
Pos. 2 o 180-250
indirekt 428
Vertikalbewehrung
direkt - - - - - - - - -
Pos. 3 [cm?/Element] | . 180-250
indirekt 1,06 1,06 1,06 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Pos. 4 [cm?/Element] i:](;;erl((etk/t 180-250 2,41 3,00 3,71 1,35 1,95 2,65 1,35 1,95 2,65
Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 5 direkt/ 100 550 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
indirekt

H Info bauseitige Bewehrung
= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser magebend.
= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist maglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung

der Zulagebewehrung angerechnet werden.
= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Ubergreifungsldnge nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA er-

mitteln. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit mgy/mgq ist zuldssig. Zur Ubergreifung (l,) mit dem
Schock Isokorb® XT kann bei den Typen K-M1 bis M6-V2 eine Lange der Zugstabe von 465 mm und bei den Typen K-M6-VV1 bis

M10 eine Ldnge der Zugstabe von 695 mm in Rechnung gestellt werden.
= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schock Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass

sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K

Formschluss/Betonierabschnitt | Fertigteilbauweise/Druckfugen

Formschluss/Betonierabschnitt

Balkon 120 Decke A Balkon Decke A

|

L

\

\

\
——————
]
E/"‘//H_ﬁ\,_j\f\
o ———
| J l

Unterkante Isokorb ® Oberkante Mauerwerk Unterkante Isokorb® Betonierabschnitt

Abb. 77: Schock Isokorb® XT Typ K: Ortbetonbalkon mit héhenversetzter De-  Abb. 78: Schdck Isokorb® XT Typ K: Vollfertig-Balkon mit héhenversetzter De-
cke auf Mauerwerkswand cke auf vorgefertigter Stahlbeton-Wand

A\ Gefahrenhinweis Formschluss bei unterschiedlichem Hohenniveau

Der Formschluss der Drucklager zum frisch gegossenen Beton ist sicherzustellen, daher muss die Oberkante des Mauerwerks bzw.
der Betonierabschnitt unterhalb der Unterkante des Schdck Isokorb® angeordnet werden. Dies ist vor allem bei einem unter-
schiedlichen Héhenniveau zwischen Decke und Balkon zu beriicksichtigen.

= Die Betonierfuge, bzw. die Oberkante des Mauerwerks ist unterhalb der Unterkante des Schdck Isokorb® anzuordnen.

= Die Lage des Betonierabschnitts ist im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen.

= Die gemeinsame Planung zwischen Fertigteilwerk und Baustelle ist abzustimmen.

Fertigteilbauweise/Druckfugen

Balkon 120 . >100 Decke A Balkon 120 >100 Decke A

Verguss im Druckfuge
Fertigteilwerk Verguss im Fertigteilwerk

Druckfuge

Abb. 79: Schick Isokorb® XT Typ K: Direkte Lagerung, Einbau in Verbindung ~ Abb. 80: Schick Isokorb® XT Typ K: Indirekte Lagerung, Einbau in Verbin-
mit Elementplatten (hier: h < 180 mm), Druckfuge deckenseitig dung mit Elementplatten (hier: h < 180 mm), Druckfuge deckenseitig

A\ Gefahrenhinweis Druckfugen
Druckfugen sind Fugen, die bei der ungiinstigsten Beanspruchungskombination vollstandig tiberdriickt bleiben (DIN EN 1992-1-1/
NA, NCl zu 10.9.4.3(1)). Die Unterseite eines Kragbalkons ist immer eine Druckzone. Wenn der Kragbalkon ein Vollfertigteil oder
eine Elementplatte ist, oder/und die Decke eine Elementplatte ist, greift also die Definition der Norm.
= Druckfugen sind im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen!
= Druckfugen zwischen Fertigteilen sind immer mit Ortbeton zu vergieBen! Dies gilt auch fiir Druckfugen mit dem
Schock Isokorb®.
= Bei Druckfugen zwischen Fertigteilen (deckenseitig oder balkonseitig) und dem Schock Isokorb® muss ein Ortbeton- bzw. Ver-
gussstreifen von > 100 mm Breite ausgefiihrt werden. Dies ist in die Werkplane einzutragen.
= Wir empfehlen den Einbau des Schock Isokorb® bzw. den Verguss der balkonseitigen Druckfuge schon im Fertigteilwerk.
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bemessungsbeispiel
| Decke ‘ Balkon Decke
i @XIXXIIQXIXIIXXXTXYIKXXIXIXIIlXlXXlIXXXllxlxlxJIXIXXXX{III1XXXKXXXXXXIKXIIlXIXXXLlXIlIXXXIIXXXXX{IXXXIXlIlXXXXXXIlXXXXXXIKXIlIIYIYXXlIXXIXXIIXXIX lellj
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Balkon
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1 1
Abb. 81: Schick Isokorb® XT Typ K: Grundriss Abb. 82: Schick Isokorb® XT Typ K: Statisches System

Statisches System und Lastannahmen

Geometrie: Auskragungslange k=2,12m
Balkonplattendicke h =200 mm
Lastannahmen: Balkonplatte und Belag g=6,5kN/m?
Nutzlast q=4,0kN/m?
Randlast (Briistung) gr=1,5kN/m
Expositionsklassen: auflen XC4
innen XC1
gewahlt: Betongiite C25/30 fiir Balkon und Decke

Betondeckung Cyom = 35 mm flir Isokorb®-Zugstdbe
(Abminderung Acges um 5mm, wg. Qualitdtsmalnahmen Schock Isokorb® Produktion)

Anschlussgeometrie: kein Hohenversatz, kein Deckenrandunterzug, keine Balkonaufkantung
Lagerung Decke: Deckenrand direkt gelagert
Lagerung Balkon: Einspannung der Kragplatte mit XT Typ K
Empfehlung zur Biegeschlankheit
Geometrie: Auskragungslange k=2,12m
Balkonplattendicke h =200 mm
Betondeckung (V35

maximale Auskragungslange | .. = 2,15 m (aus Tabelle, siehe Seite 43) > |,

Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit (Momentenbeanspruchung und Querkraft)

SchnittgroRen: Meg =-[(yo-g+Ya-q) - L/2+yc-gr-Ll
Mee =-[(1,35-6,5+1,5-4)-2,122/2 +1,35- 1,5 - 2,12] =-37,5 kNm/m
Ved :+(YG'g+YQ'q)'lk+YG'gR
Ved =+(1,35-6,5+1,5-4,0)- 2,12 +1,35-1,5=+33,3kN/m
gewahlt: Schock Isokorb® XT Typ K-M5-V1-REI120-CV35-X120-H200
Mk =-38,7 kNm/m (siehe Seite 38) > mgq
Vg =+35,3 kN/m (siehe Seite 38) > vg
tana = 0,8 (siehe Seite 42)
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Schock Isokorb® XT Typ K

Bemessungsbeispiel | Einbauanleitung

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (Verformung/Uberhéhung)
Verformungsfaktor: tana = 0,8 (aus Tabelle, siehe Seite 42)
gewahlte Lastkombination: g +q/2
(Empfehlung fiir die Ermittlung der Uberhohung aus Schack Isokorb®)
myq im Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln

Mg =-(ve- g +va- a/2) - W/2+y6- gr- U]
Mig =-[(1,35-6,5+1,5-4,0/2) - 2,12/2 + 1,35 - 1,5 - 2,12] =-30,8 kNm/m
W = [tan @ - L - (Mga /mgq)] - 20 [mm]
Wy =[0,8-2,12 - (-30,8/-38,7)] - 10 = 13,5 mm
Anordnung von Dehnfugen  Lange Balkon : 4,00m<23,00m

=> keine Dehnfugen erforderlich

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/875
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Schock Isokorb® XT Typ K

Checkliste

O O O O

O o0o0oaoaoaag

O

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?
Ist der zusatzliche Verformungsanteil infolge des Schock Isokorb® beriicksichtigt?

Ist bei der resultierenden Uberhéhungsangabe die Entwasserungsrichtung beriicksichtigt? Ist das UberhdhungsmaR in die
Werkplane eingetragen?

Ist bei CV50 die erhohte Mindestplattendicke beriicksichtigt?

Sind die Empfehlungen zur Begrenzung der Biegeschlankheit eingehalten?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die malgebliche Betonfestigkeitsklasse berlicksichtigt?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck beriicksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schock Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausflihrungsplanen eingetragen?

Wurde, der fir den jeweiligen Schick Isokorb® Typ, in Verbindung mit Elementdecken in der Druckfuge erforderliche Ortbe-
tonstreifen in die Ausfiihrungsplane eingezeichnet?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwasserung beriicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?

Ist wegen Anschluss mit Hohenversatz oder an eine Wand statt Schock Isokorb® XT Typ K der XT Typ K-U, K-O oder eine Son-
derkonstruktion erforderlich?
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Schock Isokorb® XT Typ K-F

Schock Isokorb® XT Typ K-F
Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende Balkone. Das Element iibertragt negative Momente und positive Quer-

krafte. Ein Element mit der Tragstufe VV Ubertraqgt zusatzlich negative Querkrafte. Die zweiteilige Ausfiihrung ist firr die Verarbei-

tung im Fertigteilwerk optimiert.
Das Unterteil wird im Fertigteilwerk in die Elementplatte einbetoniert. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Baustelle

eingebaut werden.
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Produktbeschreibung

Oberteil I |
mit Zugstiben ‘

502 | Oberteil IT
mit Zugstaben

=i i
Zwischenteil I+ Zwischenteil I+
als Hohenausgleich als Hohenausgleich
L 367 L L
1 ] ]
— I p—
Unterteil I " " " Unterteil I "
mit Drucklagern und 3 mit Drucklagern und
Querkraftstaben Querkraftstaben
Abb. 83: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M1-V1-CV35 bis K-F-M6-V1-CV35 Abb. 84: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M1-V2-CV35 und K-F-M6-V2-CV35
) Zugstabe V1/V2 428 128 1028 1228 1328 1528
Oberteil I =
Zugstabe V3 - - - 1228 13238 1528
Zugstabe VW1 - - 1228 1428 1528 8212
Querkraftstabe V1 426 426 426 536 526 536
Querkraftstabe V2 428 428 528 528 528 528
Querkraftstabe V3 - - - 838 128 828
Unterteil I Querkraftstabe VV1 - - A8+408 A8+408 A08+4038 488+438
Drucklager V1/V2 [Stk.] 4 6 7 8 7 8
Drucklager V3 [Stk.] - - 8 7 8
Drucklager VV1 [Stk.] - 8 8 12 13
Sonderbiigel VV1 [Stk.] - - - - - 4
Abmessungen
Isokorb® Ldnge [mm] 1000
Isokorb® Betondeckung [mm] CV35
160 nur I + 11, kein Zwischenteil erforderlich
170 [ +II + auf Hohe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil
180 I +II + Zwischenteil Hohe 20 mm
190 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm
R 200 I + IT + Zwischenteil Hohe 40 mm
Isokorb® Hohe H [mm] . — . R
210 I +II + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
220 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
230 I + I + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
240 I + IT + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
250 I+1I + 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm
Weiteres
SchnittgroRen analog Schack Isokorb® XT Typ K
Bauphysikalische Kennwerte analog Schock Isokorb® XT Typ K
Uberhéhung analog Schock Isokorb® XT Typ K
Dehnfugenabstand analog Schock Isokorb® XT Typ K
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Produktbeschreibung

Oberteil II
mit Zugstaben

Oberteil IT
mit Zugstaben

Zwischenteil I+
als Hohenausgleich

Zwischenteil I+
als Hohenausgleich

,‘L ,‘L 485 ,‘L
Unterteil I — Unterteil I ! Y-
mit Drucklagern, mit Drucklagern, a a "
Querkraftstaben und Querkraftstaben und S
Sonderbiigel Sonderbiigel
Abb. 85: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M7-V1-CV35 bis K-F-M10-V1-CV35 Abb. 86: Schick Isokorb® XT Typ K-F-M7-V2-CV35 bis K-F-M10-V2-CV35
) Zugstabe V1/V2 8212 9212 12212 13212
Oberteil I =
Zugstabe V1 9212 11212 -
Querkraftstabe V1 628 7138 928 938
Querkraftstabe V2 838 938 1028 1028
. Querkraftstabe VV1 628+428 728+428 -
Unterteil
Drucklager V1/V2 [Stk.] 11 12 18 18
Drucklager VV1 [Stk.] 15 17 -
Sonderbiigel [Stk.] 4 4 4 4
Abmessungen
Isokorb® Lange [mm] 1000
Isokorb® Betondeckung [mm] CV35
160 nur I +1II, kein Zwischenteil erforderlich
170 I+ II + auf Héhe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil
180 I+ II + Zwischenteil Hohe 20 mm
190 I+ II + Zwischenteil Hohe 30 mm
B 200 I +II + Zwischenteil Hohe 40 mm
Isokorb® Hohe H [mm] . R . —
210 I +1II + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
220 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
230 I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
240 I + II + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
250 I+1I + 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm
Weiteres
SchnittgroRen analog Schock Isokorb® XT Typ K
Bauphysikalische Kennwerte analog Schock Isokorb® XT Typ K
Uberhéhung analog Schock Isokorb® XT Typ K
Dehnfugenabstand analog Schock Isokorb® XT Typ K

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K-F an den unbewehrten Stellen méglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-
rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berticksichtigen

= Das Oberteil Il mit den Zugstaben wird vom Fertigteilwerk geliefert.

= Ldnge der Querkraftstabe siehe Produktschnitt

= Der Schock Isokorb® XT Typ K-F ist auch mit Betondeckung CV50 erhiltlich.
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung H = 160-180 mm

Balkon Decke
> 100
[Pos @  Pos. ®W\ jﬂﬂ‘ /Pos.@
| [ :
© F/IT ° \" i

Abb. 87: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 160-180 mm

Direkte Lagerung H = 190-250 mm

Balkon €100, 120 2100, Decke
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Abb. 89: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 190-250 mm mit Gittertrdger (Pos.2: 2&8)

Stahlbeton - Stahlbeton
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Direkte Lagerung H = 190-250 mm

Balkon Decke
> 100

[P P°S@\\ A
]
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Abb. 88: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-
tendicke h = 190-250 mm

Direkte Lagerung H = 190-250 mm

Balkon Decke

Pos. @
Pos. @

Abb. 90: Schick Isokorb® XT Typ K-F-VV: Bauseitige Bewehrung bei Balkon-
plattendicke h = 190-250 mm
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

) I
Ort

Bauseitige Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 289 2,58 457 426 575 544 603 661 622 622 689
[cm?/m]
Pos. 1 mit 210 balkons/ - 1eo 550 352 317 553 518 695 662 722 798 755 762 825
[cm?/m] deckens.
Pos. 1 mit 212 422 381 664 622 834 794 866 958 906 9,14 9,90
[cm?/m]

Stabstahl langs der Ddmmfuge
balkonseitig 160-180 228 228 208 228 208 228 208 228 208 228 208

Pos. 2 balkons./

190-250| 3298 328 38 328 38 308 628 38 328 38 698
deckens.

Vertikalbewehrung

balkonseitig 1,13 | 1,13 1,13 1,16 | 1,23 136 207 139 162 113 220
Pos. 3 [em?/m] —= 190-250

deckenseitig - - - - - - 2,07 - - - 2,20
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 balkonseitig 160-250 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

.. I R N T

Bauseitige Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung i [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser

Pos. 1 mit 28 762 724 724 754 866 827 827 880 979 979 9,90
[cm?/m]

Pos. 1 mit 210 balkons/ 1e0 550 920 877 881 902 1044 1001 1007 880 1040 1061 990
[cm?/m] deckens.

Fc?:]'z/lm”]"t 212 1,04 1052 1058 10,82 1253 1201 12,09 880 11,02 11,43 9,90

Stabstahl langs der Dammfuge
balkonseitig 160-180 228 228 208 228 208 228 208 228 208 228 208

Pos. 2 balkons./

190-250| 328 328 328 698 398 308 308 628 328 308 698
deckens.

Vertikalbewehrung

7 balkonseitig 1,33 1,51 1,13 2,29 1,56 1,79 1,25 2,48 2,27 2,11 2,65
Pos. 3 [cm?/m] — = 190-250
deckenseitig - - - 2,29 - - - 1,15 - - 1,15
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 balkons./ 40 559 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

] o ooms [ w9 [ Mo
Scnocsolor® KT P 168

Bauseitige ort Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @10

11,40 11,60 12,10 14,09 14,19 15,17 15,27
[cm?/m] balkons./
Pos. 1 mit 212 deckens, | 2020
0s. - m ' 12,12 12,53 12,10 15,02 15,22 16,09 16,30
[cm?/m]
Stabstahl langs der Dammfuge
balkonseitig 160-180 228 228 208 208 208 228 228
Pos. 2
batkons./* 1190 50 308 308 628 308 308 358 308
deckens.
Vertikalbewehrung
balkonseitig 2,46 2,26 3,02 3,29 3,27 3,45 3,44
Pos. 3 [cm?/m] —190-250
deckenseitig - - 1,15
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 batkons./ 10 5cq nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist maglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit mgs/mgq ist zu-
3ssig. Zur Ubergreifung (1) mit dem Schock Isokorb® kann bei den XT Typen K-F-M1-K-F-M6-V2 eine Linge der Zugstabe von
465 mm und bei den XT Typen K-F-M6-VV1-K-F-M10 eine Lange der Zugstabe von 695 mm in Rechnung gestellt werden.

= Zur Verankerung der Zugbewehrung der anzuschlieBenden Platte an der Stirnseite darf fiir die Schock Isokorb® XT Typen ein
Gittertrager verwendet werden.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhdngebewehrung. Der Gittertrager kann so-
wohl senkrecht als auch parallel zur Dammfuge angeordnet werden. Es sind auch von der Darstellung abweichende Anschluss-
varianten mit Gittertrdgern mdglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und
DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrager < 2h) und aus den Zulassungen der Gittertrager zu beachten.

= Ausfiihrung des Gittertragers:
@ = Stabdurchmesser der Diagonalstabe des Gittertragers; her = Hohe Gittertrager; Abstand der Diagonalstabe < 200 mm

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schock Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

= Fiir die Betondeckung CV50 gelten die Angaben fiir Pos. 3 erst ab Hohe H = 200 mm.
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Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung H = 160-180 mm

Balkon Decke

120

[Pos® Pos. @W\ H n [Pos.@

Pos. @ ™-Pos. ®

Abb. 91: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 160-180 mm

Indirekte Lagerung H = 190-250 mm

Balkon <100 Decke

YPOS@ Pos. (3 W ) KPos.@

- ﬁ\

—JILE @i

Pos.@l kPos.@ Pos. ‘®

190-250
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Abb. 93: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 190-250 mm mit Gittertrdger (Pos.2: 5@8)

TI Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember

Schock Isokorb® XT Typ K-F

Indirekte Lagerung H = 190-250 mm
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Abb. 92: Schock Isokorb® XT Typ K-F: Bauseitige Bewehrung bei Balkonplat-

tendicke h = 190-250 mm
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

] om L om [ w3 wma

Bauseitige ort Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhéngig vom Stabdurchmesser
POS.zl mit &8 2,89 2,58 | 457 4,26 @ 5,75 544 | 6,03 6,61 6,22 6,22 6,89
[cm?/m]
Pos. 1 mit 210 balkons./ 1o 50 352 347 | 553 518 695 662 722 798 755 762 825
[cm?/m] deckens.
Fcor;'z/lm”]"t 212 422 381 664 622 834 79 866 958 906 9,14 990

Stabstahl langs der Dammfuge
balkons./ | 160-180 428
deckens.  190-250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 1,13 1,13 | 1,13 1,16 123 136 207 1,39 162 1,13 220
Pos. 3 [cm?/m] 160-180 1,13 1,13 1,13 1,13 113 1,13 - 1,13 | 1,13 1,13 -

deckenseitig
190-250 1,61 249 @ 191 2,79 208 3,46 2,07 250 3,60 510 @ 2,20

Pos. 2

Konstruktive Randeinfassung

Pos. 4 batkons./ |10 o5 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.
Sehsck Isokorbe XT-Tvo KF - oom [ w1 w7
CNOCK ISOKOr| e
»
Bauseitige ort Hohe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 762 724 724 754 866 827 827 88 979 979 9,90
[cm?/m]
ey balkons./ 10 50 920 877 881 902 1044 1001 1007 880 1040 1061 990
[cm?/m] deckens.
Fc"rfl'z/lm"]"t a12 1,04 1052 1058 10,82 1253 1201 12,09 880 11,02 11,43 9,90

Stabstahl langs der Dammfuge
balkons./ | 160-180 428
deckens. 190250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 1,33 151 | 1,13 229 156 1,79 125 248 | 227 211 @ 2,65
Pos. 3 [cm?/m] 160-180 1,13 | 1,13 | 1,13 - 125 125 1,25 - 1,13 | 1,13 -

deckenseitig
190-250 2,51 3,61 | 461 229 @ 267 3,76 527 1,15 3,02 4,02 1,73

Pos. 2

Konstruktive Randeinfassung

balkons./

H6 deckens.

160-250 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Bauseitige Bewehrung

] o om [ om0 Mo
Scnoc Bolors TP €8

Bauseitige ort Hohe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 210 11,40 11,60 12,10 14,09 14,19 1517 15,27
[cm?/m] balkons./
Pos. 1 mit @12 deckens, | 2020
os. - m ' 12,12 12,53 12,10 15,02 15,22 16,09 16,30
[cm?/m]
Stabstahl langs der Ddmmfuge
balkons./ | 160-180 428
Pos. 2
deckens.  190-250 628
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
balkonseitig 190-250 2,46 2,26 3,02 3,29 3,27 3,45 3,44
Pos. 3 [cm?/m] . 160-180 1,13 1,13 - 1,13 1,13 1,13 1,13
deckenseitig
190-250 3,52 4,52 2,02 4,52 5,03 4,52 5,03
Konstruktive Randeinfassung
Pos. 4 balkons./" ', 0 359 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
deckens.

H Info bauseitige Bewehrung

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den gréReren Durchmesser maRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungsldnge mit mea/mgg ist zu-
l3ssig. Zur Ubergreifung (1) mit dem Schéck Isokorb® kann bei den XT Typen K-F-M1-K-F-M6-V2 eine Linge der Zugstibe von
465 mm und bei den XT Typen K-F-M6-VV1-K-F-M10 eine Lange der Zugstabe von 695 mm in Rechnung gestellt werden.

= Zur Verankerung der Zugbewehrung der anzuschlieBenden Platte an der Stirnseite darf fiir die Schock Isokorb® XT Typen ein
Gittertrager verwendet werden.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhangebewehrung. Der Gittertrager kann so-
wohl senkrecht als auch parallel zur Dammfuge angeordnet werden. Es sind auch von der Darstellung abweichende Anschluss-
varianten mit Gittertrdgern mdglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und
DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrager < 2h) und aus den Zulassungen der Gittertrdger zu beachten.

= Ausfiihrung des Gittertragers:
@ = Stabdurchmesser der Diagonalstabe des Gittertragers; her = Hohe Gittertrager; Abstand der Diagonalstabe < 200 mm

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 4 am Bauteilrand senkrecht zum Schock Isokorb® sollte so niedrig gewahlt werden, dass
sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

= Fiir die Betondeckung CV50 gelten die Angaben flir Pos. 3 balkonseitig erst ab Hohe H = 200 mm.
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Schack Isokorb® XT Typ K-F

Fertigteilbauweise/Druckfugen

Balkon 120 >100, ., Decke A Balkon 120 , 2100 Decke A
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Verguss im Fertigteilwerk Druckfuge Verguss im FTW Druckfuge

Abb. 94: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Druckfuge deckenseitig in Verbindung Abb. 95: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Druckfuge deckenseitig in Verbindung
mit Elementplatten; direkte Lagerung mit Elementplatten; indirekte Lagerung

A\ Gefahrenhinweis Druckfugen

= Zwischen dem Schock Isokorb® und den Fertigteilen besteht eine Druckfuge!

= Druckfugen sind im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen!

= Druckfugen zwischen Fertigteilen sind immer mit Ortbeton zu vergieRen! Dies gilt auch fiir Druckfugen mit dem Schock
Isokorb®.

= Bei Druckfugen zwischen Fertigteilen und dem Schock Isokorb® muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen von > 100 mm Breite
ausgefiihrt werden. Dies ist in die Werkplane einzutragen.

H Druckfugen

Druckfugen sind Fugen, die bei der ungiinstigsten Beanspruchungskombination vollstandig tiberdriickt bleiben (DIN EN 1992-1-1/

NA, NCl zu 10.9.4.3(1)). Die Unterseite eines Kragbalkons ist immer eine Druckzone. Wenn der Kragbalkon ein Vollfertigteil oder

eine Elementplatte ist, oder/und die Decke eine Elementplatte ist, greift also die Definition der Norm.

= |st der Kragbalkon eine Elementplatte, so gilt die Druckfugenregelung der Norm auch zwischen Elementbalkon und dem
Schdck Isokorb®. Wir empfehlen daher den Einbau des Schdck Isokorb® bzw. den Verguss der balkonseitigen Druckfuge schon
im Fertigteilwerk.

= Andernfalls, wenn der Schdck Isokorb® trotz Verwendung von Fertigteilplatten bauseitig beigestellt und eingebaut wird, mis-
sen die Elementplatten (innen und auBen) mit Abstand zum Isokorb® verlegt und ein > 100 mm breiter Ortbetonstreifen aus-
gefiihrt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ K-F

Oberteil | Einbauanleitung

Balkon Decke A

120

%
L=
4
N L .4
160-250

Abb. 96: Schick Isokorb® XT Typ K-F: Oberteil zur Zugkraftiibertragung erforderlich

H Oberteil zur Zugkraftiibertragung erforderlich
Der Schock Isokorb® XT Typ K-F besteht aus einem Ober- und einem Unterteil. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Bau-
stelle eingebaut werden. Das Unterteil mit den Drucklagern und den Querkraftstdben wird im Fertigteilwerk einbetoniert.

A\ Gefahrenhinweis - fehlendes Zugoberteil
= Ohne das Oberteil wird der Balkon abstiirzen.
= Das Oberteil muss auf der Baustelle eingebaut werden.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/876

TI Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 69

XT
Typ K-F

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ K-F

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ K-F

Checkliste
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Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?
Ist der zusatzliche Verformungsanteil infolge des Schdck Isokorb® beriicksichtigt?

Ist bei der resultierenden Uberhéhungsangabe die Entwasserungsrichtung beriicksichtigt? Ist das UberhdhungsmaR in die
Werkplane eingetragen?

Ist bei CV50 die erhohte Mindestplattendicke beriicksichtigt?

Sind die Empfehlungen zur Begrenzung der Biegeschlankheit eingehalten?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck berticksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schack Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausflihrungsplanen eingetragen?

Ist der bei Schock Isokorb® XT Typ K und Typ K-F in Verbindung mit Elementdecken in der Druckfuge erforderliche Ortbeton-
streifen (Breite > 100 mm ab Druckelemente) in die Ausfiihrungsplane eingezeichnet?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlusshewehrung definiert?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwasserung beriicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?

Ist wegen Anschluss mit Hohenversatz oder an eine Wand statt Schock Isokorb® XT Typ K der XT Typ K-U, K-O oder eine Son-
derkonstruktion erforderlich?
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Schock Isokorb® XT Typ K-U
Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach unten oder Wandanschluss. Das Element

libertragt negative Momente und positive Querkrafte.

Schock Isokorb® XT Typ K-O
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach oben oder Wandanschluss. Das Element

Uibertragt negative Momente und positive Querkrafte.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Produktianderung
Alt Neu
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Abb. 97: Schick Isokorb® XT Typ K-HV: Produktschnitt Abb. 98: Schick Isokorb® XT Typ K-U: Produktschnitt
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Abb. 99: Schick Isokorb® XT Typ K-WO: Produktschnitt
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Abb. 100: Schock Isokorb® XT Typ K-BH: Produktschnitt Abb. 101: Schock Isokorb® XT Typ K-O: Produktschnitt
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Abb. 102: Schock Isokorb® XT Typ K-WU: Produktschnitt

H Produktdnderung

= Der Schock Isokorb® XT Typ K-HV und der Schdck Isokorb® XT Typ K-WO werden als Standardlosung durch den Schock Isokorb®
XT Typ K-U abgeldst. Auf Anfrage ist der XT Typ K-HV/WO weiterhin erhaltlich. Die Technische Information finden Sie online un-
ter www.schoeck.com/view,/7545.

= Der Schock Isokorb® XT Typ K-BH und der Schack Isokorb® XT Typ K-WU werden als Standardldsung durch den Schock Isokorb®

XT Typ K-O abgeldst. Auf Anfrage ist der XT Typ K-BH/WU weiterhin erhaltlich. Die Technische Information finden Sie online un-
ter www.schoeck.com/view/7545.

72 Tl Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember



Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Balkon mit Hohenversatz nach unten mit Schock Isokorb® XT Typ K

I Hohenversatz hy < hy - ¢, - d; - ¢

= Wenn hy < hp - ¢; - ds - ¢, dann kann der Schdck Isokorb® XT Typ K mit geradem Zugstab gewahlt werden.
hy = Hohenversatz

hp = Deckendicke

¢, = Betondeckung auBen

d; = Durchmesser Zugstab Isokorb

¢; = Betondeckung innen

H = Isokorb® Hohe

Beispiel: Schock Isokorb® XT Typ K-M6-CV35

hp =180 mm, ¢, = 35 mm, d; = 8 mm, ¢; =30 mm
max. hy =180-35-8-30=107 mm

= Empfehlung: Unterzugbreite mindestens 220 mm

Balkon Decke

G

| 120 | 2220 |
1 1 1

Abb. 103: Schock Isokorb® XT Typ K: Geringer Hohenversatz nach unten (Balkon tiefer liegend)

H Hohenversatz hy > hy - ¢, -d; -¢;
Wenn die Bedingung hy < hy - ¢; -d; -; nicht erfiillt ist, kann der Anschluss mit Schock Isokorb® XT Typ K-U ausgefiihrt werden.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Elementanordnung | Einbauschnitte

Decke Decke
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XT Typ K-U oder XT Typ k-0 XT Typ K-U oder XT Typ K-O

Balkon Balkon ﬂ
|

Abb. 104: Schick Isokorb® XT Typ K-U/K-O: Balkon frei auskragend Abb. 105: Schick Isokorb® XT Typ K-U/K-O: Balkon bei Fassadenvorsprung
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XT Typ K-U oder XT Typ K-0 XTTyp k-0
evtl. e
XT Typ QW
Balkon XT Typ K-0-CV50 -
Balkon (2. Lage) / Decke

Abb. 106: Schick Isokorb® XT Typ K-U/K-O: Balkon bei Fassadenvorsprung Abb. 107: Schéck Isokorb® XT Typ K-U/K-O, XT Typ Q-VV: Balkon bei In-
neneck, zweiseitig aufliegend

Balkon mit Hohenversatz nach oben Balkon mit Hohenversatz nach unten
Balkon Decke Balkon Decke
(=8
=20
e 120 2 Wy |
220 o |
ko <
A Al |
l Al ‘— ‘
F N, e { ——
T \ B Il
.  — I !g ==
‘ i
| L 220
! 120 2 Wiy
i
Abb. 108: Schick Isokorb® XT Typ K-O: Balkon mit Héhenversatz nach oben Abb. 109: Schéck Isokorb® XT Typ K-U: Balkon mit Héhenversatz nach unten
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Einbauschnitte

Wandanschluss nach oben

Abb. 110: Schéck Isokorb® XT Typ K-U: Wandanschluss nach oben bei Aufen-

dimmung
Balkon Wand
|
F = {
T I \

I g

i

2 Whin \,

Abb. 112: Schéck Isokorb® XT Typ K-U: Wandanschluss nach oben bei Aufen-

dimmung

H Geometrie

Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Wandanschluss nach unten

Abb. 111: Schéck Isokorb® XT Typ K-O: Wandanschluss nach unten bei Au-
fenddmmung

Balkon T T

Abb. 113: Schéck Isokorb® XT Typ K-O: Wandanschluss nach unten bei Au-
fenddmmung

= Der Einsatz der Schdck Isokorb® XT Typen K-U und K-O erfordert eine Mindestwanddicke und eine Mindestunterzugbreite von

175 mm.

= Abhdngig von dem gewahlten Schock Isokorb® Typ und von der gewahlten Isokorb® Hohe ist eine minimale Bauteilabmessung

Wi erforderlich (siehe Seite 78).

= Eine Mindestbetondeckung von 60 mm {iber dem Ankerkopf muss eingehalten werden.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ K-U
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ K-U kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe: M1 bis M4
= Nebentragstufe: V1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120
= Betondeckung der Zugstabe:
CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm
= Einbindelange: LR = 155 mm bis 220 mm; hangt von der Isokorb® Hohe ab, siehe Seite 78.
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = 160 bis 250 mm fiir Betondeckung CV35
H = 180 bis 250 mm fir Betondeckung CV50
= Generation: 7.1

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ
Anschlussvariante
Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Betondeckung
Einbindeldnge
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Generation

—— Ceneatr

XT Typ K-U-M1-V1-REI120-CV35-LR180-X120-H200-7.1

H Brandschutz

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, kdnnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ K-O
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ K-O kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe: M1 bis M4
= Nebentragstufe: V1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120
= Betondeckung der Zugstabe:
CV35 =35 mm, CV50 =50 mm
= Einbindelange: LR = 145 mm bis 190 mm; hangt von der Isokorb® Héhe ab, siehe Seite 78.
= Dammkaérperdicke:
X120=120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = 160 bis 250 mm fiir Betondeckung CV35
H = 180 bis 250 mm fiir Betondeckung CV50
= Generation: 7.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schack Isokorb® Modell
Typ
Anschlussvariante
Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Betondeckung
Einbindeldnge
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Generation

e

XT Typ K-O-M1-V1-REI120-CV35-LR145-X120-H200-7.0

H Brandschutz

Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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XT Typ
K-O

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Minimale Bauteilabmessungen

Schock Isokorb® XT Typ KU

. . , V35 V50
Minimale Bauteilabmessung bei
Wiin [mm] LR [mm] Winin [MM] LR [mm]
160 175 155 -
170 175 155 -
180 175 155 175 155
190 175 155 175 155
. 200 200 180 175 155
Isokorb® Hohe H [mm]

210 200 180 175 155
220 220 200 200 180
230 220 200 200 180
240 240 220 220 200
250 240 220 220 200

Schock Isokorb® XT Typ K-O M1-M4

L . . CV35 CV50

Minimale Bauteilabmessung bei
Winin [mm] LR [mm] Winin [mm] LR [mm]
160 175 145 -
170 175 145 -
180 175 145 175 145
190 175 145 175 145
. 200 175 145 175 145
Isokorb® Hohe H [mm]

210 175 145 175 145
220 190 170 175 145
230 190 170 175 145
240 210 190 190 170
250 210 190 190 170
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Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bemessung

H Hinweise zur Bemessung

= Bei CV50ist H = 180 mm die niedrigste Isokorb® Hohe, dies erfordert eine Mindestplattendicke von h = 180 mm.

= Der Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen K-U und K-O erfordert eine Mindestwanddicke und eine Mindestunterzugbreite von
175 mm.

= Der Einsatz der Schdck Isokorb® XT Typ K-U und K-O ist bei weiteren Anschlusssituationen (175 mm £ Wy, < Wiin) Unter Be-
riicksichtigung reduzierter Tragfahigkeit moglich. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit der Schock Anwendungstechnik auf (siehe
Seite 3).

= Abhdngig von dem gewahlten Schock Isokorb® Typ und von der gewahlten Isokorb® Hohe ist eine minimale Bauteilabmessung
Wpin erforderlich (siehe Seite 78).

= Die Bemessungswerte fiir Schock Isokorb® XT Typ K-U hdngen von der vorhandenen Unterzugbreite und Wanddicke (wyom) ab.

= Eine Mindestbetondeckung von 60 mm iiber dem Ankerkopf muss eingehalten werden.

= Richtung der Lasteinleitung in die angrenzenden Bauteile bestimmt die Isokorb® Anschlussvariante.

Balkon Decke Balkon Decke

[
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| J 00 || 10

‘ lk lk

Abb. 114: Schock Isokorb® XT Typ K-U: Statisches System Abb. 115: Schick Isokorb® XT Typ K-O: Statisches System
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bemessung €25/30

Bemessungstabelle XT Typ K-U

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Betondeckung :
Bemessungs— CV [mm] 200 mm > Unterzugprelte 2175 mm
werte bei 200 mm > Wanddicke > 175 mm
v3s V50 Megy [kNM/m]
160 -16,3 20,9 27,6 31,6
180 17,3 22,2 29,4 33,5
170 -18,3 -23,5 31,1 -35,5
e Yae 190 -19,3 24,8 32,8 37,4
H[mm] 180 -20,3 -26,1 -34,5 -39,4
200 2213 -27,4 -36,2 -41,3
190 22,3 28,7 -37,9 43,3
210 23,3 30,0 -39,6 45,2
Vag,. [kN/m]
Nebentragstufe Vi 50,0 75,0 75,0 75,0

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Betondeckung -
Bemessungs- CV [mm] 220 mm > Unterzugs.brelte 2200 mm
werte bei 220 mm > Wanddicke > 200 mm
(V35 CV50 Mgay [kNm/m]
160 -17,0 22,9 -30,2 -34,5
180 -18,2 243 32,1 -36,7
170 -19,3 -25,7 -34,0 38,8
190 20,5 27,1 -35,8 -40,9
180 21,6 -28,5 37,7 43,1
Isokorb® Hohe 200 22,9 30,0 -39,5 -45,2
H[mm] 190 -23,9 31,4 -41,4 -47,3
210 -25,2 32,8 43,3 -49,5
200 -26,3 -34,2 -45,1 51,6
220 -27,6 -35,6 -47,0 -53,7
210 -28,7 37,0 -48,9 55,9
230 29,9 38,4 50,7 58,0
Vea [KN/m]
Nebentragstufe Vi 50,0 75,0 75,0 75,0

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 79.
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Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bemessung €25/30

Bemessungstabelle XT Typ K-U

schocklsokorb® XTTyp KU || w2 | m___

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Betondeckung :
Bemessungs- CV [mm] 240 mm > Unterzugprelte 2220 mm
werte bei 240 mm > Wanddicke > 220 mm

(V35 CV50 Mgay [kNm/m]
160 -17,0 24,4 -32,2 -36,8
180 -18,2 -25,9 -34,2 -39,1
170 -19,3 27,4 -36,2 -41,3
190 -20,5 28,9 38,2 43,6
180 21,6 30,4 40,2 45,9
200 22,9 31,9 42,1 -48,2
190 -23,9 33,4 -44,1 -50,4
Isokorb® Hohe 210 -25,2 -34,9 -46,1 52,7
H [mm] 200 -26,3 -36,4 -48,1 -55,0
220 -27,6 -37,9 -50,1 -57,2
210 -28,7 -39,4 52,1 -59,5
230 -30,1 -40,9 54,1 -61,8
220 31,1 -42,5 -56,1 -64,1
240 -32,5 -44,0 -58,0 -66,3
230 -33,6 -45,5 -59,6 -68,1
250 -35,0 -47,0 -59,6 -68,1

Vg, [kN/m]

Nebentragstufe V1 50,0 75,0 75,0 75,0

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 79.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bemessung €25/30

Bemessungstabelle XT Typ K-U

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Betondeckung -
Bemessungs— CV [mm] Unterzugprelte 2240 mm
werte bei Wanddicke > 240 mm

(V35 CV50 Mgay [kNm/m]
160 -17,0 -25,1 33,1 -39,0
180 -18,2 -26,8 35,4 41,4
170 -19,3 -28,4 37,4 -43,8
190 -20,5 30,2 39,8 -46,2
180 21,6 31,7 -41,8 -48,6
200 -22,9 -33,5 -44,2 51,0
190 -23,9 -35,1 -46,2 53,4
210 -25,2 -37,0 -48,6 -55,8
lsokorb® Hohe 200 -26,3 38,5 -50,7 -58,3
H[mm] 220 -27,6 -40,2 53,1 -60,7
210 -28,7 -41,8 55,2 -63,1
230 -30,1 -43,4 57,3 -65,5
220 31,1 -45,0 59,4 -67,9
240 32,5 -46,6 61,5 -70,3
230 -33,6 -48,2 63,2 -72,2
250 -35,0 -49,8 63,2 -712,2
240 -36,1 51,4 63,2 -72,2
250 -38,7 -54,6 63,2 -72,2

Vad,. [kN/m]

Nebentragstufe V1 50,0 75,0 75,0 75,0

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

1000 1000 1000 1000
Zugstabe 4312 6212 8312 10212
Ankerstabe 4210 6210 8210 10210
Querkraftstabe V1 428 628 628 628
Drucklager [Stk.] 7 9 14 16
Sonderbiigel [Stk.] - - 4 4

H Hinweise zur Bemessung
= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 79.
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Bemessung €25/30

Bemessungstabelle XT Typ K-O

Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

schocklsokorb® XTTypko | M w2 | m___

Betondeckung
Bemessungs- CV [mm]
werte bei
Cv35 CV50
160 -17,0
180 -18,2
170 -19,3
190 -20,5
180 -21,6
Isokorb® Hohe 200 22,9
H [mm] 190 23,9
210 -25,2
200 -26,3
220 -27,6
210 -28,7
230 -30,1
Betondeckung
Bemessungs- CV [mm]
werte bei
CV35 CV50
220 -31,1
Isokorb® Hohe 240 32,5
H [mm] 230 -33,6
250 -35,0
Betondeckung
Bemessungs- CV [mm]
werte bei
(V35 CV50
Isokorb® Hohe 240 36,1
H [mm] 250 38,4
Nebentragstufe Vi 50,0

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Unterzugbreite > 175 mm
Wanddicke > 175 mm

Mgay [kNm/m]

-24,3 -30,4
-25,8 32,2
-27,3 34,1
-28,8 -36,0
30,3 37,8
31,8 -39,7
33,3 -41,6
34,8 -43,5
-36,3 -45,3
-37,8 47,2
-39,3 -49,1
-40,8 51,0

Unterzugbreite > 190 mm
Wanddicke > 190 mm

Mgay [kNm/m]

423 52,8
43,38 54,7
453 56,6
46,8 58,4

Unterzugbreite > 210 mm
Wanddicke > 210 mm

Mgay [kNm/m]

48,3 60,3
51,3 -64,1
Vag,. [kN/m]

75,0 75,0

41,1
-43,8
-46,3
-48,8
-51,4
-53,9
-56,5
-59,0
61,6
-64,1
-66,7
-69,2

71,7
-74,3
-76,8
-79,4

-81,9
-87,0

75,0

Bestiickung bei

1000
Zugstabe 4212
Ankerstdbe 4210
Querkraftstabe 428
Drucklager [Stk.] 6

Sonderbiigel [Stk.] -

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 79.
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Isokorb® Lange [mm]

1000 1000
6212 8212
6210 8210
628 628
8 10

1000
10212
10210

698

16
4
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Verformung/Uberhdhung

Verformung

Die in der Tabelle angegebenen Verformungsfaktoren (tan o [%]) resultieren allein aus der Verformung des Schock Isokorb® im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (unter quasi standiger Einwirkungskombination g =2/3 - p,q=1/3 - p, {,=0,3). Sie
dienen zur Abschatzung der erforderlichen Uberhéhung. Die rechnerische Uberhéhung der Balkonplattenschalung ergibt sich aus
der Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA zuziiglich der Verformung aus Schock Isokorb®. Die vom
Tragwerksplaner/Konstrukteur in den Ausfiihrungsplanen zu nennende Uberhéhung der Balkonplattenschalung (Basis: errech-
nete Gesamtverformung aus Kragplatte + Deckendrehwinkel + Schdck Isokorb®) sollte so gerundet werden, dass die planmaRige
Entwasserungsrichtung eingehalten wird (aufrunden: bei Entwdsserung zur Gebdudefassade, abrunden: bei Entwasserung zum
Kragplattenende).

Verformung (w;) infolge Schock Isokorb®

Wy =tan o « e (Myg / Mgg) + 10 [mm]
Einzusetzende Faktoren:
tan a = Tabellenwert einsetzen
lk = Auskragungslange [m]
Mg = MaRgebendes Biegemoment [kNm/m] im Grenzzustand der Tragfahigkeit fir die Er-

mittlung der Verformung w; [mm] aus Schock Isokorb®.
Die firr die Verformung anzusetzende Lastkombination wird vom Tragwerksplaner
festgelegt.
(Empfehlung: Lastkombination fiir die Ermittlung der Uberhohung w: g+q/2, my im
Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln)

Mgg = Maximales Bemessungsmoment [kNm/m] des Schock Isokorb®

Balkon Decke Balkon Decke
| N S
. \ i *
\ ul | ‘CI i * )
‘I “ gl=a | = ‘
I = !
‘ J; 100 # 100

Abb. 116: Schock Isokorb® XT Typ K-U: Statisches System Abb. 117: Schick Isokorb® XT Typ K-O: Statisches System
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Verformung/Uberhéhung

schocklsokorb XTTp |«

35 | (V50
Verformungsfaktoren bei Wyorh 2 175 mm
tan a [%]
160 1,2
170 1,1
180 1,0 1,1
190 0,9 1,0
Isokorb® Héhe H [mm] 200 08 03
210 0,7 0,8
220 0,7 0,8
230 0,6 0,7
240 0,6 0,7
250 0,6 0,6

Schock Isokorb® XT Typ

35 | (V50
Verformungsfaktoren bei Wyorh 2 175 mm
tan o [%]

160 1,3

170 1,1

180 1,0 1,2

190 0,9 1,1
Isokorb® Héhe H [mm] 200 08 10

210 0,8 0,9

220 0,7 0,8

230 0,7 0,7

240 0,6 0,7

250 0,6 0,7

H Hinweise zur Verformung

= Die Verfomungswerte fiir Schock Isokorb® XT Typ K-U héngen von der vorhandenen Unterzugsbreite und Wanddicke (wyom) ab.
= Die minimale Bauteilabmessung wi, = 240 mm fiir CV35 ist fiir H > 240 mm einzuhalten.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Biegeschlankheit

Biegeschlankheit
Zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit empfehlen wir die Begrenzung der Biegeschlankheit auf folgende maximale Auskra-
gungsldngen max |, [m]:

. i . V35 V50
Maximale Auskragungslinge bei
lk,max [m]
160 1,65
170 1,78
180 1,90 1,70
190 2,03 1,80
. 200 2,15 1,90
Isokorb® Hohe H [mm]
210 2,28 2,00
220 2,40 2,10
230 2,53 2,20
240 2,65 2,30
250 2,78 2,40

Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,2 kN/m?

= Balkongelander gz < 0,75 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m? mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-stéandige Kombination
= Figenfrequenz f. > 7,5 Hz

H Maximale Auskragungslinge
= Die maximale Auskragungslange zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit ist ein Richtwert. Sie kann beim Einsatz des
Schock Isokorb® XT Typ K durch die Tragfahigkeit begrenzt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e iibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

Die Querkraftlibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schdck Dorn, sichergestellt
werden.

<1/2e . <e

w f

—

|
N Schock Dorn Typ LD Schock Dorn Typ LD A :
NCXT Typ QW N Dehnfuge Dehnfuge / Balkon |
Z.B.XTTypK-U Z.B.XTTypK-U \

199999999999999999999999 19999999099959995909599910995999599999909995999090909990999099909990999009 10 99909990999099959995999 199969999999 |
$0000000800000000RNNNEINIENNAENIICINIEIIEEINIRIELITEIINEINIEEIIERIIORINILITERIIEEIEIRIINEIIIEINNNDI0EITIEINOEINEEIIEEI0EEISI00000000000]

1090 0E9990909090995999999
2= 00000600000009006000604

Abb. 118: Schock Isokorb® XT Typ K-U: Dehnfugenanordnung

Schock Isokorb® XT Typ K-U/O M1-M4

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkarperdicke [mm] 120 21,7
H Randabstiande

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:

= F{ir den Achsabstand der Zugstdbe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.

= Fiir den Achsabstand der Druckelemente vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.
= Fiir den Achsabstand der Querkraftstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm und eg < 150 mm.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Produktbeschreibung
Balkon - Decke
- 2} !g
| 725-746 | 120 | 155-220

Abb. 119: Schock Isokorb® XT Typ K-U-M2: Produktschnitt
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Abb. 121: Schéck Isokorb® XT Typ K-U-M2: Produktgrundriss

H Produktinformationen

Balkon = Decke
2 ':H — {
a
= 2
T T
I 725-746 | 120 | 155-220
1 1 1 \
Abb. 120: Schick Isokorb® XT Typ K-U-M4: Produktschnitt
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Abb. 122: Schick Isokorb® XT Typ K-U-M4: Produktgrundriss

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Mindesthohe Schock Isokorb® XT Typ K-U: Hyin = 160 mm

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K-U an den unbewehrten Stellen moglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-

riicksichtigen; erforderliche Randabstdnde beriicksichtigen
= Betondeckung der Zugstabe: CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm
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Produktbeschreibung
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Decke Balkon

Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O
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Abb. 123: Schock Isokorb® XT Typ K-O-M2: Produktschnitt
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Abb. 124: Schock Isokorb® XT Typ K-O-M4: Produktschnitt

Abb. 125: Schick Isokorb® XT Typ K-O-M2: Produktgrundriss

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
= Mindesthohe Schock Isokorb® XT Typ K-O: Hyin = 160 mm
= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K-O an den unbewehrten Stellen moglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft be-

rlicksichtigen; erforderliche Randabsténde berticksichtigen
= Betondeckung der Zugstdbe: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm
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Abb. 126: Schick Isokorb® XT Typ K-O-M4: Produktgrundriss
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K

Balkon Decke
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Abb. 127: Schick Isokorb® XT Typ K: Bauseitige Bewehrung fiir kleinen Héhenversatz

H Info bauseitige Bewehrung

= Aufgrund der Bewehrungsdichte im Unterzug wird die Anwendung nur bis XT Typ K-M7 empfohlen.

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Zur deckenseitigen Umlenkung der Zugkraft ist im Deckenrandbalken eine Biigelbewehrung Pos. 3 erforderlich (obere Schen-
kelldnge lo,y;). Diese Biigelbewehrung Pos. 3 stellt die Lasteinleitung aus dem Schock Isokorb® sicher.

= Die Querkraftbewehrung Pos. 4 richtet sich nach der Belastung von Balkon, Decke und der Stiitzweite des Unter-/Uberzugs. Da-
her ist die Querkraftbewehrung im Einzelfall durch den Tragwerksplaner nachzuweisen.

= Die erforderliche Querbewehrung im Ubergreifungsbereich ist nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 8.7 bis 8.8 und DIN EN 1992-1-1/
NA, NDPs und NCls zu 8.7 und 8.8 nachzuweisen.

= Der Schock Isokorb® XT Typ K ist gegebenenfalls vor dem Einbau der Unter- bzw. Uberzugbewehrung zu verlegen.

= Pos. 3: Werte fiir Isokorb® Hohen zwischen 160 mm und 250 mm diirfen interpoliert werden.

= Pos. 3: Fiir groRere Unterzugbreiten ist eine Abminderung der erforderlichen Bewehrung nach Angabe des Tragwerksplaners
maglich.
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Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung.

) I
Ort

Bauseitige Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 289 2,58 457 426 575 544 603 661 622 622 689
[cm?/m]
F&i‘z/lm"]"tmo balkonseitig 160-250 3,552 317 553 518 695 662 722 798 755 762 825
Pos. 1 mit 212 422 381 664 622 834 794 866 958 906 9,14 9,90
[cm?/m]
Stabstahl langs der Ddmmfuge
balkonseitig 2238
Pos. 2 .~ 160-250
deckenseitig 328

Biigelbewehrung zur Umlenkung der Zugkraft (einschnittig anrechenbar)
160 233 | 258 372 398 475 514 351 552 584 627 429
250 3,84 | 409 @ 628 653 808 848 725 938 970 10,12 8,63

Biigelbewehrung gemaR Querkraftbemessung

Pos. 3 [cm?/m] deckenseitig

Pos. 4 deckenseitig) 160-250 Biigelbewehrung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 6.2.3,9.2.2
A — I N T
chack Isokor yp o
E
Bauseitige ort Héhe Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30 =
Bewehrung [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit 28 762 724 754 866 827 827 880 979 979 9,90
[cm?/m]
[Pcc:;.z/lmr’r]ntzlo balkonseitig 160-250 9,20 8,77 9,02 10,44 | 10,01 = 10,07 8,80 10,40 = 10,61 9,90
s 11,04 1052 1082 12,53 1201 1209 880 11,02 11,43 9,90
[cm?/m]
Stabstahl langs der Ddmmfuge
balkonseitig 228
Pos. 2 . 160-250
deckenseitig 328
Biigelbewehrung zur Umlenkung der Zugkraft (einschnittig anrechenbar)
. 160 6,45 6,77 4,89 7,42 7,74 8,17 6,09 9,36 9,65 7,46
Pos. 3 [cm?/m] deckenseitig
250 11,04 | 11,35 9,70 12,78 | 13,10 13,50 11,85 1592 | 16,21 14,12
Biigelbewehrung gemaR Querkraftbemessung
Pos. 4 deckenseitig 160-250 Biigelbewehrung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 6.2.3,9.2.2
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-U
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Abb. 129: Schick Isokorb® XT Typ K-U: Bauseitige Bewehrung fiir Balkon mit Héhenversatz nach unten mit gréferer Bauteilabmessung (Wyoh > W)
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Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-U
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Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Abb. 130: Schéck Isokorb® XT Typ K-U: Bauseitige Bewehrung fiir Wandanschluss mit minimaler Bauteilabmessung (Wyom = Wain)
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Abb. 131: Schick Isokorb® XT Typ K-U: Bauseitige Bewehrung fiir Wandanschluss nach oben mit gréferer Bauteilabmessung (Wyorh > Winin)
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XT Typ

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-U

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schock Isokorb® XT Typ K-U M1 M2 M3 M4
Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bauseitige a Hohe Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
r
Bewehrung [mm] 200 mm > Unterzugbreite > 175 mm

200 mm > Wanddicke > 175 mm

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm?/m]
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig | 160-210 4,40 5,94 7,85 8,97
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]

Stabstahl langs der Ddmmfuge

balkonseitig/

Pos. 2 Unterzug, Wand 160-210 2x238
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
2
el Unterzug, Wand | 160-210 > 6,40 >8,95 >10,86 >11,98
Mindestbewehrung
5 3. Unterzug, Wand ' 160-210 Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner
Bauteilbemessung
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 4 ‘ Unterzug, Wand ‘ 160-210 ‘ 21212
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 5 [cm?/m] ‘ Unterzug, Wand ‘160—210‘ 1,30
Q "
N2 Schock Isokorb® XT Typ K-U M1 M2 M3 M4
Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bauseitige ort Hohe Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
r
Bewehrung [mm] 220 mm > Unterzugbreite > 200 mm

220 mm > Wanddicke > 200 mm

Ubergreifungsbewehrung abhéngig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm?/m]
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig | 160-230 4,40 6,50 8,58 9,81
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]

Stabstahl langs der Ddmmfuge

balkonseitig/

Pos. 2 Unterzug, Wand 160-230 2x238

Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)

rF:nO]; digg{\,':ﬂwng Unterzug, Wand | 160-230 > 6,40 >9,51 >11,59 >12,81
:glsj.tgilbemessung Unterzug, Wand | 160-230 Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner
Stabstahl langs der Ddmmfuge

Pos. 4 ' Unterzug, Wand | 160-230 21812

Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)

Pos. 5 [cm?/m] ‘ Unterzug, Wand ‘160—230‘ 1,30
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-U

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schock Isokorb® XT Typ K-U M1 M2 M3 M4
Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bauseitige - Hohe Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] 240 mm > Unterzugbreite > 220 mm
240 mm > Wanddicke > 220 mm
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm2/m]
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig | 160-250 4,40 6,60 8,80 10,45
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]
Stabstahl langs der Dimmfuge
Pos. 2 Ugtae”:;’:;ewg{] 4 160-230 2x2238
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
m digg'ezv/v r:ﬂ]rung Unterzug, Wand | 160-250 26,40 29,60 211,80 >13,46
E(a)tsj.tgilbemessung Unterzug, Wand ' 160-250 Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 4 ' Unterzug, Wand | 160-250 2112
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 5 [cm?/m] ‘ Unterzug, Wand ‘160—250‘ 1,30
Schock Isokorb® XT Typ K-U M1 M2 M3 M4
Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bauseitige ort Hohe Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung [mm] Unterzugbreite > 240 mm
Wanddicke > 240 mm

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm?/m]
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig | 160-250 4,40 6,60 8,80 10,99
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]
Stabstahl langs der Ddmmfuge
Pos. 2 Uziétf:;ewg{] 4 160-250 2x208
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
K/ﬁ; dii:g‘ezvlv ':r]]rung Unterzug, Wand  160-250 >6,40 29,60 >11,80 > 14,00
5.2 Unterzug, Wand ' 160-250 Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner

Bauteilbemessung
Stabstahl langs der Ddmmfuge

Pos. 4 ‘ Unterzug, Wand ‘ 160-250 ‘ 21212
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 5 [cm?/m] ‘ Unterzug, Wand ‘160—250‘ 1,30
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-U

H Info bauseitige Bewehrung

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRRgebend.

= Die Mindestbewehrung der Pos. 3 dient zur Einleitung der einwirkenden Stabléngskrafte aus dem Isokorb®. Diese Mindestbe-
wehrung muss eingehalten werden.
Die erforderliche Bewehrung aus der Bauteilbemessung infolge der Belastung von Balkon, Decken, Wande und der Stiitzweite
des Unter-/Uberzugs ist durch den Tragwerksplaner nachzuweisen. Die daraus ermittelte Bewehrung muss der Mindestbeweh-
rung der Pos. 3 gegenlibergestellt werden.
Der groRere der beiden Werte ist maRgebend.

= |sokorb® Hohe fiir CV35:  H = 160-190 mm fiir Unterzugbreite W, < 200 mm

H = 160-210 mm fiir Unterzugbreite Wy, < 220 mm
H = 160-230 mm fiir Unterzugbreite Wy, < 240 mm

= Verankerung und SchlieRen von Biigeln nach EC2 zu ermitteln.

= Die erforderliche Querbewehrung im Ubergreifungsbereich ist nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 8.7 bis 8.8 und DIN EN 1992-1-1/
NA, NDPs und NCls zu 8.7 und 8.8 nachzuweisen.

= Pos. 3 Vertikalbewehrung (Bligel): Mindestens zwischen zwei sowie neben den auRenliegenden Zug- beziehungsweise Quer-
kraftstdben ist ein Biigel anzuordnen.

m |, flir | (210) 2 570 mm, |, fiir l, (@12) > 680 mm, |, (@14) > 790 mm und |, (16) > 910 mm.

= Weitere Bewehrungswerte fiir die Betonfestigkeitsklasse C20/25 unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Bei der Auswahl des Isokorb® Typs miissen Rinnen und Neigungen beachtet werden, um die erforderliche Betondeckung einzu-
halten.

= Zur sicheren Krafteinleitung sind die Hinweise beziiglich der Betonierfuge zu beachten, siehe Seite 101.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab
= Fir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-
kopf eingebaut werden.

H Bemessungsbeispiel
= Zahlenbeispiel fir Bligelbemessung (Pos. 3 + 5):

Geometrie: Isokorb® Hohe H = 200 mm
Unterzugbreite Wyon = 220 mm
Betondeckung CV35
Betonfestigkeit: C25/30

SchnittgroBen aus Balkon: mgg = -45,3 kNm/m
Veg = 35,0 kN/m

Gewahlt: XT Typ K-U-M3-V1-REI120-CV35-LR180-X120-H200-7.1
Vertikalbewehrung (einschnittig betrachtet):

Mindestbewehrung fiir die Pos. 3:  ag i, = 11,80 cm?/m

Erforderliche Bewehrung aus Bauteilbemessung: a e = 5,67 cm?/m < 11,80 cm?/m = ag iy
= Die Mindestbewehrung a; i, = 11,80 cm?/m ist maBgebend!

Erforderliche Spaltzugbewehrung Pos. 5: aeq = 1,30 cm?/m

= Erforderlicher Bligelquerschnitt (einschnittig): asreq = 11,80 cm?/m + 1,30 cm?/m = 13,10 cm?*/m
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Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-O
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Abb. 132: Schock Isokorb® XT Typ K-O: Bauseitige Bewehrung fiir Balkon mit Héhenversatz nach oben mit minimaler Bauteilabmessung (W,om = Winin)
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Abb. 133: Schick Isokorb® XT Typ K-O-F: Bauseitige Bewehrung fiir Balkon mit Héhenversatz nach oben mit gréferer Bauteilabmessung (Wyoh > Winin)
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-O
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Abb. 135: Schick Isokorb® XT Typ K-O: Bauseitige Bewehrung fiir Wandanschluss mit gréfierer Bauteilabmessung (Wyorm > Wiin)
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Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-O

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schick sokorb® XT Typ k-0 _ow L ow w we

Hohe
[mm]

Bauseitige

Bewehrung ort

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm2/m]

Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig  160-250
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]

Stabstahl langs der Dimmfuge

et o2
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
K/(l)i;dgegtr)nez\//vz]f]]rung Unterzug, Wand ' 160-250
E:Z'tgﬂbemessung Unterzug, Wand | 160-250
Stabstahl langs der Dammfuge

Pos. 4 Unterzug, Wand ' 160-250
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)

Pos. 5 [cm?/m] Unterzug, Wand | 160-250
Steckbligel

Pos. 6 deckenseitig | 160-250
Schragbewehrung

Pos. 7 Unterzug 160-250

H Info bauseitige Bewehrung
= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 100.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Unterzugbreite > 175 mm
Wanddicke > 175 mm

4,40 6,60 8,62 10,99

2x238

26,40 >9,60 >11,63 > 15,14

Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner

21212

1,30

nach Angabe des Tragwerksplaners

XT Typ

nach Angabe des Tragwerksplaners

= F{ir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-

kopf eingebaut werden.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-O

H Info bauseitige Bewehrung

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser magebend.

= Die Mindestbewehrung der Pos. 3 dient zur Einleitung der einwirkenden Stablangskrafte aus dem Isokorb®. Diese Mindestbe-
wehrung muss eingehalten werden.
Die erforderliche Bewehrung aus der Bauteilbemessung infolge der Belastung von Balkon, Decken, Wande und der Stiitzweite
des Unter-/Uberzugs ist durch den Tragwerksplaner nachzuweisen. Die daraus ermittelte Bewehrung muss der Mindestbeweh-
rung der Pos. 3 gegeniibergestellt werden.
Der groRere der beiden Werte ist maRgebend.

= |sokorb® Hohe fiir CV35:  H =160-210 mm fiir Unterzugbreite wyi, < 190 mm

H = 160-230 mm fiir Unterzugbreite Wy, < 210 mm

= Die Pos. 3 und die Pos. 5 sind mdglichst dicht iiber den Zugstab des Schock Isokorb® heranzufiihren. Der Abstand zwischen der
bauseitigen Biigelbewehrung und der Oberkante des Zugstabs ist kleiner als 2 cm.

= Pos. 7 ist nach DAfStb-Heft 600 zu ermitteln.

= Verankerung und SchlieRen von Biigeln nach EC2 zu ermitteln.

= Die erforderliche Querbewehrung im Ubergreifungsbereich ist nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 8.7 bis 8.8 und DIN EN 1992-1-1/
NA, NDPs und NCls zu 8.7 und 8.8 nachzuweisen.

= Pos. 3 Vertikalbewehrung (Biigel): Mindestens zwischen zwei sowie neben den auBenliegenden Zug- beziehungsweise Quer-
kraftstaben ist ein Biigel anzuordnen.

m |, fiir ly (210) 2 570 mm, |, fiir | (212) > 680 mm, |, (214) > 790 mm und |, (&16) > 910 mm.

= Weitere Bewehrungswerte fiir die Betonfestigkeitsklasse C20/25 unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Bei der Auswahl des Isokorb® Typs miissen Rinnen und Neigungen beachtet werden, um die erforderliche Betondeckung einzu-
halten.

= Zur sicheren Krafteinleitung sind die Hinweise beziiglich der Betonierfuge zu beachten, siehe Seite 101.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab
= Fiir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-
kopf eingebaut werden.

H Bemessungsbeispiel
= Zahlenbeispiel fir Bligelbemessung (Pos. 3 + 5):

Geometrie: Isokorb® Hohe H = 230 mm
Unterzugbreite Wyon = 175 mm
Betondeckung CV30
Betonfestigkeit: (25/30

SchnittgroRen aus Balkon: mgg = -69,2 kNm/m
Veg = 21,6 kKN/m

Gewahlt: XT Typ K-O-M4-V1-REI120-CV50-LR145-X120-H230-7.0

Vertikalbewehrung (einschnittig betrachtet):

Mindestbewehrung fiir die Pos. 3:  ag i, = 15,14 cm?/m

Erforderliche Bewehrung aus Bauteilbemessung: aseq = 16,00 cm?/m > 15,14 cm?/m = ag iy
= Die erforderliche Bewehrung aus Bauteilbemessung as,, = 16,00 cm?/m ist maRgebend!

Erforderliche Spaltzugbewehrung Pos. 5: ageq = 1,30 cm?/m

= Erforderlicher Bligelquerschnitt (einschnittig): a eq = 16,00 cm?/m + 1,30 cm?/m = 17,30 cm?/m
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Schock Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Formschluss/Betonierabschnitt | Einbauanleitung

Formschluss/Betonierabschnitt

Unterkante Isokorb"J Unterkante Isokorb®
Betonierabschnitt Betonierabschnitt
Abb. 136: Schéck Isokorb® XT Typ K-U: Ortbetonbalkon mit Héhenversatz Abb. 137: Schéck Isokorb® XT Typ K-O: Ortbetonbalkon mit Hohenversatz
nach unten nach oben

A\ Gefahrenhinweis Formschluss bei unterschiedlichem Hohenniveau

Der Formschluss der Drucklager zum frisch gegossenen Beton ist sicherzustellen, daher muss die Oberkante des Mauerwerks bzw.
der Betonierabschnitt unterhalb der Unterkante des Schock Isokorb® angeordnet werden. Dies ist vor allem bei einem unter-
schiedlichen Hohenniveau zwischen Decke und Balkon zu beriicksichtigen.

= Die Betonierfuge, bzw. die Oberkante des Mauerwerks ist unterhalb der Unterkante des Schéck Isokorb® anzuordnen.

= Die Lage des Betonierabschnitts ist im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen.

= Die gemeinsame Planung zwischen Fertigteilwerk und Baustelle ist abzustimmen.

H Einbauanleitung

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

= Schack Isokorb® XT/T Typ K-U: www.schoeck.com/view/7412
= Schock Isokorb® XT/T Typ K-O: www.schoeck.com/view/7411
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Schack Isokorb® XT Typ K-U, K-O

Checkliste

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

O

102

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?
Ist der zusatzliche Verformungsanteil infolge des Schdck Isokorb® beriicksichtigt?

Ist bei der resultierenden Uberhéhungsangabe die Entwasserungsrichtung beriicksichtigt? Ist das UberhdhungsmaR in die
Werkplane eingetragen?

Ist bei CV50 die erhohte Mindestplattendicke beriicksichtigt?

Sind die Empfehlungen zur Begrenzung der Biegeschlankheit eingehalten?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck berticksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schack Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausflihrungsplanen eingetragen?

Ist der bei XT Typ K-U, K-O in Verbindung mit Elementdecken in der Druckfuge erforderliche Ortbetonstreifen (Breite > 100
mm ab Druckelemente) in die Ausfiihrungsplane eingezeichnet?

Ist bei einem Anschluss an eine Decke mit Hohenversatz oder an eine Wand die erforderliche Bauteilgeometrie vorhanden?
Ist eine Sonderkonstruktion erforderlich?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?
Ist der bauseitige Zulagestab (Pos. 4) beriicksichtigt?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwasserung berlicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?
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Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F
Tragendes Warmedammelement fir frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach unten oder Wandanschluss. Das Element

Ubertragt negative Momente und positive Querkrafte. Die zweiteilige Ausfiihrung ist fiir die Verarbeitung im Fertigteilwerk opti-

miert.
Das Unterteil wird im Fertigteilwerk in die Elementplatte einbetoniert. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Baustelle

eingebaut werden.

Schock Isokorb® XT Typ K-O-F
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach oben oder Wandanschluss. Das Element

ubertragt negative Momente und positive Querkrafte. Die zweiteilige Ausfiihrung ist fiir die Verarbeitung im Fertigteilwerk opti-

miert.
Das Unterteil wird im Fertigteilwerk in die Elementplatte einbetoniert. Das Oberteil mit den Zugstaben muss auf der Baustelle

eingebaut werden.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Produktbeschreibung

Oberteil I
mit Zugstaben

Zwischenteil I +
als Hohenausgleich

725-746

120 | 155-220

Unterteil I
mit Drucklagern und
Querkraftstaben

Abb. 138: Schack Isokorb® XT Typ K-U-F-M1-V1-CV35 bis K-U-F-M3-V1-CV35

. Zugstabe 4212
Oberteil I =
Ankerstabe 4310
Querkraftstabe V1 428
Unterteil I Drucklager [Stk.] 7
Sonderbiigel [Stk.] -
Abmessungen

Isokorb® Lange [mm]
Isokorb® Betondeckung [mm]

Isokorb® Hohe H [mm]

Weiteres

SchnittgroRen
Bauphysikalische Kennwerte
Uberhdhung
Dehnfugenabstand

104

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

725-746 120 | 155-220

Oberteil IT
mit Zugstaben

Zwischenteil I +
als Hohenausgleich

Unterteil I

mit Drucklagern und
Querkraftstdben und
Sonderbiigel

Abb. 139: Schick Isokorb® XT Typ K-U-F-M4-V1-CV35

6212 8212 10212
6210 8210 10210
628 628 628
9 14 16
4 4
1000
Cv35

nur I + II, kein Zwischenteil erforderlich
I+ 11 + auf Hohe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil

I +II + Zwischenteil Hohe 20 mm

[ +II + Zwischenteil Hohe 30 mm

I +II + Zwischenteil Hohe 40 mm
I+ II + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
I+ II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
I +1II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
I +1II + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm

[ +1I + 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm

analog Schock Isokorb® XT Typ K-U
analog Schock Isokorb® XT Typ K-U
analog Schock Isokorb® XT Typ K-U
analog Schock Isokorb® XT Typ K-U
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Produktbeschreibung

725-745 | 120 145-190

Oberteil IT
mit Zugstaben

Zwischenteil I +
als Hohenausgleich

Unterteil I
mit Drucklagern und
Querkraftstaben

Abb. 140: Schéck Isokorb® XT Typ K-O-F-M1-V1-CV35 bis K-O-F-M3-V1-CV35

schocklsokorb XTTyp KO-F | M1 m M m |

) Zugstabe 4212
Oberteil I =
Ankerstabe 4310
Querkraftstabe V1 428
Unterteil I Drucklager [Stk.] 6
Sonderbiigel [Stk.]
Abmessungen

Isokorb® Lange [mm]
Isokorb® Betondeckung [mm]

160
170
180
190

Isokorb® Hohe H [mm] 200
210
220
230
240
250

Weiteres

SchnittgroRen

Bauphysikalische Kennwerte

Uberhéhung

Dehnfugenabstand

H Produktinformationen

Schack Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

725745 120 145190,

” R —
A |

L
= ; vi:

Oberteil IT
mit Zugstaben

Zwischenteil I +
als Hohenausgleich

Unterteil I

mit Drucklagern,
Querkraftstaben und
Sonderbiigel

Abb. 141: Schock Isokorb® XT Typ K-O-F-M4-V1-CV35

6212 8212 10212
6210 8210 10210
628 6328 628
8 10 16
- - 4
1000
Cv35

nur I + 11, kein Zwischenteil erforderlich
I+ I + auf Hohe 10 mm zugeschnittenes Zwischenteil

I +1II + Zwischenteil Hohe 20 mm

I +1II + Zwischenteil Hohe 30 mm

I +II + Zwischenteil Hohe 40 mm
I +II + Zwischenteil Hohe 20 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
I +II + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 30 mm
I +1I + Zwischenteil Hohe 30 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm
I +1I + Zwischenteil Hohe 40 mm + Zwischenteil Hohe 40 mm

I +]1I + 3 - Zwischenteil Hohe 30 mm

analog Schock Isokorb® XT Typ K-O
analog Schock Isokorb® XT Typ K-O
analog Schock Isokorb® XT Typ K-O
analog Schock Isokorb® XT Typ K-O

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Bauseitige Teilung des Schock Isokorb® XT Typ K-O-F an den unbewehrten Stellen mdglich; durch Teilung reduzierte Tragkraft
beriicksichtigen; erforderliche Randabstande beriicksichtigen

= Das Oberteil Il mit den Zugstaben wird vom Fertigteilwerk geliefert.

= Der Schock Isokorb® XT Typ K-U/O-F ist auch mit Betondeckung CV50 erhiltlich.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-U-F

Balkon 51 Decke

L 2
/‘ |
|
f |
|
4| 3

- \ Pos. @+(%)
wie A Pos. @
: = >~ Pos. @
Pos. (&) J 120 b 2 Wrin

|
1
1

L 2l

Pos. O Pos. @ ]
Ly .
\
L 2l L
K [
\ Pos. @)
Pos. (&) T~ Pos. @)+()
- /)

=

Abb. 142: Schick Isokorb® XT Typ K-U-F: Bauseitige Bewehrung fiir Balkon mit Hohenversatz nach unten

Balkon

Pos.

Pos. @
® \Pos. @

L /Y A

\\ J/ER\)

)

/R
\L 4\

Pos. (&

Pos. @

Pos. @)+(5)

Abb. 143: Schick Isokorb® XT Typ K-U-F: Bauseitige Bewehrung fiir Wandanschluss nach oben
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Schack Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-U-F

H Info bauseitige Bewehrung

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist mdglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser magebend.

= Die Mindestbewehrung der Pos. 3 dient zur Einleitung der einwirkenden Stabladngskréfte aus dem Isokorb®. Diese Mindestbe-
wehrung muss eingehalten werden.
Die erforderliche Bewehrung aus der Bauteilbemessung infolge der Belastung von Balkon, Decken, Wande und der Stitzweite
des Unter-/Uberzugs ist durch den Tragwerksplaner nachzuweisen. Die daraus ermittelte Bewehrung muss der Mindestbeweh-
rung der Pos. 3 gegeniibergestellt werden.
Der groRere der beiden Werte ist maRgebend.

= |sokorb® Hohe fiir CV35:  H =160-190 mm fiir Unterzugbreite wy, < 200 mm

H = 160-210 mm fiir Unterzugbreite wyi, < 220 mm
H = 160-230 mm flir Unterzugbreite Wy, < 240 mm

= Verankerung und SchlieRen von Biigeln nach EC2 zu ermitteln.

= Zahlenbeispiel fiir die Biigelbemessung (Pos. 3 + 5) siehe Seite 96.

m |, fiir |y (210) 2 570 mm, l; fiir |, (212) > 680 mm, |y (214) > 790 mm und |, (216) > 910 mm.

= Die erforderliche Querbewehrung im Ubergreifungsbereich ist nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 8.7 bis 8.8 und DIN EN 1992-1-1/
NA, NDPs und NCls zu 8.7 und 8.8 nachzuweisen.

= Pos. 3 Vertikalbewehrung (Biigel): Mindestens zwischen zwei sowie neben den auRenliegenden Zug- beziehungsweise Quer-
kraftstaben ist ein Biigel anzuordnen.

= Weitere Bewehrungswerte fiir die Betonfestigkeitsklasse C20/25 unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Bei der Auswahl des Isokorb® Typs miissen Rinnen und Neigungen beachtet werden, um die erforderliche Betondeckung einzu-
halten.

= Zur sicheren Krafteinleitung sind die Hinweise beziiglich der Betonierfuge zu beachten, siehe Seite 116.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab
= F{ir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-
kopf eingebaut werden.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-U-F

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schack Isokorb® XT Typ K-U-F _ow L ow w w

Bauseitige ort Hohe
Bewehrung [mm]

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm?/m]

Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig | 160-210
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]
Stabstahl langs der Dammfuge
. 160-180
balkonseitig
Pos. 2 190-210

Unterzug, Wand ' 160-210
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 3 [cm?/m]
Mindestbewehrung

Pos. 3
Bauteilbemessung

Unterzug, Wand ' 160-210

Unterzug, Wand ' 160-210

Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 4 Unterzug, Wand ' 160-210
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)

Pos. 5 [cm?/m] Unterzug, Wand | 160-210
Aufhdngebewehrung
Pos. 6 [cm?/m]

balkonseitig  190-210

H Info bauseitige Bewehrung

= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 107.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
200 mm > Unterzugbreite > 175 mm
200 mm > Wanddicke > 175 mm

4,40 5,94 7,85 8,97
228
328
208

26,40 28,95 210,86 211,98

Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner

21212

1,30

3,35

= Fiir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-

kopf eingebaut werden.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-U-F

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schcklsokorb® XT Typ k-U-F _ow L ow w we

Hohe
[mm]

Bauseitige

Bewehrung ort

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm2/m]

Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig  160-230
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]
Stabstahl langs der Dimmfuge
balkonseitig 160-180

Pos. 2 190-230

Unterzug, Wand | 160-230
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
K/?i;digtr)nezv/v?f]]rung Unterzug, Wand ' 160-230
Ezz.tgilbemessung Unterzug, Wand ' 160-230
Stabstahl langs der Ddmmfuge
Pos. 4 Unterzug, Wand ' 160-230
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 5 [cm?/m] Unterzug, Wand | 160-230
Aufhdngebewehrung
Pos. 6 [cm?/m] balkonseitig  190-230

H Info bauseitige Bewehrung

= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 107.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
220 mm > Unterzugbreite > 200 mm
220 mm > Wanddicke > 200 mm

4,40 6,50 8,58 9,81
208
308
208

26,40 >9,51 >11,59 >12,81

Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner

21212

1,30

3,35

= F{ir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-

kopf eingebaut werden.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-U-F

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schack Isokorb® XT Typ K-U-F _ow L ow w w

Bauseitige ort Hohe
Bewehrung [mm]

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm?/m]

Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig  160-250
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]
Stabstahl langs der Dammfuge
. 160-180
balkonseitig
Pos. 2 190-250

Unterzug, Wand | 160-250
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 3 [cm?/m]
Mindestbewehrung

Pos. 3
Bauteilbemessung

Unterzug, Wand ' 160-250

Unterzug, Wand ' 160-250

Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 4 Unterzug, Wand ' 160-250
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)

Pos. 5 [cm?/m] Unterzug, Wand | 160-250
Aufhdngebewehrung
Pos. 6 [cm?/m]

balkonseitig | 190-250

H Info bauseitige Bewehrung

= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 107.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
240 mm > Unterzugbreite > 220 mm
240 mm > Wanddicke > 220 mm

4,40 6,60 8,80 10,45
208
358
208

26,40 29,60 >11,80 > 13,46

Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner

21212

1,30

3,35

= Fiir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-

kopf eingebaut werden.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-U-F

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schcklsokorb® XT Typ k-U-F _ow L ow w we

Hohe
[mm]

Bauseitige

Bewehrung ort

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm2/m]

Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig  160-250
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]
Stabstahl langs der Dimmfuge
balkonseitig 160-180

Pos. 2 190-250

Unterzug, Wand | 160-250
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
K/?i;digtr)nezv/v?f]]rung Unterzug, Wand ' 160-250
Ezz.tgilbemessung Unterzug, Wand ' 160-250
Stabstahl langs der Ddmmfuge
Pos. 4 Unterzug, Wand ' 160-250
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 5 [cm?/m] Unterzug, Wand | 160-250
Aufhdngebewehrung
Pos. 6 [cm?/m] balkonseitig  190-250

H Info bauseitige Bewehrung

= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 107.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Unterzugbreite > 240 mm
Wanddicke > 240 mm

4,40 6,60 8,80 10,99
208
308
208

26,40 >9,60 >11,80 > 14,00

Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner

21212

1,30

3,35

= F{ir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-

kopf eingebaut werden.
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Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-O-F

Balkon Decke
[Pos. ®
11l
EL' Nl
| i
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i ; // | |
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Abb. 144: Schick Isokorb® XT Typ K-O-F: Bauseitige Bewehrung fiir Balkon mit Hohenversatz nach oben

Stahlbeton - Stahlbeton
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Abb. 145: Schick Isokorb® XT Typ K-O-F: Bauseitige Bewehrung fiir Wandanschluss nach unten
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Schack Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-O-F

Balkon b2 Wi e
[Pos.@ Pos.®\ 4(—7"“’%‘ :z%
J - e 5"
] : /\ /Pos.
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Abb. 146: Schéck Isokorb® XT Typ K-O-F: Bauseitige Bewehrung fiir Balkon mit Héhenversatz nach oben
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Abb. 147: Schéck Isokorb® XT Typ K-O-F: Bauseitige Bewehrung fiir Balkon mit Héhenversatz nach oben
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schock Isokorb® XT Typ K-O-F

H Info bauseitige Bewehrung

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist moglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRRgebend.

= Die Mindestbewehrung der Pos. 3 dient zur Einleitung der einwirkenden Stabléngskrafte aus dem Isokorb®. Diese Mindestbe-
wehrung muss eingehalten werden.
Die erforderliche Bewehrung aus der Bauteilbemessung infolge der Belastung von Balkon, Decken, Wande und der Stiitzweite
des Unter-/Uberzugs ist durch den Tragwerksplaner nachzuweisen. Die daraus ermittelte Bewehrung muss der Mindestbeweh-
rung der Pos. 3 gegenlibergestellt werden.
Der groRere der beiden Werte ist maRgebend.

= |sokorb® Hohe fiir CV35:  H =160-210 mm fiir Unterzugbreite Wy, < 190 mm

H = 160-230 mm fiir Unterzugbreite Wy, < 210 mm

= Die Pos. 3 und die Pos. 5 sind moglichst dicht tiber den Zugstab des Schock Isokorb® heranzufiihren. Der Abstand zwischen der
bauseitigen Biigelbewehrung und der Oberkante des Zugstabs ist kleiner als 2 cm.

= Pos. 8 ist nach DAfStb-Heft 600 zu ermitteln.

= Verankerung und Schlieen von Biigeln nach EC2 zu ermitteln.

= 7ahlenbeispiel fiir die Biigelbemessung (Pos. 3 + 5) siehe Seite 100.

m |, fiir ly (210) 2 570 mm, |, fiir | (212) 2 680 mm, |, (214) > 790 mm und |, (&16) > 910 mm.

= Die erforderliche Querbewehrung im Ubergreifungsbereich ist nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 8.7 bis 8.8 und DIN EN 1992-1-1/
NA, NDPs und NCls zu 8.7 und 8.8 nachzuweisen.

= Pos. 3 Vertikalbewehrung (Biigel): Mindestens zwischen zwei sowie neben den auBenliegenden Zug- beziehungsweise Quer-
kraftstdben ist ein Biigel anzuordnen.

= Weitere Bewehrungswerte fiir die Betonfestigkeitsklasse C20/25 unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Bei der Auswahl des Isokorb® Typs miissen Rinnen und Neigungen beachtet werden, um die erforderliche Betondeckung einzu-
halten.

= Zur sicheren Krafteinleitung sind die Hinweise beziiglich der Betonierfuge zu beachten, siehe Seite 116.

A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab
= Fiir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-
kopf eingebaut werden.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Bauseitige Bewehrung - Schack Isokorb® XT Typ K-O-F

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung.

schick sokorb® XT Typ k-O-F _ow L ow w we

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bauseitige Hohe Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ort
Bewehrung [mm] Unterzugbreite > 175 mm

Wanddicke > 175 mm
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser
Pos. 1 mit @8 [cm?/m]
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] balkonseitig | 160-250 4,40 6,60 8,62 10,99
Pos. 1 mit @12 [cm?/m]
Stabstahl langs der Dimmfuge

. 160-180 238
balkonseitig
Pos. 2 190-250 338
Unterzug, Wand ' 160-250 238
Vertikalbewehrung (einschnittig anrechenbar)
2
Pos. 3 [cm?/m] Unterzug, Wand  160-250 > 6,40 > 9,60 >11,63 > 15,14
Mindestbewehrung
5 3. Unterzug, Wand ' 160-250 Statisch erforderliche Nachweise durch Tragwerksplaner
Bauteilbemessung
Stabstahl langs der Ddmmfuge
Pos. 4 Unterzug, Wand ' 160-250 21212
Spaltzugbewehrung (einschnittig anrechenbar)
Pos. 5 [cm?/m] Unterzug, Wand | 160-250 1,30 S
=29
Aufhangebewehrung oA
Pos. 6 [cm?/m] balkonseitig | 190-250 2,85
Steckbuigel
Pos. 7 deckenseitig | 160-250 nach Angabe des Tragwerksplaners
Schragbewehrung
Pos. 8 Unterzug 160-250 nach Angabe des Tragwerksplaners
H Info bauseitige Bewehrung
= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 114.
A\ Gefahrenhinweis - fehlender Zulagestab
= F{ir die angegebene Tragfahigkeit ist der Zulagestab (Pos. 4) zwingend erforderlich. Dieser Zulagestab muss direkt am Anker-
kopf eingebaut werden.
o
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Formschluss/Betonierabschnitt

Formschluss/Betonierabschnitt

A Decke ‘Balkon A

e
7~ N ‘ 1 JAY ki gq
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Balkon T = =
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\\ I \
C W yi 1 —_—
?

= = ]
11 TT] TI

Unterkante Isokorb® Unterkante Isokorb®
Betonierabschnitt Betonierabschnitt

Abb. 148: Schick Isokorb® XT Typ K-U-F: Balkon mit Elementplatte und mit Abb. 149: Schéck Isokorb® XT Typ K-O-F: Balkon mit Elementplatten und mit
Héhenversatz nach unten Héhenversatz nach oben

A\ Gefahrenhinweis Formschluss bei unterschiedlichem Hohenniveau

Der Formschluss der Drucklager zum frisch gegossenen Beton ist sicherzustellen, daher muss die Oberkante des Mauerwerks bzw.
der Betonierabschnitt unterhalb der Unterkante des Schdck Isokorb® angeordnet werden. Dies ist vor allem bei einem unter-
schiedlichen Hohenniveau zwischen Decke und Balkon zu beriicksichtigen.

= Die Betonierfuge, bzw. die Oberkante des Mauerwerks ist unterhalb der Unterkante des Schock Isokorb® anzuordnen.

= Die Lage des Betonierabschnitts ist im Schal- und Bewehrungsplan zu kennzeichnen.

= Die gemeinsame Planung zwischen Fertigteilwerk und Baustelle ist abzustimmen.
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Schack Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Oberteil | Einbauanleitung

Balkon Decke ‘

160-250

o — = g

| AR

120

Abb. 150: Schick Isokorb® XT Typ K-U-F: Mehrteiliger Aufbau mit Oberteil, Zwischenteil (optional) und Unterteil. Hier: Oberteil eingefdrbt.

H Oberteil zur Zugkraftiibertragung erforderlich

Der Schdck Isokorb® XT Typ K-U-F und der XT Typ K-O-F bestehen aus einem Ober- und einem Unterteil. Das Oberteil mit den Zug-
staben muss auf der Baustelle eingebaut werden. Das Unterteil mit den Drucklagern und den Querkraftstaben wird im Fertigteil-
werk einbetoniert.

A\ Gefahrenhinweis - fehlendes Zugoberteil
= Ohne das Oberteil wird der Balkon abstiirzen.
= Das Oberteil muss auf der Baustelle eingebaut werden.

H Einbauanleitung

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

= Schock Isokorb® XT/T Typ K-U-F: www.schoeck.com/view/7414
= Schock Isokorb® XT/T Typ K-O-F: www.schoeck.com/view/8359
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F

Checkliste

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
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Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?
Ist der zusatzliche Verformungsanteil infolge des Schdck Isokorb® beriicksichtigt?

Ist bei der resultierenden Uberhéhungsangabe die Entwasserungsrichtung beriicksichtigt? Ist das UberhdhungsmaR in die
Werkplane eingetragen?

Ist bei CV50 die erhohte Mindestplattendicke beriicksichtigt?

Sind die Empfehlungen zur Begrenzung der Biegeschlankheit eingehalten?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck berticksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schack Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausflihrungsplanen eingetragen?

Ist der bei Typ K-U-F, K-O-F in Verbindung mit Elementdecken in der Druckfuge erforderliche Ortbetonstreifen (Breite > 100
mm ab Druckelemente) in die Ausfiihrungsplane eingezeichnet?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlusshewehrung definiert?
Ist der bauseitige Zulagestab (Pos. 4) beriicksichtigt?

Ist bei einem Anschluss an eine Decke mit Hohenversatz oder an eine Wand die erforderliche Bauteilgeometrie vorhanden?
Ist eine Sonderkonstruktion erforderlich?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwasserung berlicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?
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Schock Isokorb® XT Typ K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schock Isokorb® XT Typ K-HV/BH/WO/WU
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Schock Isokorb® XT Typ K-HV
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach unten. Das Element (ibertragt negative

Momente und positive Querkrfte.

Schock Isokorb® XT Typ K-BH
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach oben. Das Element (ibertrdgt negative Mo-

mente und positive Querkrafte.

Schock Isokorb® XT Typ K-WO
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Balkone mit Anschluss an Stahlbetonwande nach oben. Das Element (iber-

tragt negative Momente und positive Querkrafte.

Schock Isokorb® XT Typ K-WU
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Balkone mit Anschluss an Stahlbetonwande nach unten. Das Element (iber-

tragt negative Momente und positive Querkrafte.

H Info
= Der Schock Isokorb® XT Typ K-HV und der Schock Isokorb® XT Typ K-WO werden als Standardlésung durch den Schock Isokorb®

XT Typ K-U abgeldst. Auf Anfrage ist der XT Typ K-HV/WO weiterhin erhiltlich. Die Technische Information finden Sie online un-

ter www.schoeck.com/view/7545.
= Der Schock Isokorb® XT Typ K-BH und der Schock Isokorb® XT Typ K-WU werden als Standardlésung durch den Schdck Isokorb®

XT Typ K-O abgelost. Auf Anfrage ist der XT Typ K-BH/WU weiterhin erhéltlich. Die Technische Information finden Sie online un-
ter www.schoeck.com/view/7545.
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Schack Isokorb® XT Typ Q

Schock Isokorb® XT Typ Q
Tragendes Warmedammelement fiir gestiitzte Balkone. Das Element {ibertragt positive Querkrafte. Ein Element mit der Tragstufe

VV iibertragt zusatzlich negative Querkrafte.

Schock Isokorb® XT Typ Q-Z

Tragendes Warmedammelement fiir gestiitzte Balkone im zwangungsfreien Anschluss. Das Element (ibertragt positive Quer-
krafte.
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Elementanordnung | Einbauschnitte

Decke
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L~

B O N OO NN OO,

XTTypQ

@/ Stlitze

XTTypH

Balkon

Stlitze \@

XTTypQ

Abb. 151: Schick Isokorb® XT Typ Q: Balkon mit Stiitzenlagerung

Balkon 72
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<
Stutze

Abb. 153: Schick Isokorb® XT Typ Q: Anschluss bei einschaligem, wéirme-

ddmmendem Mauerwerk (XT Typ Q-V1 bis V4)

Balkon

| g

yaual
Stltze

Abb. 155: Schick Isokorb® XT Typ Q-VV: Anschluss bei Warmeddmmver-

bundsystem (WDVS)
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Abb. 152: Schack Isokorb® XT Typ Q-P, Q-VV: Balkon mit Stiitzenlagerung bei
unterschiedlichen Auflagersteifigkeiten; optional mit XT Typ H zur Ubertra-
gung planmafiger Horizontalkraft

- 7 _ -
Balkon

yasl i
Stlitze

Abb. 154: Schick Isokorb® XT Typ Q: Anschluss bei zweischaligem Mauer-
werk mit Kerndimmung (XT Typ Q-V5 bis V11)

Balkon

Podest

Fundament

Abb. 156: Schick Isokorb® XT Typ Q: Anschluss Treppenpodest bei einscha-
ligem, wdrmeddmmendem Mauerwerk (XT Typ Q-V1 bis V4)

Balkon
XTTyp Q

B

Abb. 157: Schick Isokorb® XT Typ Q, Q-Z: Anwendungsfall einachsig gespannte Stahlbetonplatte
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ Q

Die Ausfiihrung der Schdck Isokorb® XT Typen Q kann wie folgt variiert werden:

XT Typ Q: Querkraftstab fir positive Querkraft

XT Typ Q-VV: Querkraftstab fiir positive und negative Querkraft

XT Typ Q-Z: zwangungsfrei ohne Drucklager, Querkraftstab fiir positive Querkraft

= Haupttragstufe:
V1 bis V8
VW1 bis VV8
Haupttragstufen V1 bis V4: Querkraftstab deckenseitig abgebogen, balkonseitig gerade.
Haupttragstufen V5 bis V8: Querkraftstab deckenseitig gerade, balkonseitig gerade.

= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm

= Betondeckung der Querkraftstabe:
unten: CV > 30 mm
oben: CV > 27 mm (abhangig von Hohe der Querkraftstabe)

= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm

= |sokorb® Hohe:
H = Huin bis 250 mm (Mindestplattenhdhe in Abhangigkeit von Tragstufe und Brandschutz beachten)

= Generation:
6.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Generation

XT Typ Q-V8-REI120-X120-H200-6.0

H Brandschutz
= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-
wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

i Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen
bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.

GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm maglich.

Dies gilt auch bei zusatzlichen Anforderungen infolge Fertigteilbauweise. Fiir fertigungs- oder transportbedingte Zusatzanforde-
rungen stehen Losungen mit Schraubmuffenstdben zur Verfiigung.
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Bemessung €25/30
Bemessungswerte bei Vagz [KN/m]
Betonfestigkeitsklasse ~ (25/30 353 423 564 705 878 980 1176 1372 1568 2257 251

Isokorb® Lange [mm]

Bestiickung bei
1000 = 1000 | 1000 & 1000 & 1000 | 1000 & 1000 | 1000 & 1000 | 1000 | 1000
Querkraftstabe 526 606 826 1006 798 5210 6210 7210 8210 812 8214
Drucklager [Stk.] 4 4 4 4 4 4 5 6 6 8 8
Hmin bei RO [mm] 160 160 160 160 160 170 170 170 170 180 190
Hmin bei REI120 [mm] 160 160 160 160 170 180 180 180 180 190 200
Balkon Decke Balkon Decke
| |
- S P
= | == |
A AL ' A AHE '
| l | | l |
1 T 1 1

Abb. 158: Schéck Isokorb® XT Typ Q: Statisches System (XT Typ Q-V1 bis V4) Abb. 159: Schéck Isokorb® XT Typ Q: Statisches System (XT Typ Q-V5 bis V11)

‘ Bemessungswerte bei Veaz [KN/m] ‘
| Betonfestigkeitsklasse (2530 353 423 564 705 878 980 1176 1372 1568 2257 2521

R ) Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei
1000 | 1000 | 1000 | 1000 @ 1000 | 1000 | 1000 & 1000 & 1000 | 1000 | 1000
Querkraftstabe 526 606 896 1006 798 5010 6210 7210 8210 8212 814
Drucklager [Stk.] - - - - - - - - - -
Hmin bei RO [mm] 160 160 160 160 160 170 170 170 170 180 190
Hmin bei REI120 [mm] 160 160 160 160 170 180 180 180 180 190 200
Decke Balkon Decke

Hmin
T

L
+. 4
[

L
-+ 4
—

Abb. 160: Schéck Isokorb® XT Typ Q-Z, Q: Statisches System (XT Typ Q-Z-V5 bis Q-Z-V11, Q-V5 bis Q-V11)
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Bemessung €25/30
Schiic Isokorb® XT Typ Q
Bemessungswerte bei Vi, [kKN/m]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 +35,3 +423 156,4 +70,5 +87,8 +98.0

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

1000 1000 1000 1000 1000 1000
Querkraftstabe 536+506 606+606 806+806 1006+1006 728+728 5010+5210
Drucklager [Stk.] 4 4 4 4 4 4
Huin bei RO [mm] 160 160 160 160 170 180
Huin bei REI120 [mm] 160 160 160 160 170 180
Bemessungswerte bei Vadz [kN/m]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 +117,6 +137,2 +156,8 +225,7 +252,1

Schcklsokorb® XT Typ Q w10 wit

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

1000 1000 1000 1000 1000
Querkraftstabe 621046210 7210+7210 8210+8210 8212+82@12 8w@14+8214
Drucklager [Stk.] 5 6 6 8 8
Huin bei RO [mm] 180 180 180 190 200
Huin bei REI120 [mm] 180 180 180 190 200
Balkon Decke Balkon Decke

Hmin
Tt

| o) 1
TT TiT |

H
L l | | l }

71

Hmin
T
[
‘_4
i
—

Abb. 161: Schick Isokorb® XT Typ Q-VV: Statisches System (XT Typ Q-VV1 bis  Abb. 162: Schéck Isokorb® XT Typ Q-VV: Statisches System (XT Typ Q-VV5 bis
vv4) V11)

H Hinweise zur Bemessung

= F{ir die beiderseits des Schock Isokorb® anschlieBenden Stahlbetonbauteile ist ein statischer Nachweis vorzulegen. Bei einem
Anschluss mit Schock Isokorb® XT Typ Q ist als statisches System eine frei drehbare Auflagerung (Momentengelenk) anzuneh-
men. Zusatzlich ist vom Tragwerksplaner ein Querkraftnachweis nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA in der Decken-
platten zu fiihren.

= Zur Ubertragung planmaRiger Horizontalkrafte sind zusatzlich Schéck Isokorb® XT Typ H erforderlich.

= Bei horizontalen Zugkraften rechtwinklig zur AuBenwand, die groRer sind als die vorhandenen Querkrifte, ist zusatzlich punk-
tuell der Schock Isokorb® XT Typ H anzuordnen.

= Durch die exzentrische Krafteinleitung des Schock Isokorb® XT Typ Q und XT Typ Q-VV entsteht an den anschlieBenden Platten-
randern ein Versatzmoment. Dieses ist bei der Bemessung der Platten zu beriicksichtigen.

= Der Schock Isokorb® XT Typ Q-VV ist auch als Variante XT Typ Q-Z-VV erhaltlich.
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Momente aus exzentrischem Anschluss

Momente aus exzentrischem Anschluss

Zur Bemessung der Anschlussbewehrung beidseitig der querkraftiibertragenden Schock Isokorb® XT Typen Q und Q-VV sind Mo-
mente aus exzentrischem Anschluss zu beriicksichtigen. Diese Momente sind jeweils mit den Momenten aus der planmaRigen

Beanspruchung zu (iberlagern, wenn sie gleiche Vorzeichen haben.

Die nachfolgenden Tabellenwerte AMgg wurden bei 100 %-Ausnutzung von vgq errechnet.

Vg / tan 35°

Ve / tan 35° N @

AMEd =Vg / tan 35° x Zy

Abb. 163: Schick Isokorb® T Typ Q: Momente aus exzentrischem Anschluss

Bemessungswerte bei
Betonfestigkeitsklasse (25/30 2,4 2,9 3,9

A Mgg [kNm/m]
4,8 6,7 7,1 8,6 10,0 11,4 17,1 20,2

Bemessungswerte bei
Betonfestigkeitsklasse (25/30 2,4 2,9 3,9

126

A Mgy [kNm/m]
4,8 6,7 71 8,6 10,0 11,4 18,4 22,0
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e iibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

Die Querkraftlibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schdck Dorn, sichergestellt

werden.

77[ <if2e . <e L <if2e
o I 1 1
| Stiitze Stiitze Stiitze Stiitze
| 10 0 O o
vl XTTyp Q-W Schock Dorn Typ LD Schdck Dorn Typ LD
S ‘ Dehnfuge Dehnfuge
‘ i
4

Abb. 164: Schéck Isokorb® XT Typ @, Q-VV: Dehnfugenanordnung

i V1-V5 V6-V9 V10 Vi1
® o
Schock Isokerb® XTTyp Q, Q-Z WV1-VV5 VV6-VV9 W10 Wit

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkarperdicke [mm] 120 20,6 19,5 17,7 15,3
H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= F{ir den Achsabstand der Druckelemente vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und eg < 150 mm.
= F{ir den Achsabstand der Querkraftstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm und ez < 150 mm.
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Produktbeschreibung

Balkon 10 120 10 Decke

B

Drucklager

Hmin—250
32
, 64
97

I 344 | 120 | 155 |

1 1 1 T

Abb. 165: Schdck Isokorb® XT Typ Q-V1 bis Q-V4: Produktschnitt

Balkon Decke

Hrmin=250

Abb. 167: Schick Isokorb® XT Typ Q-V6 bis Q-V8: Produktschnitt

Balkon 10 120 10 Decke
Drucklager
I
R — I
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g T |
I 826 826
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Abb.
Balkon Decke
Drucklager
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Abb. 169: Schick Isokorb® XT Typ Q-VV6 bis Q-VV8: Produktschnitt
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Balkon 10 120 10 Decke
Drucklager
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Abb. 166: Schack Isokorb® XT Typ Q-V5: Produktschnitt
Balkon 10 120 10 Decke
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Abb. 168: Schick Isokorb® XT Typ Q-VV1 bis Q-VV4: Produktschnitt
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Abb. 170: Schéck Isokorb® XT Typ Q-Z-V1 bis Q-Z-V4: Produktschnitt
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Produktbeschreibung | Ausfiihrung ohne Brandschutz
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Abb. 171: Schick Isokorb® XT Typ Q-V1: Produktgrundriss Abb. 172: Schéck Isokorb® XT Typ Q-V11: Produktgrundriss

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
= Mindesthohe Hi, Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-VV und Q-Z beachten.

Balkon Decke Balkon Decke
R R
a a
]
120
Abb. 173: Schéck Isokorb® XT Typ Q-V1 bis V4 bei RO: Produktschnitt Abb. 174: Schéck Isokorb® XT Typ Q-V5 bis V11 bei RO: Produktschnitt
Balkon Decke Balkon Decke
I I i
£ __# \) il e L
I
120 R 120
Abb. 175: Schéck Isokorb® XT Typ Q-Z-V1 bis V4 bei RO: Produktschnitt Abb. 176: Schick Isokorb® XT Typ Q-Z-V5 bis V11 bei RO: Produktschnitt
H Brandschutz

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-
geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung

Balkon Pos. @ Decke
Pos. CP Pos. @ 3\ Pos. @ APOS. @ Pos.® |
A N [\ ‘

I \ | |
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e
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Abb. 177: Schick Isokorb® XT Typ Q-V1 bis V4 Bauseitige Bewehrung
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Abb. 179: Schéck Isokorb® XT Typ Q-VV1 bis VV4 Bauseitige Bewehrung
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Balkon Pos. @) Pos. @ Decke
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Abb. 178: Schick Isokorb® XT Typ Q-V5 bis Q-V11: Bauseitige Bewehrung
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Abb. 180: Schack Isokorb® XT Typ Q-VV1 bis VV4 Bauseitige Bewehrung in

Wand
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Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung

Pos. @ Decke
n Pos. @

Balkon <100

Pos. @ Pos. ® 1
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| iPos. ®

Pos. &

Abb. 181: Schick Isokorb® XT Typ Q-V1 bis V4 Bauseitige Bewehrung mit Git-

tertrager
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z
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Abb. 182: Schick Isokorb® XT Typ Q-V5 bis V11: Bauseitige Bewehrung mit
Gittertrdger
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung

Balkon Pos. @ Decke
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Abb. 183: Schick Isokorb® XT Typ Q-V1 bis V4 Bauseitige Bewehrung
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Abb. 185: Schack Isokorb® XT Typ Q-VV1 bis VV4 Bauseitige Bewehrung in
Unterzug
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Abb. 184: Schick Isokorb® XT Typ Q-V5 bis Q-V11: Bauseitige Bewehrung
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Abb. 186: Schick Isokorb® XT Typ Q-VV5 bis VV11 Bauseitige Bewehrung
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung
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Abb. 187: Schéck Isokorb® XT Typ Q-VV1 bis VV4 Bauseitige Bewehrung mit Abb. 188: Schick Isokorb® XT Typ Q-V5 bis V11 Bauseitige Bewehrung mit
Gittertrdager Gittertrdger
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Bauseitige Bewehrung

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung bei AECETIEREIE Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 — balkonseitig 228
Pos. 2 — deckenseitig 228/538
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] direkt/indirekt 1,13 1,27 1,70 2,12 2,64 2,96
direkt 1,41 1,41 1,41 1,41
Pos. 4 [cm?/m] —
indirekt 1,41 1,41 1,70 2,12 2,64 2,96
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

Bauseitige e L Decke (XC1) Betonfestigkei.tsklasse >(25/30

Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 - balkonseitig 228
Pos. 2 — deckenseitig 228/528
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] direkt/indirekt 3,56 4,15 4,74 6,74 7,55

direkt
Pos. 4 [cm?/m] ——
indirekt 3,56 4,15 4,74 6,74 7,55

Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

H Info bauseitige Bewehrung

= Die Bewehrung der anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist unter Beriicksichtigung der erforderlichen Betondeckung moglichst
dicht an den Dammkarper des Schdck Isokorb® heranzufiihren.

= Die Querkraftstabe sind mit ihren geraden Schenkeln in der Druckzone zu verankern. In der Zugzone sind die Querkraftstabe zu
ubergreifen.

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 6 sollte so niedrig gewdhlt werden, dass sie zwischen oberer und unterer Bewehrungsla-
ge angeordnet werden kann.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhangebewehrung. Es sind auch von der Dar-
stellung abweichende Anschlussvarianten mit Gittertragern moglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-
1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrdger < 2h) und aus den Zulassungen der
Gittertrager zu beachten.

= Je nach Ausflihrung des Schock Isokorb® ist darauf zu achten, dass ein ausreichend breiter Ortbetonstreifen zwischen dem
Schack Isokorb® und der Elementplatte angeordnet wird.

= Weitere Bewehrungswerte fiir Pos. 3 und Pos. 4 siehe Typenpriifung auf www.schoeck.com/de-lu/download.
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Bauseitige Bewehrung

Bauseitige . it e LA Decke (XC1) Betonfesti.gkeijsklasse >(25/30
Bewehrung bei Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners
Stabstahl langs der Dimmfuge
Pos. 2 — balkonseitig 228
Pos. 2 — deckenseitig 228/528
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] direkt/indirekt 1,13 1,27 1,70 2,12 2,64 2,96
direkt 1,41 1,41 1,41 1,41 1,13 1,13
Pos. 4 [cm?/m] —
indirekt 1,41 1,41 1,70 2,12 2,64 2,96
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners
Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
Bauseitige it e L Decke (XC1) BetonfestiAgkei‘tsklasse > (25/30
Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 - balkonseitig 228
Pos. 2 — deckenseitig 208/528
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] direkt/indirekt 3,56 4,15 4,74 6,74 7,55
direkt 1,13 1,13 1,14 1,55 1,75
Pos. 4 [cm?/m] —
indirekt 3,56 4,15 474 6,74 7,55
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

H Info bauseitige Bewehrung

= Die Bewehrung der anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist unter Beriicksichtigung der erforderlichen Betondeckung moglichst
dicht an den Dammkorper des Schock Isokorb® heranzufiihren.

= Die Querkraftstabe sind mit ihren geraden Schenkeln in der Druckzone zu verankern. In der Zugzone sind die Querkraftstabe zu
lbergreifen.

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 6 sollte so niedrig gewahlt werden, dass sie zwischen oberer und unterer Bewehrungsla-
ge angeordnet werden kann.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Authdngebewehrung. Es sind auch von der Dar-
stellung abweichende Anschlussvarianten mit Gittertragern moglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-
1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrdger < 2h) und aus den Zulassungen der
Gittertrager zu beachten.

= Je nach Ausflihrung des Schock Isokorb® ist darauf zu achten, dass ein ausreichend breiter Ortbetonstreifen zwischen dem
Schock Isokorb® und der Elementplatte angeordnet wird.

= Weitere Bewehrungswerte fiir Pos. 3 und Pos. 4 siehe Typenpriifung auf www.schoeck.com/de-lu/download.

TI Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 135

XT
Typ Q

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ Q

Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Anwendungsbeispiel einachsig gespannte Stahlbetonplatte

e — R
XT Typ Q-Z XTTypQ
%
Zugband in unterer Lage
rE B4
I - Zn
| <e |

Abb. 189: Schick Isokorb® XT Typ Q-Z, Q: Einachsig gespannte Stahlbeton-
platte

Fiir die zwangungsfreie Lagerung ist auf einer Seite ein XT Typ Q-Z ohne Drucklager anzuordnen. Auf der gegeniiberliegenden
Seite ist dann ein XT Typ Q mit Drucklager erforderlich. Um das Kraftegleichgewicht zu erhalten ist zwischen XT Typ Q-Z und XT
Typ Q ein Zugband zu bewehren, das sich mit den Querkraft {ibertragenden Isokorb®-Staben tibergreift.

H Dehnfugen
= Dehnfugenabstand e siehe Seite 127.

XT Typ Q-Z
[ yp

\
! Pos. @D
! < ; Zugband
\ L

i

Abb. 190: Schick Isokorb® XT Typ Q-Z-V1 bis Q-Z-V4, Q-V1 bis Q-V4: Schnitt A-A; einachsig gespannte Stahlbetonplatte

XT Typ Q-Z
[ yp

Pos. @
Zugband

Abb. 191: Schick Isokorb® XT Typ Q-Z-V5 bis Q-Z-V11, Q-V5 bis Q-V11: Schnitt A-A; einachsig gespannte Stahlbetonplatte

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C20/25
Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Zugband
Pos. 1 506 606 86 1006 728 5010 6210 7210 8210 8212 8214

H Info bauseitige Bewehrung
= Die erforderliche Aufhdngebewehrung und die bauseitige Plattenbewehrung ist hier nicht dargestellt.
= Bauseitige Bewehrung analog zu Schock Isokorb® XT Typ Q siehe Seite 134.
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Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Auflagerart gestiitzt | Einbauanleitung

Balkon A Decke Balkon A Decke

INS NS INS NS SN NS SN NS S 3y

Abb. 192: Schick Isokorb® XT Typ Q: Stiitzung durchgdngig erforderlich Abb. 193: Schdck Isokorb® XT Typ Q: Stiitzung durchgdngig erforderlich

H Gestiitzter Balkon
Der Schdck Isokorb® XT Typ Q, Q-VV und Q-Z ist fiir gestiitzte Balkone entwickelt. Er (ibertrdgt ausschlieRlich Querkrafte, keine

Biegemomente.

A\ Gefahrenhinweis - fehlende Stiitzen

= Ohne Stiitzung wird der Balkon abstiirzen.

= Der Balkon muss in allen Bauzustanden mit statisch bemessenen Stiitzen oder Auflagern gestiitzt sein.
= Der Balkon muss auch im Endzustand mit statisch bemessenen Stiitzen oder Auflagern gestitzt sein.

= Ein Entfernen der tempordren Stiitzen ist erst nach Einbau der endgiiltigen Stiitzung zulassig.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/877
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Schock Isokorb® XT Typ Q, Q-Z

Checkliste

O

O 0O0O00000a0o0ga0d

O

138

Ist der zum statischen System passende Schock Isokorb® Typ gewahlt? XT Typ Q gilt als reiner Querkraftanschluss (Momen-
tengelenk).

Ist der Balkon so geplant, dass eine durchgangige Stiitzung in allen Bauzustanden und Endzustand gewdhrleistet ist?
Ist der Gefahrenhinweis zur fehlenden Stiitzung in die Ausfiihrungspléne eingetragen?

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Ist bei Schock Isokorb® Typen in Brandschutzausfiihrung die erhohte Mindestplattendicke beriicksichtigt?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei einem Anschluss an eine Decke mit Hohenversatz oder an eine Wand die erforderliche Bauteilgeometrie vorhanden?
Ist eine Sonderkonstruktion erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausfiihrungspldnen eingetragen?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck berticksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schock Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwasserung beriicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?

Ist bei 2- oder 3-seitiger Lagerung ein Schdck Isokorb® fiir einen zwangungsfreien Anschluss gewadhlt (evtl. XT Typ Q-Z, XT Typ
Q-Pz)?
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Schock Isokorb® XT Typ Q-P

Schock Isokorb® XT Typ Q-P
Tragendes Warmedammelement fir gestiitzte Balkone. Das Element (ibertrdgt positive Querkréfte bei punktuellen Lasten. Ein

Element mit der Tragstufe VV (ibertragt zusatzlich negative Querkrafte.

Schock Isokorb® XT Typ Q-PZ
Tragendes Warmeddammelement fiir gestiitzte Balkone im zwangungsfreien Anschluss. Das Element (ibertragt positive Querkrafte

bei punktuellen Lasten.
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Elementanordnung | Einbauschnitt

Decke

2 2

XT Typ QW

XTTypZ
XT Typ Q-PZ

XTTypZ

Abb. 194: Schéck Isokorb® XT Typ Q-VV, Q-P, Q-PZ: Dreiseitig gelagerte Log-
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Abb. 195: Schack Isokorb® XT Typ Q, Q-P-VV: Balkon zweiseitig gelagert mit

Stiitze und abhebenden Querkrdften
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Abb. 196: Schéck Isokorb® XT Typ Q, Q-PZ: Dreiseitig gelagerte Loggia - sym-

metrisch mit Zugband
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XT Typ Q XTTyp Q
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(D/ Balkon \G)

Abb. 197: Schéck Isokorb® XT Typ Q-P-VV, Q: Balkon mit Stiitzenlagerung bei

unterschiedlichen Auflagersteifigkeiten; optional mit XT Typ H

Balkon

7 Decke

k=

Abb. 198: Schick Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ: Anwendungsfall Loggia siehe Seite 152

Balkon

Stiitze

Abb. 199: Schick Isokorb® XT Typ Q-P: Anschluss gestiitzter Balkon bei ein-

schaligem, wirmeddmmendem Mauerwerk
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Abb. 200: Schack Isokorb® XT Typ Q-P: Anschluss gestiitzter Balkon bei zwei-

schaligem Mauerwerk mit Kerndimmung
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Produktvarianten | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ Q-P
Die Ausfiihrung der Schdck Isokorb® XT Typen Q-P kann wie folgt variiert werden:
Fir alle Tragstufen gilt Querkraftstab deckenseitig gerade, balkonseitig gerade.
XT Typ Q-P: Querkraftstab fiir positive Querkraft
XT Typ Q-P-VV: Querkraftstab fiir positive und negative Querkraft
XT Typ Q-PZ: zwangungsfrei ohne Drucklager, Querkraftstab fiir positive Querkraft
= Anschlussvariante: P - Punktuell
= Haupttragstufe:
V1 bis V10
VV1 bis VW10
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Betondeckung:
unten: CV = 40 mm
oben: CV > 28 mm (abhangig von Hohe der Querkraftstabe)
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Hohe:

H = Huin bis 250 mm (Mindestplattenhdhe in Abhangigkeit von Tragstufe und Brandschutz beachten)

= |sokorb® Lange:

L =300 bis 500 mm
= Generation:

5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schack Isokorb® Modell
Typ

Anschlussvariante
Haupttragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Isokorb® Lange
Generation

XT Typ Q-P-V1-REI120-X120-H200-L300-5.0

H Brandschutz

Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm mdglich.

Dies gilt auch bei zusatzlichen Anforderungen infolge Fertigteilbauweise. Fiir fertigungs- oder transportbedingte Zusatzanforde-

rungen stehen Losungen mit Schraubmuffenstdben zur Verfiigung.
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XT
Typ Q-P

Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Bemessung

Bemessungswerte bei

Via.. [KN/Element]

Betonfestigkeitsklasse ‘ (25/30

345 588 689 564 689 689 1040 1152 1378 1536

Isokorb® XT Typ Q-P

Isokorb® Lange [mm]

Bestiickung bei
300 400 500 300 400 300 400 400 500 500
Querkraftstabe 2010 3210 49010 2212 3@12 2014 3214 3214 414 4214
Drucklager [Stk.] 1914 2212 2214 2012 2214 2214 39012 4212 4214 5012
Huin bei RO [mm] 180 180 180 190 190 200 200 200 200 200
Huin bei REI120 [mm] 190 190 190 200 200 210 210 210 210 210
Balkon Decke

Hmin

IT
L

7+

Abb. 201: Schick Isokorb® XT Typ Q-P: Statisches System

‘ Bemessungswerte bei

Ve [KN/Element] ‘

‘ Betonfestigkeitsklasse ‘ (25/30

345 588 689 564 689 689 1152 1152 1536 1536

Isokorb® Lange [mm]

Bestiickung bei
300 400 500 300 400 300 400 400 500 500
Querkraftstabe 2210 3210 4210 2212 3212 2214 3214 314 4214 4214
Drucklager [Stk.] - - - - - - - -
Hmin bei RO [mm] 180 180 180 190 190 200 200 200 200 200
Hmin bei REI120 [mm] 190 190 190 200 200 210 210 210 210 210

Decke

Balkon Decke

Hin

|

Abb. 202: Schock Isokorb® XT Typ Q-PZ, Q-P: Statisches System

142

TI Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember



Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Bemessung
Schick Isokorb® XT Typ G-P
Bemessungswerte bei Vea. [kN/Element]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 4345 458,8 +68,9 156,4 +68,9

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

300 400 500 300 400
Querkraftstabe 2x2210 2x3210 2x4210 2x2212 2x3212
Drucklager [Stk.] 1214 2312 2214 2012 2014
Huin bei RO [mm] 190 190 190 200 200
Huin bei REI120 [mm] 190 190 190 200 200
Bemessungswerte bei Vea, [KN/Element]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 +68,9 +104,0 +115,2 +137,8 +153,6

sokorbe XT Typ Q- W10

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

300 400 400 500 500
Querkraftstabe 2x20214 2x30214 2x3214 2x4 214 2x4 214
Drucklager [Stk.] 2214 312 4212 4214 5212
Humin bei RO [mm] 210 210 210 210 210
Hmin bei REI120 [mm] 210 210 210 210 210
Balkon Decke

Hunin
;b4
‘_

IHI ,
! | L

Abb. 203: Schick Isokorb® XT Typ Q-P-VV: Statisches System

H Hinweise zur Bemessung

= Zur Ubertragung planmaRiger Horizontalkrafte sind zusatzlich Schdck Isokorb® XT Typ H erforderlich.

= F{ir die beiderseits des Schock Isokorb® anschlieBenden Stahlbetonbauteile ist ein statischer Nachweis vorzulegen. Bei einem
Anschluss mit Schock Isokorb® XT Typ Q-P und XT Typ Q-P-VV ist als statisches System eine frei drehbare Auflagerung (Momen-
tengelenk) anzunehmen. Zusatzlich ist vom Tragwerksplaner ein Querkraftnachweis nach DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA in der Deckenplatten zu fihren.

= Der Schock Isokorb® XT Typ Q-PZ fiir zwangungsfreien Anschluss erfordert ein bewehrtes Zugband in der unteren Lage. A
entsprechend Anwendungsbeispiel Loggia wahlen.

= Der Schock Isokorb® XT Typ Q-P-VV ist auch als Variante XT Typ Q-PZ-VV erhiltlich.

TI Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 143

XT
Typ Q-P

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ Q-P
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Momente aus exzentrischem Anschluss

Momente aus exzentrischem Anschluss

Zur Bemessung der Anschlussbewehrung beidseitig der querkraftiibertragenden Schock Isokorb® XT Typen Q-P und Q-P-VV sind
Momente aus exzentrischem Anschluss zu beriicksichtigen. Diese Momente sind jeweils mit den Momenten aus der planmaRigen
Beanspruchung zu (iberlagern, wenn sie gleiche Vorzeichen haben.

Die nachfolgenden Tabellenwerte AMg; wurden bei 100%-Ausnutzung von Vg errechnet.

““‘ —_—
Vg/tan3s° =~ @

Bemessungswerte bei A Mg [kNm/Element]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 2,6 43 5,1 4.4 5,5 5,8 8,6 9,5 11,6 12,7
Schick Isokorb® XT Typ G-P W10

Bemessungswerte bei A Mg [kNm/Element]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 2,6 43 51 4,4 5,5 5,8 8,8 9,7 11,6 13,0

144 Tl Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember



Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e iibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

Die Querkraftlibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schdck Dorn, sichergestellt

werden.

=
. <1f2e . <e . <1f2e
‘ ‘ Stutze ‘ Stitze ‘ Stitze ] Stitze
BF T 5 | ¥3 3
° EE\ XTTyp Q'P‘ N\ schick ‘Dorn Typ SLD N\ schick ‘Dorn Typ SLD
Q s Dehnfuge Dehnfuge
G |
‘ EEXIXXUXIXIHIXXIXXIIITIXIXXXXXXIIXXI IHIXX]XIIXI”‘IYXIXIX”HIXXXXIXXIXXIXXXYI”lXX]XXXXIIIIXXX‘XI“I“IXXIXIXX UIIXIXIIXIIXIX‘IIIXlIIXIXXXIXIXII 193 —
= JIS0S00S0400800000000000060000000800/007000000000000000/000000000050000000090010008000000001001:0000000000009001001/000,0000000000000000001/0000007/00001 004
L - AN - _
XT Typ QW XT Typ Q-W XT Typ QW XT Typ Q-P @
~
XTTyp Q XTTypQ \K ————— U
\ Stiitze
| o
| |
Jd_L
Lo

Abb. 204: Schick Isokorb® XT Typ Q-P, Q-P-VV: Dehnfugenanordnung

Schock Isokorb® XT Typ Q-P V1, W1 |V2,VV2|V3, VV3 | V4, V4 V5, VV5 | V6, VV6 | V7, VV7| V8, VV8 | V9, VV9 \\ll\}:(l)E)

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkorperdicke [mm] 120 170 195 | 170 177 170 153 153 | 153 153 153
Schick Isokorb® XT Typ Q-PZ
Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkorperdicke [mm] 120 195 195 | 195 177 177 153 153 | 153 153 153
H Randabstande

Der Schdck Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= Fiir den Achsabstand der Druckelemente vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.
= F{ir den Achsabstand der Querkraftstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm und ez < 150 mm.
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Produktbeschreibung

Balkon Decke

Hrmin=250
40

I 555 | 120 L 555 I

1 1

Abb. 205: Schéck Isokorb® XT Typ Q-P-V1 und Q-P-V3: Produktschnitt

Balkon Decke
10, 120 10
Drucklager
2 5| % =
~ — 1
5 g T B \
- ﬁ‘ : v —"

714 |

71

| 714 ﬂ{

Abb. 207: Schick Isokorb® XT Typ Q-P-V4: Produktschnitt

Balkon Decke
Drucklager
8 | \t
i
2|
[
| 826 |

Abb. 209: Schéck Isokorb® XT Typ Q-P-V6 und Q-P-V9: Produktschnitt

Balkon 65, 120 65, Decke
] 10,1 10 Drucklager
| B I o A
I Ny
E EH - Hz
i -
== [l MENT
| 555 555 |

Abb. 211: Schéck Isokorb® XT Typ Q-P-VV1 und Q-P-VV3: Produktschnitt
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Balkon Decke
10, 120 10
Drucklager
7 =
|
\
I 555 I
1 1
Abb. 206: Schack Isokorb® XT Typ Q-P-V2: Produktschnitt
Balkon Decke
10, 120 10
Drucklager
Il
= g i
o~ -~
I o
g I <
I |z‘ 7
| 714 |

Abb. 208: Schack Isokorb® XT Typ Q-P-V5: Produktschnitt

Balkon Decke
Drucklager
2 8 =
[\ ]
s 2
L
=| =
| 826 826 |
4

Abb. 210: Schéck Isokorb® XT Typ Q-P-V7, V8 und V10: Produktschnitt

Balkon Decke

Hmin—250

o —

| 555
J

Abb. 212: Schéck Isokorb® XT Typ Q-PZ-V1 bis Q-PZ-V3: Produktschnitt
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Produktbeschreibung | Ausfiihrung ohne Brandschutz

Balkon Decke Balkon Decke
" I 1 I " | I I
°’A I ) [ [ 3 °"A & ‘ I I
o = = == ol i g =
gl s I 1 a4 i - gl s i
: ‘ =
4 = x : Tl e e 4 x ! i
0 I nmf i = 0 I ol on
- I " I - [ I I
555 | 120 | 555 | 555 | 120 | 555
1 1 1 1 1 1 1 1
Abb. 213: Schock Isokorb® XT Typ Q-P-V1: Produktgrundriss Abb. 214: Schick Isokorb® XT Typ Q-PZ-V1: Produktgrundriss
Balkon Decke Balkon Decke
R e !']! g
R I I 1 I I o = E ‘ - L 7 Z g E ~L
I ' i © = \ y a
g| == = ol T i D_—%—:‘D 8
el == i nf i S o ==] 1 i EEE;*
§ § z T = = = —+ 3| S [l I I S
FET == I {1l 8 E | 7 == E= =
g| extrea = Sy + ! b—— !|! 8
Il I 1~ S 7 r L
gl b r é 1 i = Sg E\ ! T : \ZZEO
gl ﬁ‘—m:ﬂ nln =
826 | 120 | 826
T T T 1 | 8% | 120 | 826 |
1 1 1 1
Abb. 215: Schock Isokorb® XT Typ Q-P-V8: Produktgrundriss Abb. 216: Schick Isokorb® XT Typ Q-P-VV9: Produktgrundriss

H Produktinformationen

= Mindesthohe H, Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-P-VV, Q-PZ beachten.

= Die Lange des Schock Isokorb® variiert abhangig von der Tragstufe.

= Die obere Brandschutzplatte steht auf beiden Seiten des Schock Isokorb® 10 mm Giber.
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

Balkon Decke Balkon Decke
v ] ] ]
Drucklager < I I I
’ _T =i = : e e e
2 @ = gl s I I; g | -+
$ I}' /B 4 == = ==
£ T 0 Il Il 3
= u‘ @mﬁ@ S i I I
Sl 65| 120 |65 555 | 120 | 555
1 1 1 1
Abb. 217: Schick Isokorb® XT Typ Q-P bei RO: Produktschnitt Abb. 218: Schick Isokorb® XT Typ Q-P-V1 bei RO: Produktgrundriss
H Brandschutz

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-
geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung

Balkon Decke
Pos. @ Pos. @) Pos.(®  Pos.(D
[l |
i r i
[ : \
| | /lL !
1 i
S@e Pos. @ e _ — % JL MPos ®
Pos. ® Pos. @
Pos. O Pos. O ‘ ‘
) 21 ) 20y ) ) 2l ) 2l )
1 T 1 1 ] 1
—_—
Pos. @) Pos. @
Pos. @) ~{ )Pos.@z | —Pos. @ Pos. 3@ ~ )Pos. ®z |~ Pos. (@
—_—
Pos. & \ Pos. ® Pos. ® \ Pos. ®
Abb. 219: Schick Isokorb® XT Typ Q-P: Bauseitige Bewehrung Abb. 220: Schéck Isokorb® XT Typ Q-P-VV: Bauseitige Bewehrung
Balkon <100 Pos. @ Decke Balkon <100 Decke
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Abb. 221: Schick Isokorb® XT Typ Q-P: Bauseitige Bewehrung mit Gittertrd- Abb. 222: Schick Isokorb® XT Typ Q-P-VV: Bauseitige Bewehrung, balkonsei-
ger tig mit Gittertrdger
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Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung

Balkon Decke
Pos. @ Pos. ® Pos.(@  Pos.(D
I |
I = !
ﬁ:‘ % i‘ /tt“ i !
7~ 1 i
stize P05 @ e Upos. @ L pos, ®
Pos. (5
Pos. @ N Pos. @
o 2 . 2l B
1 1 1
Pos. @
Pos. @ ~ ?Pos. ® ( |~ Pos. @
Pos. ® Pos. ®
Abb. 223: Schéck Isokorb® XT Typ Q-P: Bauseitige Bewehrung
Balkon Pos. @) Decke

<100

Pos. @ Pos. @) XH
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I Pos. @ [Pos. @!
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T

VANUBNE - T 1
Stiitze FF’)OS- % J/ > 100 Pos. (5)
0s.
Pos. @ [ Pos. @
| 1, K
1
Fos. @ W Egz % |—Pos. (@
Pos. ® \ Pos. (5

Abb. 225: Schick Isokorb® XT Typ Q-P: Bauseitige Bewehrung mit Gittertrd-
ger
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Decke

Pos.(@  Pos.(D
|

—
i 7
Stiitze Pos. @
0s. (5
Pos. @
- >,
| {
—_—
Pos. @
Pos. @ ~ )Pos. ® ( | —Pos. @
N
Pos. ® Pos. ®

Abb. 224: Schick Isokorb® XT Typ Q-P-VV: Bauseitige Bewehrung

Balkon

<100

Decke

Vi Pos.@ Pos. @!
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AN i MPos. ®
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Abb. 226: Schick Isokorb® XT Typ Q-P-VV: Bauseitige Bewehrung, balkonsei-

tig mit Gittertrdger
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Bauseitige Bewehrung

Schck Isokorbe XT Typ P, Q-PZ

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung bei AECET IR Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/Element] direkt/indirekt 0,57
direkt

Pos. 4 [cm?/Element] —

indirekt 0,99 1,80 1,97 1,75 1,98
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

Schock Isokorb® XT Typ G, Q-PZ

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung bei s ol ety Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/Element] direkt/indirekt 0,57 0,69 1,59 0,84 1,86
direkt
Pos. 4 [cm?/Element] —
indirekt 1,99 3,08 3,57 4,01 4,69
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

H Info bauseitige Bewehrung

= Die Bewehrung der anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist unter Beriicksichtigung der erforderlichen Betondeckung moglichst
dicht an den Dammkorper des Schock Isokorb® heranzufiihren.

= Die Querkraftstabe sind mit ihren geraden Schenkeln in der Druckzone zu verankern. In der Zugzone sind die Querkraftstabe zu
ubergreifen.

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 6 sollte so niedrig gewdhlt werden, dass sie zwischen oberer und unterer Bewehrungsla-
ge angeordnet werden kann.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Aufhangebewehrung. Es sind auch von der Dar-
stellung abweichende Anschlussvarianten mit Gittertragern moglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-
1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrager < 2h) und aus den Zulassungen der
Gittertrager zu beachten.

= Je nach Ausflihrung des Schock Isokorb® ist darauf zu achten, dass ein ausreichend breiter Ortbetonstreifen zwischen dem
Schack Isokorb® und der Elementplatte angeordnet wird.

= Der Schock Isokorb® XT Typ Q-PZ fiir zwdngungsfreien Anschluss erfordert ein bewehrtes Zugband in der unteren Lage. A
entsprechend Anwendungsbeispiel Loggia wahlen.

= Bei Verwendung des Schock Isokorb® XT Typ Q-P-VV ist eine Aussparung in der Elementdecke vorzusehen.

= Weitere Bewehrungswerte fiir Pos. 3 und Pos. 4 siehe Typenpriifung auf www.schoeck.com/de-lu/download.
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Bauseitige Bewehrung

Schck sokorbe XT Typ 0P, Q-P2

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung bei AECCT I Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners

Stabstahl langs der Dimmfuge

Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/Element] direkt/indirekt 0,99 1,80 1,97 1,75 1,98
direkt 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

Pos. 4 [cm?/Element] —

indirekt 0,99 1,80 1,97 1,75 1,98
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung bei AR O e Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 nach Angabe des Tragwerksplaners

Stabstahl langs der Dammfuge

Pos. 2 2x238
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/Element] direkt/indirekt 1,99 3,08 3,57 4,01 4,69
direkt 0,57 0,69 1,59 0,84 1,86

Pos. 4 [cm?/Element] —

indirekt 1,99 3,08 3,57 4,01 4,69
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 5 in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand
Pos. 6 Randeinfassung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4

H Info bauseitige Bewehrung

= Die Bewehrung der anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist unter Beriicksichtigung der erforderlichen Betondeckung moglichst
dicht an den Dammkarper des Schock Isokorb® heranzufiihren.

= Die Querkraftstabe sind mit ihren geraden Schenkeln in der Druckzone zu verankern. In der Zugzone sind die Querkraftstabe zu
lbergreifen.

= Die konstruktive Randeinfassung Pos. 6 sollte so niedrig gewahlt werden, dass sie zwischen oberer und unterer Bewehrungsla-
ge angeordnet werden kann.

= Die obige Darstellung zeigt nur den ersten Gittertrager in seiner Funktion als Authdngebewehrung. Es sind auch von der Dar-
stellung abweichende Anschlussvarianten mit Gittertragern moglich. Dabei sind die entsprechenden Regeln aus DIN EN 1992-
1-1 (EC2), Abs. 10.9.3 und DIN EN 1992-1-1/NA, NCl zu 10.9.3 (z. B. Abstand der Gittertrager < 2h) und aus den Zulassungen der
Gittertrager zu beachten.

= Je nach Ausflihrung des Schock Isokorb® ist darauf zu achten, dass ein ausreichend breiter Ortbetonstreifen zwischen dem
Schack Isokorb® und der Elementplatte angeordnet wird.

= Der Schock Isokorb® XT Typ Q-PZ fiir zwdngungsfreien Anschluss erfordert ein bewehrtes Zugband in der unteren Lage. As e
entsprechend Anwendungsbeispiel Loggia wahlen.

= Bei Verwendung des Schdck Isokorb® XT Typ Q-P-VV ist eine Aussparung in der Elementdecke vorzusehen.

= Weitere Bewehrungswerte fiir Pos. 3 und Pos. 4 siehe Typenpriifung auf www.schoeck.com/de-lu/download.
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Anwendungsbeispiel Loggia

Decke
S TPk XT Typ K \ / :
o B XTTypZ XTTypZ — | E : ;
Vi ==
4 | aTpar XT Typ Q-P \ / /
Al VBT ugoandinunterertage | A : = — -
g Y : SR
t - ‘7/:57 - //L“j ~— N
Balkon Detail 1 Pos. (D Pos. @
| b<e | Zugband XT Typ Q-P Biigel
T 1
Abb. 227: Schick Isokorb® XT Typ Q-PZ, Q-P: Grundriss Loggia Abb. 228: Schick Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ: Detail 1; Bewehrungsanschluss
Zugband

Fiir die zwangungsfreie Lagerung ist auf einer Seite ein XT Typ Q-PZ ohne Drucklager anzuordnen. Auf der gegeniiberliegenden
Seite ist dann ein XT Typ Q-P mit Drucklager erforderlich. Um das Kraftegleichgewicht zu erhalten ist zwischen XT Typ Q-PZ und
XT Typ Q-P ein Zugband zu bewehren, das sich mit den Querkraft iibertragenden Isokorb®-Staben iibergreift.

Pos. @

| I XT Typ Q-PZ Zugband I XT Typ Q-P 1

pm ) ~—

| ==

‘ 2 T T T T 'j

i i

LPos. @)

Detail 1 Buigel

Abb. 229: Schick Isokorb® XT Typ Q-PZ, Q-P: Schnitt A-A; Bewehrungsanschluss Zugband

Bauseitige
Bewehrung bei

Zugband

Pos. 1

Pos. 2 Biigel (Riickverankerung)
Pos. 2

Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ
Festpunktabstand Loggia
a,bg 120

H Info Loggia

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C20/25
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

2210 3210 4210 2912 3212 2014 3014 3214 4Ag14 4214

1210 2210 2210 2910 2210 2910 3210 32910 4210 4910

e [m]
8,5 9,8 8,5 8,9 8,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

= Die Festpunktabstande a, b sind mit a < e, und b < e, zu wahlen.
= Die deckenseitige Riickverankerung des Zugbandes erfolgt tiber bauseitige Biigel, die an die Drucklager angebunden werden.
= Die erforderliche Aufhdngebewehrung und die bauseitige Plattenbewehrung ist hier nicht dargestellt.
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Anwendungsbeispiel Loggia - symmetrisch | Dehnfugenabstand

Decke
I}\1!I‘XKXxXxXl‘XKXXXxXX‘(KX1IxXlXXIxIxXX‘(IIxXIllXIXXIXIIXIXXIXXXXIXXIIIIIXIXIXIIXXIXIXIIIIIXIXllXxl,lII‘X’l,l,llX’X,I,lxlxln 1XKl‘X“lxIXl‘XlX"lxllXlX‘llllXlXxlIlx‘r‘lxlXllXllxIllllllxlx!‘lllxlxlxxllrlx‘txx{lrlXX‘XKXrlrl'‘IXXxlXlIXXXx!}IKXX‘XXX)‘XIXlXXIXXXX‘x »-{?
° XTTypQ XTTypH XTTypQ
. XTTypZ XTTypZ
S yp yp BN
V7 XT Typ Q-PZ XT Typ Q-PZ
o i
%
- - Zugband in unterer Lage — — ﬁﬁ
|
- - | A
Balkon
| bse |
1 1

Abb. 230: Schéck Isokorb® XT Typ Q-PZ: Grundriss Loggia - symmetrisch

Fiir die zwdngungsfreie Lagerung bei symmetrischen Lasten ist auf beiden Seiten ein XT Typ Q-PZ ohne Drucklager anzuordnen.
Um das Kréftegleichgewicht zu erhalten ist zwischen XT Typen Q-PZ ein Zugband auszubilden, das mit den Querkraftstaben des
Schock Isokorb® zu tbergreifen ist.

Pos. @
XT Typ Q-PZ Zugband \ XT Typ Q-PZ

\ \
| ST £ =) T T 51 |
i i

Bauseitige Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C20/25
Bewehrung bei Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Zugband
Pos. 1 2210 3210 4210 2212 3212 2914 3214 3214 4214 Az14
Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkarperdicke [mm] 120 19,5 19,5 19,5 17,7 17,7 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
H Info Loggia

= Die Festpunktabstande a, b sind mita < 1/2 e und b < e zu wahlen.

= Die erforderliche Authdangebewehrung und die bauseitige Plattenbewehrung ist hier nicht dargestellt.

= Diese Anordnung der Schéck Isokorb® (XT Typ Q-PZ gegeniiberliegend) ist nur fiir symmetrische Grundrisse geeignet, wenn
der asymmetrische Lastfall nicht maRgebend wird.
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Auflagerart gestiitzt | Einbauanleitung

Decke

Balkon A [’ 7’ [ Decke Balkon A
1] ;; ‘======;
I 1] |
I 1] |

Abb. 231: Schock Isokorb® XT Typ Q-P-VV: Stiitzung durchgdngig erforderlich  Abb. 232: Schock Isokorb® XT Typ Q-P: Stiitzung durchgdngig erforderlich

H gestiitzter Balkon

Der Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-P-VV ist fiir gestiitzte Balkone entwickelt. Er Gbertragt ausschlieRlich Querkrafte, keine Biege-
momente.

A\ Gefahrenhinweis - fehlende Stiitzen

= Ohne Stiitzung wird der Balkon abstiirzen.

= Der Balkon muss in allen Bauzustanden mit statisch bemessenen Stiitzen oder Auflagern gestitzt sein.
= Der Balkon muss auch im Endzustand mit statisch bemessenen Stiitzen oder Auflagern gestiitzt sein.

= Ein Entfernen der temporaren Stiitzen ist erst nach Einbau der endqgiiltigen Stiitzung zulassig.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

XT
Typ Q-P

Stahlbeton - Stahlbeton

www.schoeck.com/view/6064
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Schock Isokorb® XT Typ Q-P, Q-PZ

Checkliste

a

O 000000000

O

Wurde der zum statischen System passende Schock Isokorb® Typ gewdhlt? XT Typen Q-P gelten als reine Querkraftanschliisse
(Momentengelenk).

Ist der Balkon so geplant, dass eine durchgangige Stiitzung in allen Bauzustanden und Endzustand gewahrleistet ist?
Ist der Gefahrenhinweis zur fehlenden Stiitzung in die Ausfiihrungspldne eingetragen?

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die magebliche Betonfestigkeitsklasse berlicksichtigt?

Ist bei Schack Isokorb® Typen in Brandschutzausfiihrung die erhohte Mindestplattendicke beriicksichtigt?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei einem Anschluss an eine Decke mit Héhenversatz oder an eine Wand die erforderliche Bauteilgeometrie vorhanden?
Ist eine Sonderkonstruktion erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausfiihrungspldnen eingetragen?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck beriicksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schock Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwasserung beriicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?

Ist bei 2- oder 3-seitiger Lagerung ein Schdck Isokorb® fiir einen zwangungsfreien Anschluss gewdhlt (evtl. XT Typ Q-Z, XT Typ
Q-Pz)?
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Schock Isokorb® XT Typ C

Schock Isokorb® XT Typ C

Schock Isokorb® XT Typ C
Tragendes Warmedammelement fiir frei auskragende Eckbalkone. Das Element (ibertrdgt negative Momente und positive Quer-

krafte.
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Elementanordnung

\\\
\\ Balkon
AN

\\\

XTTyp C-Z

X
Standpunkt

Abb. 233: Schock Isokorb® XT Typ C: Anordnung XT Typ C-L links vom Stand-

punkt, Anordnung XT Typ C-R rechts vom Standpunkt

Decke

AN Balkon

XT Typ C-Z —]

Standpunkt

Abb. 235: Schéck Isokorb® XT Typ C: Betondeckung wdhlbar: Hier CV35 links

Decke

vom Standpunkt, Betondeckung CV50 rechts vom Standpunkt
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Schock Isokorb® XT Typ C

Balkon

e
e
e

Standpunkt

Decke

XTTyp C-Z

Abb. 234: Schock Isokorb® XT Typ C: Anordnung XT Typ C-L links vom Stand-

punkt, Anordnung XT Typ C-R rechts vom Standpunkt

Balkon

/
e
e
e

[ICVa0

X
Standpunkt

Decke

XT Typ G-Z

V351

Abb. 236: Schick Isokorb® XT Typ C: Betondeckung wdhlbar: Hier CV50 links
vom Standpunkt, Betondeckung CV35 rechts vom Standpunkt
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Schack Isokorb® XT Typ C

Elementanordnung

XTTyp C-Z

XT Typ C-R-CV50

XT Typ C-L-CV35

Abb. 237: Schock Isokorb® XT Typ C-L-CV35, XT Typ C-R-CV50: Anordnung an der Ecke mit Eck-Dammkérper

Produkt-Isometrie

XT Typ C-R-CV50

XT Typ C-L-CV35

) dfL
1X

Abb. 238: Schick Isokorb® XT Typ C-L-CV35, XT Typ C-R-CV50: Isometrische Darstellung

U0Jaq|eIS - UIq|Yels
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Schock Isokorb® XT Typ C

Elementanordnung
| 1
AN Balkon | | Balkon v
N XT Typ C-R-CV50 i i XT Typ C-L-CV50 s
\\ XT Typ K-CV50 | | XT Typ K-CV50 ) e
\. XT Typ K-CV35 oder \ \ XT Typ K-CV35 oder /
\. XT Typ K-CV50 | | XT Typ K-CV50 4
XT Typ C_Z XX XX IIIXXIXIIXHlXYXYIYrXXYXYIYrXXYXYlYrXIYXYlYrXXYXYlYrX{YXYlYXlXXXYlYrXXXXYlTXXXXXXlTrXXXXXX‘trXXXXIXTXXXXIQ inililYIYXYI\'IYIYIYIllYIYxflilYIYxflilYIXXYIXIYXYi'rIYIYIYXYIXIYIYIYXXIYIYIYIXIYIYXYXXIYIYXFXXYIYIY{II XX lll XT Typ C_Z
! | t
sl = F— 7
=1 A
XT Typ C-1-CV35 /] B | g dounk dounk g | N\ XT Typ C-R-CV35

XTTypkcvzs f | Stendpunkt Standpunkt | BN xr1yp K-CV35

| Deck Deck |
1 =l L ecke ecke i 7777777 |

Abb. 239: Schéck Isokorb® XT Typ C: Balkon mit AufSenecke frei auskragend Abb. 240: Schéck Isokorb® XT Typ C: Balkon mit AufSenecke frei auskragend

(Einsatz XT Typ C-L-CV35, XT Typ C-R-CV50) (Einsatz XT Typ C-L-CV50, XT Typ C-R-CV35)

| |
| Balkon / |
‘ e Balkon !
! XTTyp C-L / XT Typ CR |
\ / \
‘lIXXXIKXIIXX}IXXXXXIXXlXIXXIXXxXXXXIXXXXXXXIXIxXIXXIXXXXXXXKXX}IIXXIXXxXIXXIXXXIXXXXXIxIXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX){X“ XX{XXXXX‘XXXXXXIxXXXXXXIXXXXXXIXXXXXXXXXXIXXXXIXXXXX=XIXlXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXKXXIXXXXKXXIXXHXXXXXXI&XI]‘
.- -]
\ . . \
| - | |
‘ Standpunkt Standpunkt Decke !

J

Abb. 241: Schéck Isokorb® XT Typ C: Balkon (iber Gebdudeecke auskragend Abb. 242: Schéck Isokorb® XT Typ C: Balkon tiber Gebdudeecke auskragend
(Einsatz XT Typ C-L) (Einsatz XT Typ C-R)

H Elementanordnung

= Der Schock Isokorb® XT Typ C kann bei kleinen Auskragungslangen auch durch einen Schock Isokorb® XT Typ K ersetzt werden.

= Der Eck-Dammbkaérper (XT Typ C-Z) wird mit jedem Schock Isokorb® XT Typ C mitgeliefert. Fiir den Einsatz bei kleinen Auskra-
gungslangen in Kombination mit dem Schdck Isokorb® XT Typ K kann der Eck-Dammkarper separat bestellt werden.

= |m Anschluss an den Schock Isokorb® XT Typ C-CV50 wird ein Schock Isokorb® XT Typ K-CV50 erforderlich. Danach kann sowohl
ein Schock Isokorb® XT Typ K-CV35 oder XT Typ K-CV50 angeordnet werden. Die Bewehrungsfiihrung des AuReneckbalkons
kann sich durch die Wahl eines Schack Isokorb® XT Typ K-CV50 vereinfachen.
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Schack Isokorb® XT Typ C

Einbauschnitte
Balkon ﬁ

N
1 L

Abb. 243: Schock Isokorb® XT Typ C-CV35: Anschluss bei Warmeddmmver-

R
Balkon 0 Al Decke |
=" | e T |
I i
- | - v |
i i

Abb. 244: Schick Isokorb® XT Typ C-CV50: Anschluss bei Wdrmeddmmver-

bundsystem (WDVS) bundsystem (WDVS)
Balkon Decke
A Schnitt XT Typ C-M1-L-CV35 ~ Ansicht XT Typ C-M1-R-CV50
[l N |
- L T ‘ ' v 1] ‘
: T :
|
f ERTE] ‘
1 !
|
,,,,,,,,,,,,, _
Abb. 245: Schéck Isokorb® XT Typ C: Auflenecke bei WDVS (Schnitt XT Typ C-L-CV35; Ansicht XT Typ C-R-CV50)
Balkon Decke

250

Schnitt XT Typ C-L-M1-CV50

r Ansicht XT Typ C-M1-R-CV35

Abb. 246: Schick Isokorb® XT Typ C: AufSenecke bei WDVS (Ansicht XT Typ C-L-CV50; Schnitt XT Typ C-R-CV35)
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Schock Isokorb® XT Typ C

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ C
Ein AuReneckbalkon wird mit einem Schock Isokorb® XT Typ C-L, einem XT Typ C-R und einem XT Typ C-Z ausqefiihrt. Der Eck-
Dammkorper (XT Typ C-Z) wird mit jedem Schock Isokorb® XT Typ C mitgeliefert.

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ C kann wie folgt variiert werden:
= Anschlussvariante:
L: links vom Standpunkt auf der Decke
R: rechts vom Standpunkt auf der Decke
= Haupttragstufe: M1 und M2
= Nebentragstufe: V1 und V2
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Uberstand obere + untere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Betondeckung der Zugstabe: CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Héhe:
H = 180 bis 250 mm fiir Nebentragstufe V1
H =200 bis 250 mm fiir Nebentragstufe V2
= |sokorb® Lange: L = 500 mm
= magliche Kombinationen von Anordnung des Schock Isokorb® XT Typ C und Betondeckung der Zugstabe CV:
XT Typ C-L-CV35 mit XT Typ C-R-CV50 und XT Typ C-Z
XT Typ C-L-CV50 mit XT Typ C-R-CV35 und XT Typ C-Z
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schack Isokorb® Modell
Typ
Anschlussvariante
Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Betondeckung
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Isokorb® Lange
Generation

XT Typ C-L-M1-V1-REI120-CV35-X120-H200-L500-5.0

H Brandschutz

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, kdnnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
Gemal Zulassung sind Hohen bis 500 mm mdglich.
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Schack Isokorb® XT Typ C

Bemessung €25/30

Schick sokorbe XT Typ CL/R

Bemessungswerte bei

Isokorb® Hohe H [mm]

Nebentragstufe

180
190
200
210
220
230
240
250

V1
V2

-18,2
-20,4
22,6
-24,7
-26,9
-29,1
313
335

97,9
141,0

Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Mgay [kNm/Element]
234
-26,2
-29,0
-31,8
-34,7
37,5
-40,3
-43,1
Ve [KN/Element]
97,9
141,0

Schick sokorb® XT Typ CL/R

Bestiickung bei

Zugstabe
Druckstdbe
Drucklagerstabe
Querkraftstdbe V1
Querkraftstdbe V2
Hmin bei V2 [mm]

Balkon

l

100

Abb. 247: Schock Isokorb® XT Typ C: Statisches System

H Hinweise zur Bemessung

500
5312
3212
2312
5210
5212

200

= Mindesthohe Schock Isokorb® XT Typ C bei V2: Hyin = 200 mm
= Der Schock Isokorb® XT Typ C kann bei kleinen Auskragungsldngen auch durch einen Schock Isokorb® XT Typ K ersetzt werden.

164

Isokorb® Lange [mm]
500
6212
3312
3314
5210
5012
200
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Schock Isokorb® XT Typ C

Verformung/Uberhéhung

Verformung

Die in der Tabelle angegebenen Verformungsfaktoren (tan o [%]) resultieren allein aus der Verformung des Schock Isokorb® im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (unter quasi standiger Einwirkungskombination g =2/3 - p,q=1/3 - p, ,=0,3). Sie
dienen zur Abschatzung der erforderlichen Uberhéhung. Die rechnerische Uberhdhung der Balkonplattenschalung ergibt sich aus
der Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA zuzlglich der Verformung aus Schock Isokorb®. Die vom
Tragwerksplaner/Konstrukteur in den Ausfiihrungsplanen zu nennende Uberhéhung der Balkonplattenschalung (Basis: errech-
nete Gesamtverformung aus Kragplatte + Deckendrehwinkel + Schock Isokorb®) sollte so gerundet werden, dass die planmaRige
Entwdsserungsrichtung eingehalten wird (aufrunden: bei Entwdsserung zur Gebdudefassade, abrunden: bei Entwasserung zum
Kragplattenende).

Verformung (w;) infolge Schock Isokorb®

Wy =tan o « b (Myqg / Mrg) + 10 [mm]
Einzusetzende Faktoren:
tana = Tabellenwert einsetzen
l = Auskragungslange [m]
Mg = MaRgebendes Biegemoment [kNm/m] im Grenzzustand der Tragfahigkeit fir die Er-

mittlung der Verformung w; [mm] aus Schock Isokorb®.
Die fiir die Verformung anzusetzende Lastkombination wird vom Tragwerksplaner
festgelegt.
(Empfehlung: Lastkombination fiir die Ermittlung der Uberhéhung wy: g+q/2, mys im
Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln)

Meg = Maximales Bemessungsmoment [kNm/m] des Schack Isokorb®

Berechnungsbeispiel siehe Seite 55

Abb. 248: Schock Isokorb® XT Typ C: Statisches System

) CV35/CV50
Verformungsfaktoren bei

tan o [%]

180 1,2

190 1,1

200 1,0

. 210 0,9

Isokorb® Hohe H [mm]

220 0,8

230 0,8

240 0,7

250 0,7
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Schack Isokorb® XT Typ C

Biegeschlankheit

Biegeschlankheit
Zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit empfehlen wir die Begrenzung der Biegeschlankheit auf folgende maximale Auskra-
gungsldngen max |, [m]:

_ ) , CV35/CV50
Maximale Auskragungslange bei
lk,max [m]
180 1,89
190 2,00
200 2,12
. 210 2,23
Isokorb® Hohe H [mm]
220 2,34
230 2,50
240 2,65
250 2,78

Maximale Auskragungsldnge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,2 kN/m?

= Balkongelander gz < 0,75 kN/m

= Nutzlast g = 4,0 kN/m? mit dem Beiwert ,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination
= Eigenfrequenz f.> 7,5 Hz

H Maximale Auskragungslinge
= Die maximale Auskragungsldnge kann je nach Schenkelldnge der AuBenecke beim Einsatz des Schock Isokorb® XT Typ C durch

XT
Typ C

Stahlbeton - Stahlbeton

die Tragfahigkeit begrenzt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ C

Dehnfugenabstand

Die Querkraftlibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Dorn, sichergestellt
werden.

T . <1f2e . <e . <1f2e .
[ 1 1 1
‘ S Schack Dorn Typ LD S Schock Dorn Typ LD /
‘ \Dehnfuge \Dehnfuge ///
| | xTTypa Balkon XT Typ C-L /
XT Typ K XT Typ K XT Typ K e
| P [ P - XTTyp CZ
‘ IXI’{XIXIXXXIXYIIXIKXXXXXXYLIXIKllljY}IX'IXIXXKYXIllxlllxlxlllxllll!lfxlll LYXIIIXXIYXIXYXIXIXY‘YXIA'IIlll’xYIIXI{IllxIKIXY"IXXXY‘YXIIYKIIIXIXYXXIILXXY{YXIXY‘IXYXIXXIl’?lllexll'l"txf‘lxlxl}IIIXIKIXYXYxill’xillKY‘IKIXIXILYXXXX XIXIXKKIXXIIX("lXIXIXY"IXIXIXYX'IllllelIllllllllxlxlxlxlxlxllllflx XT T C_R T
DR - XTTyp
-
7‘ o
3 ]
Standpunkt ‘ U
Decke ‘ - XTTypK
11
100
l
1

Abb. 249: Schéck Isokorb® XT Typ C: Dehnfugenanordnung

schocklsokorbe I ypCRL . wm | m |

Maximaler Dehnfugenabstand e [m]
Dammkarperdicke [mm] 120 19,8 17,0

XT Typ Q-P,
XT Typ Q-P-WV, XT Typ D
XT Typ Q-PZ

XT Typ Q,

. ® ini, 1
Schock Isokorb® XT Typ C kombiniert mit XT Typ K XT Typ Q-WV

maximaler Dehnfugenabstand
vom Fixpunkt e/2 [m]

<ef2siehe Seite 44 < e/2 siehe Seite 127 = < e/2 siehe Seite 145 | < e/2 siehe Seite 205

H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:

= F{ir den Achsabstand der Zugstdbe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.

= Fiir den Achsabstand der Druckelemente vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: eg > 50 mm und ez < 150 mm.
= F{ir den Achsabstand der Querkraftstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm und e; < 150 mm.
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XT
Typ C

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ C

Produktbeschreibung
Balkon -

Decke

180-250
ﬂ ==

—=
Al

10

CV50

120 |10

Abb. 250: Schéck Isokorb® XT Typ C-L-CV35: Produktschnitt

Balkon Decke
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Abb. 252: Schock Isokorb® XT Typ C-L-M1-V1: Produktgrundriss

Balkon Decke
2l ™ =] | 0
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Abb. 254: Schéck Isokorb® XT Typ C-L-M2-V2: Produktgrundriss

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

= Mindesthohe Schack Isokorb® XT Typ C bei V2: Hyin = 200 mm
= Betondeckung der Zugstabe: CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm

Balkon

CV50

Decke

180-250

i L

(V35

Abb. 251: Schick Isokorb® XT Typ C-L-CV50: Produktschnitt

Balkon Decke
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Abb. 253: Schick Isokorb® XT Typ C-R-M1-V1: Produktgrundriss

Balkon Decke
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Abb. 255: Schéck Isokorb® XT Typ C-R-M2-V2: Produktgrundriss

= Der Schock Isokorb® XT Typ Cist auch als Variante XT Typ C-F fiir den Einsatz mit Elementplatten erhaltlich.
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Ausfiihrung ohne Brandschutz

Balkon

Cv35

Decke

180-250

Abb. 256: Schick Isokorb® XT Typ C-L-CV35 bei RO: Produktschnitt

H Brandschutz

CV50

Schock Isokorb® XT Typ C

Balkon 2 Decke
=
o
I M I
K= > =
iy i I
o P /L 2
Bl L)—ﬁu 1
120

Cv35

Abb. 257: Schock Isokorb® XT Typ C-R-CV50 bei RO: Produktschnitt

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-

geliefert.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ C

Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung, AuBeneckbalkon XT Typ C-L-CV35

Balkon

Pos. @ S Pos.@\ —H [TT7]

Pos. ®

K \ Pos. @D

Pos. @

Abb. 258: Schick Isokorb® XT Typ C: Bauseitige Bewehrung AufSenecke (Schnitt XT Typ C-L-CV35, Ansicht XT Typ C-R-CV50)

Direkte Lagerung, Hohenlage der bauseitigen Bewehrung bei Schock Isokorb® XT Typ C-L-CV35

Cv35

Oberkante Decke

Unterkante Decke

H Info bauseitige Bewehrung

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslidnge gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungsldnge mit megg/mg ist zu-

ldssig.
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Schock Isokorb® XT Typ C

Bauseitige Bewehrung

Direkte Lagerung, AuBeneckbalkon XT Typ C-L-CV50

Balkon 535 Decke
o >
Pos. @O 2 Pos. ® (B Pos. O

/| e / / / / / / |
9 } o 19 Q ﬁ IM F 8 ‘ Fol r /‘/ Q ol

[
—n] | . _ . - b ; é ’Ju ‘ |
L / - |
1T 1

Pos. @ J /L
Pos. @D
‘ ros. @ . . [l]] [ ] ‘
r ! f = 1
L 2l L
W 1
Pos. 3 B Pos. @
Abb. 259: Schock Isokorb® XT Typ C: Bauseitige Bewehrung AufSenecke (Schnitt XT Typ C-L-CV50, Ansicht XT Typ C-R-CV35)
Direkte Lagerung, Hohenlage der bauseitigen Bewehrung bei Schdck Isokorb® XT Typ C-L-CV50
R a
3 Pos. D 3 Oberkante Decke

[T ][] / [ | |
T . 4444 Fﬂ#ﬂﬂﬂ ;
— I, (== ‘ - ‘ A‘ Unterkante Decke :

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schick Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments bei C20/25 oder (25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a; Isokorb® Zugstabe.

Schack Isokorb® XT Typ C-L/R M1-V1 M1-V2 M2-V1 M2-V2

Bauseitige et e e Decke (XC1) Betonfesti.gkei.tsklasse >(25/30

Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 [cm?/Element] 5,65 5,65 6,78 6,78
Pos. 1 Variante 5212 5212 6212 6212
Stabstahl langs der Ddmmfuge
Pos. 2 208 208 208 208
Steckbuigel
Pos. 3 [cm?/Element] €20/25 1,92 2,76 1,92 2,76
Pos. 3 [cm?/Element] (25/30 2,25 3,25 2,25 3,25
Pos. 3 Variante 3210 5210 3210 5210
E?emr%r]e'fungﬂange 680 680 680 680

TI Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 171

XT
Typ C

Stahlbeton - Stahlbeton



Schack Isokorb® XT Typ C

Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung, AuBeneckbalkon XT Typ C-L-CV35

Balkon Decke
] Pos. S Pos. @ / ‘ / Pos. D 1
=A% o = L T %]
| Ho o Cx ﬁ

= | - 1
e g |

Pos. @ Pos. @ Pos. ®

Pos. Pos. @O

‘, =0 . 0 A J

° ° o ° é & & ¢ é

21 2

, f f
Pos. @ E >:zg< E Pos. @

Abb. 260: Schick Isokorb® XT Typ C: Bauseitige Bewehrung AufSenecke (Schnitt XT Typ C-L-CV35, Ansicht XT Typ C-R-CV50)

Indirekte Lagerung, Hohenlage der bauseitigen Bewehrung bei Schock Isokorb® XT Typ C-L-CV35

Pos. 2 Pos. @D E Oberkante Decke
Y Aic S [T71] I S 1
\ S % = - # — \
\ \
\ ‘ H7 - ‘H: - H Unterkante Decke |
i i
— Z),_ Pos. ® Pos. @W
< X
L
H Info bauseitige Bewehrung
= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit mgs/mgq ist zu-
lassig.
<
S
S
s
T
S
S
5
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Schock Isokorb® XT Typ C

Bauseitige Bewehrung

Indirekte Lagerung, AuBeneckbalkon XT Typ C-L-CV50

Balkon o >35 ® Decke
[Tal — Ll POS
' Pos. @O S Pos. 3) 17 / / / / / / 1
e : n 971 PR SR,
I Iiu
= | ;

wo NO R N A

L L L L
1 ] ] 1
I Pos. @) '
Pos. ® B Pos. ®< E Pos. @
Abb. 261: Schock Isokorb® XT Typ C: Bauseitige Bewehrung AufSenecke (Schnitt XT Typ C-L-CV50, Ansicht XT Typ C-R-CV35)
Indirekte Lagerung, Hohenlage der bauseitigen Bewehrung bei Schock Isokorb® XT Typ C-L-CV50
Pos. @ % / / Pos. D é Oberkante Decke
— A/ |
‘ 57 0 Y S — ‘
| T ‘
\ ) ; — Unterkante Decke |
| i
Pos. 3 Pos. @W

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schick Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments bei C20/25 oder C25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a, Isokorb® Zugstibe.

Schock Isokorb® XT Typ C-L/R M1-V1 M1-V2 M2-vV1 M2-V2

Bauseitige Betonfestigkeitsklasse Decke (XC1) Betonfesti.gkei‘tsklasse >(25/30

Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 [cm?/Element] 5,65 5,65 6,78 6,78
Pos. 1 Variante 512 5312 6212 6212
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x238 2x2@8 2x238 2x2@8
Steckbiigel
Pos. 3 [cm?/Element] €20/25 1,92 2,76 1,92 2,76
Pos. 3 [cm?/Element] (25/30 2,25 3,25 2,25 3,25
Pos. 3 Variante 3210 5210 3210 5210
ﬂ?gﬁﬁe‘fungﬂange 680 680 680 680
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XT
Typ C

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ C

Fertigteilbauweise | Einbauanleitung

Balkon

Decke

0 Decke Balkon
—= | I
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> 225

Abb. 262: Schick Isokorb® XT Typ C: Elementplatte ohne Randunterstiitzung

mit WDVS (Schnitt XT Typ C-L-CV35, Ansicht XT Typ C-R-CV50)
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Abb. 263: Schick Isokorb® XT Typ C: Elementplatte ohne Randunterstiitzung
mit WDVS (Schnitt XT Typ C-R-CV50, Ansicht XT Typ C-L-CV35)

Balkon

i

120 |
+
>

320

T

Abb. 264: Schick Isokorb® XT Typ C: Elementplatte mit Randunterstiitzung

mit wirmedimmendem Mauerwerk (Schnitt XT Typ C-L-CV35, Ansicht XT Typ

C-R-CV50)

H Fertigteilbauweise

= Der Schock Isokorb® XT Typ C erfordert in Verbindung mit Elementplatten im Bereich der Druckstabe eine Aussparung von min-

destens 190 mm ab Dammkorperrand.

H Einbauanleitung

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

www.schoeck.com/view/5380

174

120 |
+
2

320

Abb. 265: Schéck Isokorb® XT Typ C: Elementplatte mit Randunterstiitzung
mit wirmeddmmendem Mauerwerk (Schnitt XT Typ C-R-CV50, Ansicht XT

Typ C-L-CV35)
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Schock Isokorb® XT Typ C

Checkliste

a

Ooo0ooooo O 0O 000

|

Ist beim Eckbalkon die Kombinationsmdglichkeit (XT Typ C-R-CV35 und XT Typ C-L-CV50 oder umgekehrt) beriicksichtigt?
Ist im Anschluss an den Schock Isokorb®XT Typ C-L-CV50 oder XT Typ C-R-CV50 ein Schock Isokorb® XT Typ K-CV50 geplant?

Ist die Mindestplattendicke (Humin = 180 mm, bzw. bei V2 H.i, = 200 mm) des Schock Isokorb® XT Typ C berlicksichtigt?
Sind die Empfehlungen zur Begrenzung der Biegeschlankheit eingehalten?
Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausfiihrungsplanen eingetragen?

Ist der in Verbindung mit Elementdecken erforderliche Ortbetonstreifen (Breite > 190 mm ab Dammkorper des Schock
Isokorb® XT Typ C) in die Ausfiihrungsplane eingezeichnet?

Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Ist bei der Berechnung mit FEM die Schock FEM-Richtlinie beriicksichtigt?

Sind die Einwirkungen am Schdck Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die maBgebliche Betonfestigkeitsklasse berlicksichtigt?
Ist der zusatzliche Verformungsanteil infolge des Schock Isokorb® beriicksichtigt?

Ist bei der resultierenden Uberhéhungsangabe die Entwésserungsrichtung beriicksichtigt? Ist das UberhéhungsmaR in die
Werkplane eingetragen?

Sind planmaRig vorhandene Horizontallasten z. B. aus Winddruck beriicksichtigt? Ist dafiir zusatzlich Schock Isokorb® XT Typ
H erforderlich?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

Sind die bei Vollfertig-Balkonen evtl. erforderlichen Unterbrechungen fiir die stirnseitigen Transportanker und Regenfallroh-
re bei innenliegender Entwdsserung beriicksichtigt? Ist der maximale Achsabstand der Isokorb® Stabe von 300 mm eingehal-
ten?

Ist wegen Anschluss mit Hohenversatz oder an eine Wand statt Schock Isokorb® XT Typ K der XT Typ K-U, K-O oder eine Son-
derkonstruktion erforderlich?
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Schock Isokorb® XT Typ H

Schock Isokorb® XT Typ H

Schock Isokorb® XT Typ H
Tragendes Wirmedammelement zur Ubertragung von planméRigen Horizontalkriften parallel und senkrecht zur Dimmebene.

Das Element darf nur in Verbindung mit anderen Isokorb® Typen, die Momente oder Querkréfte aufnehmen konnen, eingesetzt
werden.

Das Element mit der Tragstufe NN lbertrdgt Krafte senkrecht zur Dammebene.

Das Element mit der Tragstufe VV-NN Ubertrdgt Kréfte parallel und senkrecht zur Ddmmebene.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Elementanordnung | Einbauschnitte

Decke Decke

] L

\

b

T I s s
THAGS0ACEENON0NOSENOS000800E0006!

199099

XTTyp Q \ XTTyp Q XTTyp K XTTyp K
XTTypH XTTyp H
Balkon Balkon % Decke
~ Stitze Stuitze ~ XTTypZ
Abb. 266: Schock Isokorb® XT Typ H: Balkon mit Stiitzenlagerung Abb. 267: Schéck Isokorb® XT Typ H: Balkon frei auskragend
Decke Decke
| | |
A i
|
‘ L WWW /“ I I lXXXXKXXIXl‘YlXI1XIXIlXXIXlXXKXXIXlxYIXIXXIX!lYlIXX{!KXIXXXIX IXXIXXIXIIXX
\ XTTyp K j \ XTTyp K XTTyp Q / XTTyp Q
XTTyp H XTTypH XT Typ Q-WV
XTTypQ
Balkon Balkon y Decke
Stiitze XTTyp H
Q/ XTTypQ —|

Abb. 268: Schock Isokorb® XT Typ H: Balkon frei auskragend Abb. 269: Schock Isokorb® XT Typ H: Balkon zweiseitig aufliegend mit Stiitze

Balkon Decke 0 Wand

F=—————
| 7 A

I
yal
Stiitze

J IR | IS T

Abb. 270: Schick Isokorb® XT Typ K, H-NN: Mauerwerk mit Aufienddmmung ~ Abb. 271: Schick Isokorb® XT Typ Q, H-VV-NN: Anschluss an einer Stahlbe-
tonwand mit Aufenddmmung

H Geometrie
= Der Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H-NN1 und H-VV1-NN1 ist moglich bei einem Wandanschluss mit einer minimalen

Wanddicke von 200 mm.
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XT
TypH

Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ H

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ H

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ H kann wie folgt variiert werden:

= Haupttragstufe:
VV1, W2, NN1, NN2
= Nebentragstufe:
NN1
NN2 ist auf Anfrage erhiltlich
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: flir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= [sokorb® Hohe:
H = 160 bis 250 mm
= |sokorb® Lange:
L =150 mm
= Generation:
5.1

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe

Isokorb® Lange

Generation

XT Typ H-VV1-NN1-REI120-X120-H200-L150-5.1

H Brandschutz

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, kdnnen
bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Bemessung €25/30
Schack Isokorb® XT Typ H ‘ NN1 NN2 VV1-NN1 VV2-NN1
Bemessungswerte bei Vigy [KN] | Ngx [KN] | Vegy [KN] | Negx [KN] | Veay [KN] | Neax [KN] | Veay [KN] | Negx [kN]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 0,0 +11,6 0,0 +49,2 +10,4 +11,6 +39,2 +49,2
Schack Isokorb® XT Typ H NN1 NN2 VV1-NN1 VV2-NN1
. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei
150 150 150 150
Querkraftstabe, horizontal - - 2x1@10 2x1212
Zug-/Druckstabe 1210 1212 1210 1212
VRd,y
—— NRd,x NRd,x
&2 X
A
XT Typ H-NN XT Typ H-VV-NN

Abb. 272: Schock Isokorb® XT Typ H: Typenauswahl

N Rdx

Abb. 273: Schock Isokorb® XT Typ H: Vorzeichenregel fiir die Bemessung

H Hinweise zur Bemessung
= Bei der Bemessung eines Linienanschlusses ist zu beachten, dass die Verwendung des XT Typs H die Bemessungswerte des Lini-

enanschlusses vermindern kann (z. B. XT Typ Q mit L = 1,0 m und XT Typ H mit L = 0,15 m im regelmaRigen Wechsel bedeutet
eine Verminderung von v des Linienanschlusses mit XT Typ Q um ca. 13 %).

= Bei der Typenauswahl (XT Typ H-NN oder H-VV-NN) und -anordnung ist darauf zu achten, dass keine unnétigen Fixpunkte ge-
schaffen werden und die maximalen Dehnfugenabstande (von z. B. XT Typ K, XT Typ Q oder XT Typ D) eingehalten werden.

= Die erforderliche Anzahl Schdck Isokorb® XT Typ H-NN oder H-VV-NN ist nach statischen Erfordernissen festzulegen.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e Gibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Dorn, sichergestellt
werden.

| T <1/2e T <1/2e T |
‘ Stiitze Stiitze Stiitze ‘
| 5 5 ¥ -
! \-Schéck Dorn Typ SLD Schdck Dorn Typ SLD /| !
! N\ Dehnfuge Dehnfuge !
\ \
| XT Typ H-VV-NN | —
| XT Typ QW XT Typ QW |
| XT Typ Q-W XT Typ Q-W \ XT Typ Q-W XT Typ Q-W |
pd | -
N S N L
\ IMl \
T 1
Abb. 274: Schick Isokorb® XT Typ H: Dehnfugenanordnung
|
. <1)2e ) <1f2e ) !
! 1 ] ] ‘
\ Stitze Stitze Stitze \
T I @ @ é I
— == - _7€ - -
=3 ,_% ‘ \-Schéck Dorn Typ SLD Schéck Dorn Typ SLD /] ‘
\ N Dehnfuge Dehnfuge \
| |
! XT Typ QW 1=
L XxTTypaw XT Typ QW XT Typ QW XTypaw !
I I I N
N B NI OO L
| Il Il |
- T i [ - /T
XT Typ HVV-NN =im XT Typ H-WW-NN
Abb. 275: Schick Isokorb® XT Typ H: Dehnfugenanordnung
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Schock Isokorb® XT Typ H

XT Typ QW

Dehnfugenabstand
| T <1)2e T <1/2e T |
‘ Stiitze Stiitze Stiitze ‘
f {
| @ N '\ @ /' "Eé’ | — T
| Schack Dorn Typ SLD Schdck Dorn Typ SLD |
| N Dehnfuge Dehnfuge /| |
‘ XT Typ H-VV-NN L
‘ XT Typ Q-W XT Typ Q-W ‘
| |
R

XT Typ QW
- | (I
T RO X R T

|
| /%‘ | | | /X\ ‘
——— T B e —
XT Typ H-VV-NN =im | =im XT Typ H-VV-NN

Abb. 276: Schick Isokorb® XT Typ H: Dehnfugenanordnung

XTTyp Q XT Typ Q-P,
Schack Isokorb® XT Typ H kombiniert mit XTTypK XT Typ K-U,K-O Q)\’RI ! Q-P-WV, XTTypD
Q-PZ
maximaler Dehnfugenabstand < ef2 siehe 98 <ef2 siehe XT TS eg.;lg].‘;-w 99
vom Fixpunkt e/2 [m] XT Typ K ’ XT Typ Q, Q-W yP Q—F;Z ’ ’
H Dehnfugen

= Es diirfen maximal drei Schdck Isokorb® XT Typ H-VV-NN an einen Balkon angeschlossen werden. Zwischen zwei dieser Elemen-
te muss ein anderer Schock Isokorb® Typ mit einer Anschlussldnge von einem Meter angeordnet werden.

= Werden zwei Schock Isokorb® XT Typ H-NN jeweils am Rand der Dehnfuge angeordnet, sind folgende zuldssige Dehnfugenab-
stande flr XT Typ H-NN einzuhalten:
XT Typ H-NN1: 21,7 m
XT Typ H-NN2: 19,8 m
Bei der Bestimmung der maximalen Dehnfugenabstande sind zusatzlich die in Kombination verwendeten Schock Isokorb® Ty-
pen zu beriicksichtigen.
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ H

Produktbeschreibung
Balkon Decke
o| R
m Al
é o
= 8
165 120 165
Abb. 277: Schock Isokorb® XT Typ H-NN1: Produktschnitt
Balkon Decke
|
- ﬁL ﬁ
:;Q Al . — .
é === : T = = T 208 —
- ‘ E Hﬁ ; 8
510 120 510
Abb. 279: Schock Isokorb® XT Typ H-NN2: Produktschnitt
Balkon Decke
i
o
o ~
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= E Ht: a8

165 120 165

Abb. 281: Schick Isokorb® XT Typ H-VV1-NN1: Produktschnitt

184

Balkon Decke
NRdx
[¥a]
{ . =L
) == i
165 120 165
Abb. 278: Schock Isokorb® XT Typ H-NN1: Produktgrundriss
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Abb. 280: Schock Isokorb® XT Typ H-NN2: Produktgrundriss

Balkon Vigy Decke

NRdx

150
75,75
183

1

Abb. 282: Schick Isokorb® XT Typ H-VV1-NN1: Produktgrundriss
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Produktbeschreibung | Ausfiihrung ohne Brandschutz

Balkon Decke
T 460 L L 460 T
| Fo
3
% Al
& == - = =
3 f i = e al
QA ®

Abb. 283: Schock Isokorb® XT Typ H-VV2-NN1: Produktschnitt

H Produktinformationen

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

Balkon Decke
|
ol R
i Al I >_<“\_ .
=] o
] 2
165 | 120 | 165
1 1

Abb. 285: Schock Isokorb® XT Typ H-NN bei RO: Produktschnitt

H Brandschutz

Balkon

Schock Isokorb® XT Typ H

150
75,75

Vray Decke
NRdx

T 460 . 5 460 T

. ] . .
== ==

i @% i

T L% — e 8

1f 17 —

Il Il

1l Il
mm&m —_

Abb. 284: Schock Isokorb® XT Typ H-VV2-NN1: Produktgrundriss

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-

geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Bemessungsbeispiel
Decke
+— 7 |
1 ¢
| I\ XT Typ H-VV-NN
= g Balkon
Briistung
4,0m

1 1
Abb. 286: Schick Isokorb® XT Typ K, H: Grundriss

Statisches System und Lastannahmen

= =
‘ Balkon Decke
Il

Abb. 287: Schick Isokorb® XT Typ K: Statisches System

Geometrie: Auskragungslénge k=2,12m
Balkonplattendicke h =200 mm
Dreiseitig umlaufende Briistung hg=1,0m

Lastannahmen: Balkonplatte und Belag g =6,5kN/m?
Nutzlast q=4,0 kN/m?
Randlast (Briistung) gk = 3,0 kN/m
Winddruck We = 1,0 kN/m?

Expositionsklassen: aufen XC4
innen XC1

gewahlt: Betongite C25/30 fiir Balkon und Decke

Betondeckung Cnom = 35 mm fiir Isokorb® Zugstabe
(Abminderung Acger um 5mm, wg. QualitdtsmaBnahmen Schock Isokorb® Produktion)

Anschlussgeometrie: kein Hohenversatz, kein Deckenrandunterzug, keine Balkonaufkantung

Lagerung Decke: Deckenrand direkt gelagert

Lagerung Balkon: Einspannung der Kragplatte mit XT Typ K
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Schock Isokorb® XT Typ H

Bemessungsbeispiel | Einbauanleitung

Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit

SchnittgroRen: Meg =-[(yo+a+Ya+q) - L/2+yc - (gr* L+ 2+ gr+ L/2/4)]

Mec =-[(1,35+6,5+1,5-4)+2,12%/2 + 1,35+ (3,0+ 2,12 + 2+ 3,0 - 2,12%/2/4)]

Meg =-46,3 kNm/m

Vedz =+Yo* g+Ya* Q) b+ Yo+ (Gr+ 2 gr- L/4)

Veds =+(1,35+6,5+1,5-4,0):2,12+1,35+ (3,0+2 3,0 2,12/4)

Ved, =+39,7 kN/m

NEdx =Yq We+4,0+(h+hg)=15-1,0-4,0-(0,2+1,0)=72kN (frontaler Wind)

Vegy =Yq We2+19-(h+hg)=15-10-2-19-(0,2+1,0) = 6,8 kN (seitlicher Wind)
gewahlt: 1 Schock Isokorb® XT Typ H-VV1-NN1-REI120-H200-L150-5.1

Nidx =111,6 kN (siehe Seite 181) > Ng4,

Vray = +10,4 kN (siehe Seite 181) > V¢,
gewahlt: Schock Isokorb® XT Typ K-M7-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

Erhohte Einwirkung unter Beriicksichtigung vom Einbau des Schdck Isokorb® XT Typ H:

[ Mgl =50,7 kNm/m (siehe XT Typ K)

> 48,1 kNm/m = (4,00 m /3,85 m) - 46,3 KNm/m = | mgg]|
Vrdz =75,2 kN/m (siehe XT Typ K) > 41,2 kN/m = (4,00 m /3,85 m) - 39,7 kN/m = v,

Nachweise fiir den auBergewdhnlichen Lastfall Erdbeben
Lastannahmen fir Erdbeben: F,, = 15,0 kN/m (horizontal, parallel zur Fuge)
F., = 15,0 kN/m (horizontal, senkrecht zur Fuge)

SchnittgroRen: NEedax =440+ F,, = +4,0 - 15,0 kN/m = 60,0 kN (Kraft senkrecht zur Fuge)
Vegay =+4,0+F,,=+4,0 15,0 kN/m = 60,0 kN (Kraft parallel zur Fuge)
gewahlt: 2 Schock Isokorb® XT Typ H-VV2-NN1-REI120-H200-L150-5.1
Nrax =+49,2 kN - 2 = 98,4 kN (siehe Seite 181) > Negax
Veay =+39,2 kN -2 =78,4 kN (siehe Seite 181) > Vg4,
gewahlt: Schack Isokorb® XT Typ K-M7-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0
Erhéhte Einwirkung unter Berticksichtigung vom Einbau des Schdck Isokorb® XT Typ H:
| Mg | =50,7 kNm/m (siehe XT Typ K)
>50,1 kNm/m = (4,00 m /3,70 m) - 46,3 KNm/m = | mgg]|
Vrdz =75,2 kN/m (siehe XT Typ K) > 42,9 kN/m = (4,00 m /3,70 m) + 39,7 kN/m = vgy,

I Bemessungsbeispiel
= Hinweise zum Dehnfugenabstand sind zu beachten, siehe Seite 183.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/8358
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Schock Isokorb® XT Typ H

Checkliste

188

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist bei einem Linienanschluss in Kombination mit Schock Isokorb® der Lénge 1 m die Verminderung der Bemessungswerte
des Linienanschlusses beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die maRgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?
Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei einem Anschluss an eine Decke mit Hohenversatz oder an eine Wand die erforderliche Bauteilgeometrie vorhanden?
Ist eine Sonderkonstruktion erforderlich?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
und in den Ausfiihrungsplanen eingetragen?
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Schack Isokorb® XT Typ HP

Schock Isokorb® XT Typ HP

Schock Isokorb® XT Typ HP
Tragendes Wirmedammelement zur Ubertragung von planméRigen Horizontalkriften parallel und senkrecht zur Dimmebene.

Das Element darf nur in Verbindung mit anderen Isokorb® Typen, die Momente oder Querkréfte aufnehmen konnen, eingesetzt
werden.

Das Element mit der Tragstufe NN lbertrdgt Krafte senkrecht zur Dammebene.

Das Element mit der Tragstufe VV-NN Ubertrdgt Kréfte parallel und senkrecht zur Ddmmebene.

H Info
Schock Isokorb® XT Typ HP wird durch den Schock Isokorb® XT Typ H ersetzt.
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Schack Isokorb® XT Typ EQ

Schock Isokorb® XT Typ EQ

Schock Isokorb® XT Typ EQ
Tragendes Wirmedammelement zur Ubertragung von planmiRigen Horizontalkriften oder positiven Momenten. Das Element

darf nur in Verbindung mit anderen Isokorb® Typen, die Momente oder Querkrafte aufnehmen konnen, eingesetzt werden.

H Info
Schack Isokorb® XT Typ EQ wird durch den Schock Isokorb® XT Typ H ersetzt.
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Schack Isokorb® XT Typ Z

Schock Isokorb® XT Typ Z

Schock Isokorb® XT Typ Z
Warmedammelement als Erganzung fiir unterschiedliche Einbausituationen und Brandschutzanforderungen. Das Element (iber-

tragt keine Krafte.
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Schack Isokorb® XT Typ Z

Elementanordnung | Einbauschnitte

Transportanker \0 Transportanker
mmmmo/

Z XTTyp K Z XTTyp K XT Typ K

Balkon

Abb. 288: Schick Isokorb® XT Typ K: Elementbalkon mit Transportanker;
Ddmmzwischenstiick XT Typ Z kann bauseitig eingelegt werden

Decke

Balkon

Abb. 290: Schick Isokorb® XT Typ Z, K: Balkon frei auskragend

Decke

\ XTTypZ
XTTypZ

XT Typ K

Balkon

Abb. 292: Schick Isokorb® XT Typ Z, K: Aussparung fiir Entwdsserung mit
Schack Isokorb® XT Typ Z

7
Balkon Decke

|
fI—————— ===
\
\
?

C

Abb. 294: Schick Isokorb® XT Typ Z, K: Warmeddmmverbundsystem (WDVS)

194

Transportanker \Q Transportanker
WWNWWWWO/

XT TypQ Z XTTyp Q XT TypQ

Balkon

Abb. 289: Schack Isokorb® XT Typ Q: Elementbalkon mit Transportanker;
Ddmmzwischenstiick XT Typ Z kann bauseitig eingelegt werden

Decke

XTTyp Q
XTTypZ XTTypZ

Balkon

XTTyp Q XTTyp Q

({ Stitze Stitze \6)

Abb. 291: Schéck Isokorb® XT Typ Z, Q: Balkon mit Stiitzenlagerung

Decke

1990999999999990099099001 $990999999999990999999999 099999999999999909999999¢
N O O Y Y YOO Y

XT Typ Q-W XT Typ Q-W
S XTTypzZ XTTypZ — |

XT Typ QPZ XT Typ QP
PRLL L N

! Balkon ‘

Abb. 293: Schack Isokorb® XT Typ Z, Q-WV, Q-P, Q-PZ: Dreiseitig gelagerte
Loggia mit Zugband

7
Balkon Decke

Stiitze

Abb. 295: Schéck Isokorb® XT Typ Z, Q: Wdrmeddmmverbundsystem (WDVS)
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Schock Isokorb® XT Typ Z

Produktvarianten | Typenbezeichnung

Varianten Schock Isokorb® XT Typ Z
Die Ausfiihrung des Schdck Isokorb® XT Typ Z kann wie folgt variiert werden:
= Feuerwiderstandsklasse
El0: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
EI120: Brandschutzplatte oben und unten, obere Brandschutzplatte ohne Uberstand, mit Schiene und Brandschutzband
EI120-T: Brandschutzplatte oben und unten, obere Brandschutzplatte mit Uberstand, beidseitig 10 mm
= (berstand Brandschutzplatte:
T = Uberstand Brandschutzplatte
= Dammkaérperdicke:
X120 =120 mm
= [sokorb® Hohe:
H =160 bis 250 mm
= Generation:
5.0
= |sokorb® Lange:
L =100 mm, 150 mm oder 1000 mm

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Brandschutz

Uberstand BS-Platte
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Generation

XT Typ Z-EI120-T-X120-H200-5.0

H Brandschutz

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-EI0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht ist dies explizit mit (-E1120 bzw. -E1120-T) zu kennzeichnen.

K Anwendung mit Schock Isokorb® CXT Typen

= Der Schock Isokorb® XT Typ Z kann mit allen Schock Isokorb® CXT Typen kombiniert werden. Die Inhalte der Technischen Infor-
mation fiir den Schock Isokorb® CXT sind zusatzlich zu den in dieser Technischen Information dargestellten Inhalten zu beach-

ten.
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Schack Isokorb® XT Typ Z

Produktbeschreibung | Ausfiihrung ohne Brandschutz

I e T T Ty g T Tt L]

o Y YYVYVYYYYVYYYYYVYYYYVY)Y o
00600006060000600!
| 1000 |
i i
Abb. 296: Schock Isokorb® XT Typ Z-E1120-L1000: Produktansicht Abb. 297: Schock Isokorb® XT Typ Z-EI120: Produktschnitt
10, 120 10
d Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYYYVYY] 1 _
SR0600600000006006
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| 1000 |
1 1
Abb. 298: Schock Isokorb® XT Typ Z-E1120-T-L1000: Produktansicht Abb. 299: Schock Isokorb® XT Typ Z-EI120-T: Produktschnitt

H Produktinformationen

= Der Schack Isokorb® XT Typ Z wird in der Lange 1000 mm geliefert (Lange 100 mm und 150 mm auf Anfrage)
= Der Schock Isokorb® XT Typ Z-L1000 kann bei Bedarf auf die gewiinschte Lange gekiirzt werden.

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

H Hinweise zur Bemessung

= Rand und Achsabstande der anschlieBenden Schdck Isokorb® Typen sind zu beachten.

= Bei der Bemessung eines Linienanschlusses ist zu beachten, dass die Verwendung des Schock Isokorb® XT Typ Z die Bemes-
sungswerte des Linienanschlusses vermindern kann (z. B. Schdck Isokorb® Typ mit L = 1,0 m und Schock Isokorb® XT Typ Z mit
L= 0,1 mim regelmaRigen Wechsel bedeutet eine Verminderung von mg4 des Linienanschlusses um ca. 9%).

H Brandschut:z

= Der Schock Isokorb® XT Typ Z-E1120 ist zur Verwendung mit Schock Isokorb® XT Typ K, K-F und A geeignet.

= Der Schock Isokorb® XT Typ Z-E1120-T ist zur Verwendung mit Schdck Isokorb® XT Typ K-U, K-O, Q, QP, D, F und O geeignet.

= Der Schock Isokorb® XT Typ Z-E1120 kann nachtrdglich eingesetzt werden (z.B Transportankerliicken bei Fertigteilbalkonen), da
Brandschutzplatte ohne Uberstand.

= Die Brandschutzklasse des Schock Isokorb® XT Typ Z entspricht der maximalen Brandschutzklasse des angeschlossenen, tragen-
den Schock Isokorb® Typ (z. B. XT Typ K—REI120, XT Typ QP—REI120 oder XT Typ A—REI120).

o o
< _
3 3
| 1000 | 120
1 1
Abb. 300: Schick Isokorb® XT Typ Z-EI0: Produktansicht Abb. 301: Schock Isokorb® XT Typ Z-EI0: Produktschnitt
H Brandschut:z

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-E1120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-EI0) aus-
geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ Z

Checkliste

[ Ist bei einem Linienanschluss in Kombination mit Schdck Isokorb® der Lénge 1 m die Verminderung der Bemessungswerte
des Linienanschlusses beriicksichtigt?

[ Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausfiihrungsplanen eingetragen?
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Schock Isokorb® XT Typ D

Schock Isokorb® XT Typ D

Schock Isokorb® XT Typ D
Tragendes Warmedammelement fiir durchlaufende Deckenfelder. Das Element iibertragt Momente und Querkréfte.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Elementanordnung | Einbauschnitte

vr - — VA B T
XTTypZ 1 x XT Typ D-CV50 |:
XTTyp Q-2 XTTyp D = XTTypD
Ya ypQ yp £ / yp
Balkon Balkon g
‘ Z “H ]
Abb. 302: Schick Isokorb® XT Typ D, Q-Z: Decke einachsig gespannt Abb. 303: Schack Isokorb® XT Typ D: Einsatz in Flachdecken
Balkon Decke Balkon B Decke

1_

~

L_

XT
TypD

Stahlbeton - Stahlbeton

Abb. 304: Schock Isokorb® XT Typ D: Einbauschnitt; einachsig gespannte De-  Abb. 305: Schick Isokorb® XT Typ D: Einbauschnitt; Flachdecke
cke

H Elementanordnung
= Bei Anschluss tiber Eck mit Schock Isokorb® XT Typ D ist in eine Achsrichtung XT Typ D-CV50 (2. Lage) erforderlich. Daraus er-
gibt sich eine Mindestplattendicke von 200 mm.
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Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ D
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ D kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe:
MM1 bis MM5
= Nebentragstufe:
VW1 bis VV3
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Uberstand obere + untere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Betondeckung der Zugstabe:
CV35: oben CV = 35 mm, unten CV =30 mm
CV50: oben CV =50 mm, unten CV =50 mm
= Dammkaorperdicke:
X120=120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = Hyin bis 250 mm (H.i ist abhdngig von Betondeckung und Querkrafttragstufe siehe Seite 202)
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schack Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Betondeckung
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Generation

XT Typ D-MM4-VV3-REI120-CV35-X120-H200-5.0

H Brandschutz

Schock Isokorb® XT Typ D

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm mdglich.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

] o Mwn ] wm ] M3
Senoc Boko* TP

Betondeckung

Bemessungs— Cv [mm] Betonfestigkeitsklasse > C25/30
werte bei
CV35 CV50 Mgay [KNmM/m]

160 +12,9 12,0 = +15,7 = - +22,9 - =

200 +13,6 12,8 - +16,6 - - 243 - -

170 +14,4 +13,5 +113 +17,6 +15,4 - +25,7 123,5 =

210 +15,2 +14,2 +11,9 +18,5 +16,2 - 27,1 24,8 -
180 +16,0 +14,9 +12,5 +19,4 +17,0 +13,9 +28,5 126,0 +22,9
220 +16,7 +15,7 +13,1 20,4 +17,9 +14,6 +29,9 27,3 24,0
190 +17,5 +16,4 +13,7 21,3 +18,7 +15,3 +31,2 +28,6 +25,2
Isokorb® Hohe 230 +183  #17,1  +143 223  #195  #159  $32,6  +298 26,3
H [mm] 200 $19,1  #17,8  +149 232  $203 166  #340 31,1  +27,
240 +19,8 +18,6 +15,6 +24,2 21,2 +17,3 +35,4 32,4 285
210 +20,6 +19,3 +16,2 +25,1 $22,0 +18,0 +36,8 $33,6 +29,6
250 214 | 200 = +168 @ £26,1 228  +186 @ 381 | 349 = 4307
220 +22,2 +20,7 +17,4 +27,0 +23,6 +19,3 +395 +36,2 +31,8
230 +23,7 122,2 +18,6 128,9 +25,3 20,7 42,3 138,7 34,1
240 +25,3 123,6 +19,8 130,8 +26,9 22,0 +45,1 41,2 +36,3
250 +26,8 25,1 +21,0 32,7 +28,6 23,4 +47,8 43,8 +38,5

Vea [KN/m]

Nebentragstufe VV%//VV3V2/ +28,2 42,3 +75,2 42,3 +75,2 +117,5 42,3 175,2 +117,5

)
et selont TP O

Isokorb® Lange [mm]

Bestiickung bei

1000 1000 1000
Zugstabe/Druckstabe 2x4312 2x5@312 2x7312
Querkraftstdbe 2x426 2x626 2x628 2x606 2x608 2x6210 2x626 2x628 2x6210
Hmin bei CV35 [mm] 160 160 170 160 170 180 160 170 180
Huin bei CV50 [mm] 200 200 210 200 210 220 200 210 220
Balkon Decke

l

Abb. 306: Schéck Isokorb® XT Typ D: Statisches System

‘\ Bemessungsschnitt
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Schock Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

shicklsokob® XTTypD | Mme L wws

Betondeckung

Bemessungs— & il Betonfestigkeitsklasse > C25/30
werte bei
CV35 CV50 Mgay [kNm/m]

160 +33,8 - - 41,1 - -

200 +35,9 - - +43,6 - -

170 +37,9 +35,7 - +46,1 +43,9 =

210 +40,0 +37,7 - +48,5 +46,2 -
180 +42,0 +39,6 +36,5 151,0 +48,6 +455
220 +44.0 +41,5 +38,2 153,5 +51,0 47,7
190 +46,1 +43,4 +40,0 156,0 +53,3 +49,9
Isokorb® Héhe 230 +48,1 +453 +41,8 +58 5 +55,7 +52,1
H [mm] 200 50,2 47,3 +43,6 60,9 58,0 54,3
240 +52,2 +49,2 +453 +63,4 +60,4 +56,5
210 +54,2 51,1 47,1 +65,9 +62,8 +58,7
250 56,3 +53,0 +48,9 +68,4 +65,1 +61,0
220 +58,3 +55,0 +50,6 +70,8 +67,5 +63,2
230 +62,4 +58,8 154,2 175,8 +72,2 +67,6
240 +66,5 162,6 57,7 180,7 +76,9 +72,0
250 +70,5 +66,5 61,3 185,7 +81,6 +76,4

Vraz [KN/m]

Nebentragstufe VV%//VV3V2/ +423 +75,2 +117,5 +42,3 75,2 +117,5

Isokorb® Lange [mm]

Bestiickung bei

1000 1000
Zugstabe/Druckstabe 2x102 12 2x12@12
Querkraftstabe 2Xx626 2x628 2x6210 2Xx696 2x628 2x6210
Hpmin bei CV35 [mm] 160 170 180 160 170 180
Hpmin bei CV50 [mm] 200 210 220 200 210 220

H Hinweise zur Bemessung
= Fiir die beiderseits des Schock Isokorb® anschlieBenden Stahlbetonbauteile ist ein statischer Nachweis vorzulegen.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Verformung/Uberhdhung

Verformung

Die in der Tabelle angegebenen Verformungsfaktoren (tan o [%]) resultieren allein aus der Verformung des Schock Isokorb® im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (unter quasi standiger Einwirkungskombination g =2/3 - p,q=1/3 - p, {,=0,3). Sie
dienen zur Abschatzung der erforderlichen Uberhéhung. Die rechnerische Uberhéhung der Balkonplattenschalung ergibt sich aus
der Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA zuziiglich der Verformung aus Schock Isokorb®. Die vom
Tragwerksplaner/Konstrukteur in den Ausfiihrungsplanen zu nennende Uberhéhung der Balkonplattenschalung (Basis: errech-
nete Gesamtverformung aus Kragplatte + Deckendrehwinkel + Schdck Isokorb®) sollte so gerundet werden, dass die planmaRige
Entwasserungsrichtung eingehalten wird (aufrunden: bei Entwdsserung zur Gebdudefassade, abrunden: bei Entwasserung zum
Kragplattenende).

Verformung (w;) infolge Schock Isokorb®

Wy =tan o « e (Myg / Mgg) + 10 [mm]
Einzusetzende Faktoren:
tan a = Tabellenwert einsetzen
lk = Auskragungslange [m]
Mg = MaRgebendes Biegemoment [kNm/m] im Grenzzustand der Tragfahigkeit fir die Er-

mittlung der Verformung w; [mm] aus Schock Isokorb®.
Die firr die Verformung anzusetzende Lastkombination wird vom Tragwerksplaner
festgelegt.
(Empfehlung: Lastkombination fiir die Ermittlung der Uberhohung w: g+q/2, my im
Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln)

Mgg = Maximales Bemessungsmoment [kNm/m] des Schock Isokorb®

Schock Isokorb® XT Typ D MM1-MM5

, V35 V50
Verformungsfaktor bei
tan o [%]
160 1,0
170 0,9
180 0,8
190 0,7
5 200 0,6 1,0

Isokorb® Hohe H [mm]
210 0,6 0,8
220 0,6 0,7
230 0,5 0,7
240 0,5 0,6
250 0,5 0,6
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Schock Isokorb® XT Typ D

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e iibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

" MM1 MM2-MM5 MM2-MM5
®
Schock Isokorb® XT Typ D VV1-VV3 VV1-VV2 W3

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkorperdicke [mm] 120 19,8 19,8 19,5
H Randabstiande

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:

= F{ir den Achsabstand der Zugstdbe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.

= Fiir den Achsabstand der Druckstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.

= F{ir den Achsabstand der Querkraftstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm und ez < 150 mm.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Produktbeschreibung | Ausfiihrung ohne Brandschutz

Balkon n Wand Balkon o Wand
m wn
1 _ M D - o 11 N Nl
8 [ ] 2 = === ==
i I I €~ I I
T e — ] = SET T i
Rl10) 120 {10 R[10]] 120 [[10
Abb. 307: Schick Isokorb® XT Typ D bei CV35: Produktschnitt Abb. 308: Schéck Isokorb® XT Typ D bei CV50: Produktschnitt
Balkon Decke Balkon Decke
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< 0 i 0 0 § O*E”II‘\ i F Jm§
I == == == ———T— "}l — = HEEH‘EE EEEEHEEH —
T BHi i = | i = T =R = F =
o I I I T g I I I T
4 I I I T S Y. S—p | (= N
4 = b o | I b= R EHII(:A = ~——i | ,;m
o || s e || — o = == = —
gl = I I I 8 8| = . . § -
S| 4 = - = S| 4 emEeee | =
[ = === ) = | — o HE%FEE?EEHEEH —
Il [l I I S
= I I I Il o + e S— =
=} o =}
Il [l Il Il ~N S [ [ 1l I ~N
I | Ly , — | by R ==L ) =
= I I I 8 = ! i i 1 g
=] ‘ ' ; =]
oAh q‘EE;EE%E;EEE‘F — OAV EHIE%“AEE%E;EEEVE —
S I I I I S
+ e == e e 3 + = e | = 3
R I I kﬁ I I R I I [?Q I I
) )
| 3w | | |
1 1 1 1
635 120 635 635 120 635
1 1 1 1
Abb. 309: Schick Isokorb® XT Typ D-MM3-VV1: Grundriss Abb. 310: Schéck Isokorb® XT Typ D-MM4-VV1: Grundriss
H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
Balkon A Decke Balkon o Decke
m wn
L F > - J I I
s = — Inm 2| == =
€ i I . i I
= = ) L, £ == =
I I I [l
a 120 ] 120
Abb. 311: Schock Isokorb® XT Typ D-CV35 bei RO: Produktschnitt Abb. 312: Schick Isokorb® XTTyp D-CV50 bei RO: Produktschnitt
H Brandschutz

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-
geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung

Balkon > 30 Decke Balkon <100 >30 Decke
| /’ Pos. @ Pos. @ \ — [ Pos. @ /’ Pos. @ | VPOS, @ Pos. @ W / Pos. @ Pos. @
e =5 = /- L — | = 7
‘ ™ i | ‘ i
i - \ - i / \ \
Pos. @ < Pos. @) Pos. ® Pos. @ Pos. (@ J Pos. @ 1 L Pos. ® Pos. (@
Pos. D [ Pos. @ Pos. @ [Pos. @
‘ 2 2 ‘ N ‘
/i/ Q ,‘L T 0 151 ,‘L z l[) 1\{
| V| ros. @ [ | Pos. @ :
Pos. @) | L~ Pos. @) Pos. @) W Pos. @ |Pos. ©)
| J FPos.D |\ ‘ ' \ |
Pos. @ Pos. @ Pos. @ r Pos. @
Abb. 313: Schéck Isokorb® XT Typ D: Bauseitige Bewehrung Abb. 314: Schock Isokorb® XT Typ D: Bauseitige Bewehrung mit Gittertrdger

H Info bauseitige Bewehrung
= Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslinge gelten die Regeln nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Ab-

minderung der erforderlichen Ubergreifungsldnge mit mes/mgq ist zuldssig. Zur Ubergreifung (1) mit dem Schock Isokorb® kann
beim XT Typ D eine Lange der Zugstabe von 605 mm in Rechnung gestellt werden.
= Zu beiden Seiten des Schdck Isokorb® XT Typ D ist eine Rand- und Aufhangebewehrung (Pos. 3) anzuordnen.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung | Einbauanleitung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-
stab- bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

] I S A7 R TR
e om0

Bauseitige Cv35 | CV50 Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > €25/30

Bewehrung Hohe [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @8 [cm?/m] 4,42 4,61 4,17 5,62 5,18 5,04 7,64 7,20 7,05
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] 4,75 5,11 4,83 6,12 5,84 5,27 8,13 7,85 7,29
Pos. 1 mit @12 [cm?/m] 5,41 5,88 5,65 6,99 6,76 6,22 9,22 8,99 8,44
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] 160-180 200-210 1,13
Pos. 3 [cm?/m] 190-250|220-250 1,13 1,13 1,73 1,13 1,73 2,70 1,13 1,73 2,70
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @8 [cm?/m] 4,42 4,61 4,17 5,62 5,18 5,04 7,64 7,20 7,05
Pos. 4 mit @10 [cm?/m] 4,75 5,11 4,83 6,12 5,84 5,27 8,13 7,85 7,29
Pos. 4 mit @12 [cm?/m] 5,41 5,88 5,65 6,99 6,76 6,22 9,22 8,99 8,44

o Mwe ] wms |
Schock Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Cv35 | CV50 Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Héhe [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @8 [cm?/m] 10,66 10,22 10,07 12,67 12,23 12,09
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] 11,15 10,87 10,31 13,17 12,89 12,32
Pos. 1 mit @12 [cm?/m] 12,56 12,33 11,78 14,79 14,56 14,01
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
160-180 | 200-210 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,35
Pos. 3 [cm?/m]
190-250  220-250 1,13 1,73 2,70 1,13 1,73 2,70
Ubergreifungsbewehrung abhangig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @8 [cm?/m] 10,66 10,22 10,07 12,67 12,23 12,09
Pos. 4 mit @10 [cm?/m] 11,15 10,87 10,31 13,17 12,89 12,32
Pos. 4 mit @12 [cm?/m] 12,56 12,33 11,78 14,79 14,56 14,01

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/4324
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Schock Isokorb® XT Typ D

Checkliste

0 O I 1 B

O

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die maRgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausfiihrungspldnen eingetragen?

Ist bei einem Anschluss iiber Eck mit Schock Isokorb® XT Typ D die Mindestplattendicke (> 200 mm) und die erforderliche Be-
tondeckung (-CV50) beriicksichtigt?

Ist bei XT Typ D in Verbindung mit Elementdecken die erforderliche Aussparung (Breite > 650 mm ab Dammkarper) in die
Ausfiihrungsplane eingezeichnet und die bauseitige Bewehrung konstruktiv angepasst?

Ist bei 2- oder 3-seitiger Lagerung ein Schock Isokorb® fiir einen zwangungsfreien Anschluss gewahlt (evtl. XT Typ Q-Z, XT Typ
Q-Pz)?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?
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Schack Isokorb® XT Typ A

Schock Isokorb® XT Typ A

Schock Isokorb® XT Typ A
Tragendes Warmeddammelement fiir Attiken und Briistungen. Das Element iibertrdgt Momente, Querkréfte und positive Normal-

krafte.
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Elementanordnung | Einbauschnitte

r XT Typ A-MM1 XT Typ A-MM1 1

Attika

T R O T o S O Ly R GER X CRX X

RV NSNS | W8 OO

Decke

\
tXTTypZ kXTTypZ LXTTypZ

Abb. 315: Schick Isokorb® XT Typ A, Z: Attika (XT Typ A-MM1)

Attika

_ A _ Decke

Abb. 317: Schick Isokorb® XT Typ A: Anschluss einer Attika (XT Typ A-MM1)

H Elementanordnung/Einbauschnitte

Schock Isokorb® XT Typ A

Briistung
XT Typ A-MM2
XT Typ A-MM2

XT Typ A-MM2

TR

“““!‘ll“ R A R R K ,"' W

DROESIEE00A0000000000000000

\
MXTTypZ XTTypZJ

Abb. 316: Schick Isokorb® XT Typ A, Z: Briistung (XT Typ A-MM2)

Bristung

=1 _ . _ L Decke

Abb. 318: Schick Isokorb® XT Typ A: Anschluss einer Briistung (XT Typ A-
MM2)

= F{ir die Ddmmung zwischen den Schock Isokorb® ist der Schdck Isokorb® XT Typ Z in RO oder als Brandschutzausfiihrung erhilt-

lich.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schack Isokorb® XT Typ A

Die Ausfiihrung des Schdck Isokorb® XT Typ A kann wie folgt variiert werden:

= Haupttragstufe:
MM1 fiir Attiken
MM2 fiir Briistungen
= Nebentragstufe:
VW1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Brandschutzplatte biindig
= Dammkorperdicke:
X120=120 mm
= [sokorb® Breite:
B =160 bis 250 mm, RO, REI120
= |sokorb® Lange:
L=250 mm
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schdck Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Breite
Isokorb® Lange

Generation

XT Typ A-MM2-VV1-REI120-X120-B200-L250-5.0

H Brandschutz

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, kdnnen
bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Vorzeichenregel

Vorzeichenregel fiir die Bemessung
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Abb. 319: Schock Isokorb® XT Typ A: Vorzeichenregel fiir die Bemessung
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Schock Isokorb® XT Typ A

Briistung

hs

Abb. 320: Schock Isokorb® XT Typ A: Statisches System
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ A

Ermittlung Achsabstande

Ermittlung der maximalen Achsabstinde

Der maximale Achsabstand an.x mehrerer Schock Isokorb® T Typ A ist abhangig von den einwirkenden Momenten meg,, Normal-
kraften neg, und Querkraften veq,. Er kann mit Hilfe der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise ermittelt werden.

Der Nachweis ist erbracht wenn der gewahlte Abstand aproy < Amax = MIN (Amax,1; Amax2) ist. Es ist dann kein weiterer Nachweis der
BemessungsschnittgroRen erforderlich.

Vorgehensweise:

Ermittlung amax 1 oiagramm)

Der maximale Achsabstand anm.x: mehrerer Schock Isokorb® T Typ A kann in Abhangigkeit von den einwirkenden Momenten mgg,
und Normalkraften ngy, mit Hilfe des folgenden Diagrammes ermittelt werden.

= Ermittlung der einwirkenden Momente meg, und Normalkrafte neq,

= Errechnen des Verhaltnisses ngg,/Meqy

= Finstieg in das Diagramm iiber die rechte Achse ng,/me4, mit dem errechneten Verhiltnis @

= Horizontale Linie ziehen bis zum Schnittpunkt mit dem Graphen (Schock Isokorb® Typ und Breite beachten)

= Im Schnittpunkt vertikale Linie ziehen und Ng4, ablesen (Schnittpunkt der vertikalen Linie mit Ng,-Achse) @

= Ermittlung des maximalen Abstands: ama: = Nego/Ned,

Ermittlung a, .y,

Der maximale Achsabstand anm.x, mehrerer Schock Isokorb® T Typ A in Abhéngigkeit der einwirkenden Querkraft ermittelt sich
durch das Verhaltnis amay; = Vrax/Vedx.

Aprov < Amax

|
1
Attika / Briistung ‘
!

Abb. 321: Schock Isokorb® XT Typ A: Nachweis erfiillt, wenn gewdhlter Ab-
stand Gproy £ Qmax

Zahlenbeispiel Ermittlung Achsabstande

gegeben: XT Typ A-MM2 B =190 mm
SchnittgroBen pro Meter Anschlussldnge

N4, = 12,0 kN/m

VEdx = 2,0 kN/m

Medy =1,5kNm/m
Ermittlung a1
Eingangswert (D) Nego/Megy = 12,0 [kN/m] / 1,5[kNm/m] = 8,0 [1/m]
Ablesen 2) N, =28,47 kN

Amax1 =28,47kN/12,0[kN/m]=2,37m
Ermittlung anax Amax2 =7,1kN /2,0 [kN/m] =3,55m
= Amax =2,37m
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Ermittlung Achsabstande

Diagramm Achsabstinde (0 < N4, < 30 [kN/Element])

XTTyp AMM2  Vgyx = 17,1 [kN/Element]
XTTyp AMM1 Vg, = 15,9 [kN/Element]

Schock Isokorb® XT Typ A

| 11,0
| / 10,0
| | | 9,0
1 /4 XT Typ A-MM1 (B = 160-250) | ’

| e 180
, L@k

_ [ | / ‘ +70

| XTTyp A-MM2 (B = 160-190) | \ S

_ ‘ 16,0
a |

N = T | £5,0
] 1 I R

| | | l 4,0
| L — |

N | | 13,0
i el ] ‘

] — | XT Typ A-MM2 (B = 200-250) | \ 20
i L— — | ‘ ‘ ; -
N | ‘ +1,0

S = @ | ™
, =
1 0,0
0 2 4 6 8 0 12 14 16 18 20 2 24 2% 28 30
Ngg [KN/Element]
Detailausschnitt Diagramm Achsabstédnde (0 < Ngq, < 5 [kN/Element])
XTTyp A-MM2 V=471 [kN/Element]
XTTyp A-MML V. =459 [kN/Element]
| 430
] XT Typ A-MM1 (B = 160-250) | i
| 2,5
| 2,0
| 1,5
. | XT Typ A-MM2 (B = 160-190) |
| e 1,0
. — | — £0,5
i 4_%;: — [ XT Typ AMM2 (B = 200-250) |
‘ | ! 0,0
0 1 2 3 4 5

N, [kN/Element]

H Ermittlung Achsabstinde
= Fiir neg, = 0 oder mggy = 0 Bemessungsvarianten A oder B benutzen.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Bemessungsvarianten

Der Schock Isokorb® XT Typ A hat unabhdngig von der aufnehmbaren Normalkraft Ng4, und des aufnehmbaren Moments Mgg,
eine konstante aufnehmbare Querkraft Viq,. Das aufnehmbare Moment Mg, und die aufnehmbare Normalkraft Ng4, bedingen
sich gegenseitig in einer Interaktion. Fiir die Bemessung des Schdck Isokorb® XT Typ A stehen zwei Bemessungsvarianten A und
B zur Verfiigung.

= Bemessungsvariante A:
Im Bemessungsdiagramm ist die Interaktion von aufnehmbarer Normalkraft Ngq, [kN/Element] und Momentenbeanspruchung
Mgay [kN/Element] graphisch dargestellt. Der Nachweis ist erfiillt, wenn der Schnittpunkt aus einwirkender Normalkraft Ne4,
[kN/Element] und einwirkendem Moment Mgy, [kN/Element] unterhalb des oder auf dem fiir den jeweiligen Schéck Isokorb®
Typ geltenden Graphen liegt.

= Bemessungsvariante B:
In der Interaktionstabelle werden die aufnehmbaren Momente Mgy, [kN/Element] in Abhéngigkeit der aufnehmbaren Normal-
kraft Ng4, [kN/Element] angegeben.

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

250 250
Zug-/Druckstabe 2x228 2x328
Querkraftstdbe 186+126 126+126
Anschlussbiigel 228 428
Briistung/Attika Byn 160 160
Decke hyin [mm] 160 160
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Schock Isokorb® XT Typ A

Bemessungsvarianten

Bemessungsvariante A: Bemessungsdiagramm

7,0
i XT Typ A-MM2: Vegy = £7,1

- XTTyp A-MML: Vi, = £5,9
16,5 — XT Typ A-MM2 (B = 200-250) L i
I

+6,0 —

15,5 —

5,0 —

4,5 —

+4,0 —|

13,5 —

+3,0

Mgay [KNm/Element]

2,5

} XT Typ A-MML (B = 160-250) }

+2,0

1,5 —

+1,0

10,5

+0,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Ned, [KN/Element]

Bemessungsvariante B: Interaktionstabelle

Schock Isokorb® XT Typ A MM1 (B = 160-250) MM2 (B = 160-190) MM2 (B = 200-250)

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bemessungswerte bei Briistung (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Mgqy [kNm/Element]
0,0 +1,80 +4,60 +6,60
5,0 +1,80 14,60 +6,48
10,0 +1,80 4,41 +6,15
Niq [KN/Element] 15,0 +1,80 +4,18 +5,82
20,0 +1,57 +3,95 +5,49
25,0 +1,34 13,72 +5,16
30,0 +1,11 +3,49 +4,83

H Hinweise zur Bemessung

= Die Bemessungwerte des Schock Isokorb® XT Typ A gelten nur fiir eine gleich gerichtete horizontale Einwirkung, d.h. negative
Querkraft mit positivem Moment oder positive Querkraft mit negativem Moment. Fiir weitere Einwirkungskombinationen wird
der Schock Isokorb® XT Typ F empfohlen.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Dehnfugenabstand | Randabstinde

Maximaler Dehnfugenabstand

Im auBenliegenden Bauteil sind Dehnfugen anzuordnen. Malgebend fiir die Lingendnderung aus Temperatur ist der maximale
Abstand e, der AuRenkanten der duRersten Schick Isokorb® Typen. Hierbei kann das AuBenbauteil tiber den Schock Isokorb® seit-
lich tiberstehen.

Bei Fixpunkten wie z. B. Ecken gilt die halbe maximale Lange e, vom Fixpunkt aus.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Dorn, sichergestellt
werden.

Attika / Briistung 2 x Schock Dorn Typ LD -/ Dehnfuge

|

\

\

XTTyp A XTTyp A XTTyp A XTTyp A XTTypA |
XTTypZ !

) OOV | | NN DO |

I
IN
(o]
o

J

Abb. 322: Schick Isokorb® XT Typ A: Dehnfugenanordnung

Schack Isokorb® XT Typ A MM1, MM2

Abstand bei e, [m]
Dammkérperdicke [mm] 120 23,0
H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= Fiir den Abstand des Dammkaorpers vom Rand der Briistung, bzw. der Dehnfuge in der Briistung gilt: ez > 10 mm.
= Fiir den Abstand des Dammkorpers vom Rand der Decke gilt: ez > 60 mm.

= Fiir den Abstand des Anschlussbiigels vom Rand der Decke in der Decke gilt: ez > 100 mm.

= Die Randabstande in Decke und Briistung kdnnen unterschiedlich gewahlt werden.

250

Briistung

120

Decke

2160

Abb. 323: Schéck Isokorb® XT Typ A: Ansicht Randabstdnde
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Schock Isokorb® XT Typ A

Produktbeschreibung
160-250 Attika Attika
v, T v 250
e — 44,46, 116 44|
o
~
R
~ <3 -
gl +
o 4 I
S — el
b " T -
i el o —_—
4 | = ﬁﬂ w &ﬂ 8
= .| & "
| Al
i
35-55 1L 1L 636 L Decke Decke
Abb. 324: Schock Isokorb® XT Typ A-MM1: Produktschnitt Abb. 325: Schock Isokorb® XT Typ A-MM1: Produktansicht
160-250 Briistung 250 Briistung
i, L LV 44,4635 81 44
] ]
2 2
o o
bl \ o
4 o 4
| m (aa)
s o] 8 s o]
| Al |
35-35 ﬂL ﬂL 636 | Decke Decke
Abb. 326: Schick Isokorb® XT Typ A-MM2: Produktschnitt Abb. 327: Schick Isokorb® XT Typ A-MM2: Produktansicht
H Produktinformationen
= Mindestbreite der Briistung oder Attika By, = 160 mm, Mindestdeckenhéhe hy,i, = 160 mm beachten.
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
= Die Betondeckung des Anschlussbiigels sollte mindestens 35 mm betragen.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Betondeckung | Brandschutzausfiihrung

Betondeckung

Die Betondeckung CV des Schdck Isokorb® XT Typ A variiert in Abhdngigkeit von der Breite der Briistung. Da fiir die Bewehrung
der Briistung im Bereich des Schock Isokorb® ausschlieRlich nichtrostende, gerippte Betonstahle verwendet werden, besteht kein
Korrosionsrisiko. Daher ist auch bei einer Expositionsklasse XC4 eine Betondeckung im Bereich des Schock Isokorb® XT Typ A von
CV =25 mm ausreichend.

Schock Isokorb® XT Typ A MM1, MM2

Betondeckung bei CV [mm]
160 30
170 35
180 40
190 45
200 30
Isokorb® Breite [mm] 210 35
220 40
230 45
240 50
250 55
260 55

Produktausfiihrung bei Brandschutzanforderung

Briistung Briistung
160-2
60-250 250
N_ A
B |-
2 2 A
— ~N
— It
E W yanvi
Decke Decke

Abb. 328: Schick Isokorb® XT Typ A-MM2 bei REI120: Produktschnitt; Brand-  Abb. 329: Schéck Isokorb® XT Typ A-MM2 bei REI120: Produktansicht; Brand-
schutzplatten seitlich schutzplatten seitlich

H Brandschut:z
= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-
geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ A

Bauseitige Bewehrung

160-250

160-250
1 1 Pos. (&) Pos. (& 1 T Pos.(® Pos. (®
Pos.® T — — T = Pos. ® Pos. ® . — — ——Pos. (6)
Al Al
Pos. @ — Pos. @ ~—
Pos. & I P @~ Pos. ®) Pos. (® ~T—IN L | [ Pos.@ ~—— o5
o o [¥a)
S ﬁ Pos. @ \ Pos. D | ? X ? S| 21 pos.(® \ Pos. @ |
Pos. @ \ ‘ \ ‘
i § Pos. @) ! ]
Pos. @ — ;3 ‘ 4
| = Pos. @ 4\/& | &
Pos. @D | 2l | i
Pos. @ Pos. D ‘
( Pos. @) ( Pos. @)
588 588
| | | |
Pos. (@) ~ / Pos. @ /
Pos. @ / Pos. @ A
>2h | >2h |
Pos. @ ~\* 1 Pos. (D) 7 1
\ \
Abb. 330: Schock Isokorb® XT Typ A: Bauseitige Bewehrung innenliegend Abb. 331: Schock Isokorb® XT Typ A: Bauseitige Bewehrung auflenliegend
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Schack Isokorb® XT Typ A

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahl-

stab- bzw. Mattenbewehrung.

Schack Isokorb® XT Typ A

s
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 mit @8 [cm?/Element]
Pos. 1 mit @10 [cm?/Element]
Pos. 1 mit @12 [cm?/Element]

Ubergreifungslange |, [mm]

deckenseitig

Stabstahl l[angs der Dammfuge

Pos. 2 d?ckenseltlg(
briistungsseitig

Werkseitig mitgelieferte Anschlussbiigel

Pos. 3 deckenseitig

Konstruktive Randeinfassung

Pos. 4 deckenseitig

Biigel als Authdngebewehrung

Pos. 5 . .

. . . briistungsseitig

Ubergreifungslange lo [mm]

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 6 [cm?/Element]

= . . briistungsseitig
Ubergreifungsldnge lo [mm]

H Info bauseitige Bewehrung

MM1

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

0,68
0,68
0,77
588

428

228

206

206
200

0,68
200

1,72
1,72
1,96
588

428

438

226

236
332

1,51
332

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslidnge gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit me/mgq ist zu-

lssig.

= Fiir die ab Werk mitgelieferten Anschlussbiigel aus Betonstahl ist in der Deckenplatte die obere Betondeckung ¢, abhangig von

der Expositionsklasse zu wahlen.

= Bei den Schock Isokorb® Breiten B=160, 200 ist die Betondeckung CV < 35 mm. Die bauseitige Bewehrung ist daher innerhalb

der Zug-/Druckstabe anzuordnen.
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Schock Isokorb® XT Typ A

Bemessungsbeispiel

Bemessungsbeispiel

Gegeben: Beton Decke (25/30
Beton Briistung (25/30

Brustung B =200 mm
hs =1,00m

Belastung:

Eigengewicht und Ausbau g =6 kN/m

Wind Wi = 0,8 kN/m?

Holmlast Ok =1,0 kN/m

Gewdhlt: Schdck Isokorb® XT Typ A-MM2 B = 200 mm

Abstand ayre = 2,00 m
Einwirkung pro Schock Isokorb®
NEd,z = Ya* Gk * Aprov

Nq. =1,35-6 kN/m+ 2,00 m = 16,2 kN

VEd,x =- (YQ cW e hg+ Yo lIJU ° qk) * dprov

Vegx =-(1,5-0,8kN/m2+1,00m +1,5-0,7 - 1,0 kN/m) - 2,0 m = - 4,5 kN

Meay = (Yo Wi - h%/2 + Yo Yo * Q- hs) * aproy

Meq, =(1,5-0,8kN/m?-1,0m?/2+15 -0,7-1,0kN/m-1,0m) -2,0m=3,3kNm
Hinweis: Fir den Nachweis mit gewahltem oder vorgebenem Abstand ist eine Bemessungsvariante ausrei-

chend. Alternativ reicht der Nachweis der maximalen Achsabstande Seite 216.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Bemessungsbeispiel

Bemessungsvariante A
Bemessungsdiagramm

XT Typ A-MM2: Vigy = £7,1

I e e S XT Typ A-MM1: Vigqx = £5,9

—— XT Typ A-MM2 (B = 200-250)
I

+6,0 T

Mgay [kNm/Element]

|

T

1

|

|

I

|

|

T

|

|

1

|

T

|

|

1

|

T

|

|

|

T

1
-7
=
&
N
w
w

"
f—
[=2)
3
N
%
k=2

} XT Typ A-MM1 (B

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Nig [kN/Element]

30

Der Punkt (Neg; Meay) = (16,2 kN; 3,3 kNm) liegt unterhalb der Linie des Schock Isokorb® XT Typ A-MM2 (B = 200-250).

Damit ist der Nachweis erbracht.
Querkrafttragfahigkeit Virax =-7,1kN
= Vegy = 4,5 KN € Vpgy =-7,1kN = NW o.k. v

Bemessungsvariante B

Interaktionstabelle Mggy =+ 5,49 KNm bei Ngq, = 20 kN
= Megy = 3,3 KNm < Mggy = + 5,49 kNm — NW o.k. v/
Neg, = 16,2 kN < Ny, = 20 kN = NW o.k. v
Querkrafttragfahigkeit Veax=-7,1 kN
= Veax=-4,5kN < Vgx =-7,1kN = NW o.k. v
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Schack Isokorb® XT Typ A

Schock Combar® FT-Montagestiitze

Kopf

PE-Hiilse

TTTTTTITTTTTTTTTTTIT T

UNUNUNUNSNUNINFNINENY

Combar® Stab

Abb. 332: Schdck Combar® FT-Montagestiitze: Combar® Einzelkopfbolzen mit Hiilse

Schock Combar® FT - Zubehor L650 L850

Bestiickung bei

Stabldnge [mm]

650

850

Durchmesser [mm]

25

25

Max. Belastung pro Stiitze [kN]

30

30

Max. freie Lange [mm]

500

500

Min. Verankerungslange FT [mm]

250

250

FT-Attika/

>250 mm

Unterkante
Fertigteilattika
\ 4

Combar®
/ FT-Montagestiitze

|
|
|
I
!
| FT-Briistung
|
|
|
I
I

120
[

A
Unterkante
Dammkorper

freie Lange <500 mm

TTrTrTrTrTrTrTrTrTTTT
INVNSNUNSNSNSNNNENNNEN]

Oberkante
Wand

20,

/ PE-Hiilse

20 mm
@Hﬁhenjustierung)
1

5

Abb. 333: Schock Combar® FT-Montagestiitze: Planungsmafe

TI Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember

227

XT
Typ A

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ A

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ A

Schock Combar® FT-Montagestiitze

FT-Attika/
FT-Briistung

FT-Attika/
FT-Briistung

Schalung ~| / Combar®
FT-Montagestiitze

HHFFH

|
PE-Hiilse Oberkante

‘ / Decke \ § \

‘ 77777 _V__ \ !
[ N [

Decke : [ [tﬂ w ” w [
[ [

| : ‘ [

‘ \ i |

| = ——— 7

| eS| ‘ /

‘ Element-J ¢ L L L ,d

! ' \ platte PE-Hiilse Wand Combar®

M LA Z _ FT-Montagestiitze

Abb. 334: Schick Combar® FT-Montagestiitze: Einbau einer Fertigteilattika; Abb. 335: Schock Combar® FT-Montagestiitze: Einbau einer Fertigteilattika;
Schnitt Ansicht

I Produkt

= Die Schock Combar® FT-Montagestiitze kann nur kurzfristig im Bauzustand die angegebene Belastung aufnehmen.

= Die Schock Combar® FT-Montagestiitze ist nur in Verbindung mit dem Schock Isokorb® XT Typ A einsetzbar und fiir alle Brand-
schutzklassen verwendbar.

= Die Hiilse ist konstruktiv erforderlich und wird in die Decke einbetoniert (Vermeidung von Zwang zwischen Fertigteil und De-
cke).

Anwendungsbereich
c Combar® R Combar®
€ € / FT-Montagestiitze FT-Bristung FT-Montagest[]tze\
£ e
8 || I N XT Typ A I
KXXXIXYIIXXXIXK&XXX!XK‘ XXXIYXX
Decke
_ / L/ / / Wand '/ / LKL LA
2250 mm | $60m | 2250mm
! <80m !

Abb. 336: Schick Isokorb® XT Typ A mit Combar® FT-Montagestiitze: Randabstinde und Mindesteinbindeldnge in der Fertigteilbriistung

H Fertigteil-Briistung/Fertigteil-Attika

= Gesamtgewicht < 60 kN (30 kN/Combar® FT-Montagestiitze)
= Gesamtlange < 8,0 m

= Dicke > 150 mm

= Betongiite > (25/30

= Bewehrung innen und aulen

= Anzahl Schock Combar® FT-Montagestiitze pro Fertigteil < 2
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Schack Isokorb® XT Typ A

Schock Combar® FT-Montagestiitze | Einbauanleitung

Einbau Fertigteilbriistung/Fertigteilattika

‘ \

Abb. 337: Schock Isokorb® XT Typ A mit Combar® FT-Montagestiitze: Einhe- Abb. 338: Schock Isokorb® XT Typ A mit Combar® FT-Montagestiitze: Fixieren

ben der Fertigteilattika der ausgerichteten Fertigteilattika

H Einbau

= Die Hiilse gehdrt zum Produkt.

= Attika einhdngen.

= Attika an Einbaupunkt stellen und Hohe mit Ausgleichsplattchen ausrichten.
= Mit Schraubzwingen fixieren.

= Anschlussbiigel einbauen.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/5155
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Schack Isokorb® XT Typ A

Checkliste

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Il
[ Ist der maximale Abstand der duBersten Schock Isokorb® Typen infolge von Dehnungen im AuBenbauteil eingehalten?
1 Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

C

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausflihrungsplanen eingetragen?
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Schock Isokorb® XT Typ F

Schock Isokorb® XT Typ F

Schock Isokorb® XT Typ F
Tragendes Warmedammelement fiir vorgehangte Attiken und Briistungen. Das Element iibertragt Normalkréfte, Momente und

Querkrafte.
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Schock Isokorb® XT Typ F

Elementanordnung | Einbauschnitte

T A A

Briistung

Abb. 339: Schéck Isokorb® XT Typ F, Z: Frontal angeschlossene Briistung

Briistung Briistung

\ \

\ \

§%; | N 7 |
\ \

N \ \

Decke ¥ Decke

Abb. 340: Schick Isokorb® XT Typ F: Anschluss einer frontal angeschlossenen  Abb. 341: Schick Isokorb® XT Typ F: Anschluss einer frontal angeschlossenen
Briistung mit Wdrmeddmmverbundsystem (WDVS) Briistung bei wirmeddmmendem Mauerwerk

H Elementanordnung/Einbauschnitte
= Fiir die Dammung zwischen den Schock Isokorb® ist der Schock Isokorb® XT Typ Z in RO oder als Brandschutzausfiihrung erhalt-
lich.
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Schack Isokorb® XT Typ F

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schack Isokorb® XT Typ F

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ F kann wie folgt variiert werden:

= Haupttragstufe:
MM1
= Nebentragstufe:
W1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Dammkorperdicke:
X120=120 mm
= [sokorb® Hohe:
H = 160 bis 250 mm
= |sokorb® Lange:
L =250 mm
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Isokorb® Lange

Generation

XT Typ F-MM1-VV1-REI120-X120-H200-L250-5.0

H Brandschutz

= Der Schack Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen
bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.

GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm maglich.
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Vorzeichenregel

Vorzeichenregel fiir die Bemessung
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Abb. 342: Schock Isokorb® XT Typ F: Vorzeichenregel fiir die Bemessung
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Schock Isokorb® XT Typ F

Brustung

Abb. 343: Schick Isokorb® XT Typ F: Statisches System
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Schack Isokorb® XT Typ F

Ermittlung Achsabstande

Ermittlung der maximalen Achsabstinde

Der maximale Achsabstand an.x mehrerer Schock Isokorb® XT Typ F ist abhangig von den einwirkenden Momenten mgg4y, Normal-
kraften negx und Querkraften veq,. Er kann mit Hilfe der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise ermittelt werden.

Der Nachweis ist erbracht wenn der gewahlte Abstand aproy < Amax = MIN (Amax,1; Amax2) ist. Es ist dann kein weiterer Nachweis der
BemessungsschnittgroRen erforderlich.

Vorgehensweise:

Ermittlung a,.x, (Diagramm)

Der maximale Achsabstand an.x: mehrerer Schock Isokorb® XT Typ F kann in Abhéangigkeit von den einwirkenden Momenten meg,

und Normalkraften neq, mit Hilfe des folgenden Diagramms ermittelt werden.

= Ermittlung der einwirkenden Momente meg, und Normalkrafte neqy

= Errechnen des Verhaltnisses Ngg /Mg,

= Finstieg in das Diagramm iiber die duReren Achsen mit dem errechneten Verhiltnis (D) (bei negativer Normalkraft links, bei
positiver Normalkraft rechts)

= Horizontale Linie ziehen bis zum Schnittpunkt mit dem Graphen (Schdck Isokorb® Typ und Hohe beachten)

= |m Schnittpunkt vertikale Linie ziehen und N, ablesen (Schnittpunkt der vertikalen Linie mit Ngg-Achse) 2)

= Ermittlung des maximalen Abstands: amax: = Ngx/Neax

Ermittlung a.x,

Der maximale Achsabstand ., mehrerer Schock Isokorb® XT Typ F in Abhdngigkeit der einwirkenden Querkraft ermittelt sich

durch das Verhaltnis amay; = Vraz/Ved,

Decke

Aprov < Amax

XTTypF

OO 1 INONONNONONNONENE | i | NN
Briistung

101 OO

H Ermittlung Achsabstinde
= Fir neg, = 0 oder megy = 0 Bemessungsvarianten A, B oder C benutzen.

H Bemessungsbeispiel
= Zahlenbeispiel zur Ermittlung der Achsabstande siehe XT Typ A Seite 216.
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Schock Isokorb® XT Typ F

Ermittlung Achsabstande

Diagramm Ermittlung der Achsabstinde C25/30

‘ Vigz = +14,0 [KN/Element] ‘

flr Nrax [-] 1 fiir Nrax [+] +50
il [
a5 \\ | / +45

+40 \ \ —+ / / 40

+50 \

sl L\ 1 5
[ /

XTTypF + XTTypF
\ (H = 160-190) (H=160-190) | / | /
130 \ -1 / +30
25 \ N\ i /T o
20 \ \ —+ 0
XTTypF
\ \ 1 (H = 200-250) ’
P T £15
= \ Il <
£ +10 i L o>
3 XTTh &
E I ypF \ 1 £
(H = 200-250) 3
15 BB 15
| 2
*0 \ 0
-40 30 20 10 0,0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nggx [KN/Element]
Detailausschnitt Diagramm Achsabstande C25/30 (-5 < N4, < 5 [kN/Element])
Ve, = 14,0 [kN/Element] ‘
35+
T fir Neax [ -] fir Negx [ +]
20 A T 13,0
£ 1T 42,5
— 120 | XTTypF(H=160-190) | | o
£ 1 [ XTTypF (H=160-190) | E
7 15 e s
3 T £
:ﬁ +1,0 | L 410 g
| - Il | ;
+0,5 XT Typ F (H = 200 - 250) - XT Typ F (H = 200 - 250) 40,5
‘ T T \ 1 \ ‘ ‘
£0,0 | | | | 00
5 -4 3 -2 -1 0,0 1 2 3 4 5

Nggx [KN/Element]
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Schack Isokorb® XT Typ F

Bemessungsvarianten €25/30

Der Schock Isokorb® XT Typ F hat unabhéngig von der aufnehmbaren Normalkraft Nygx und des aufnehmbaren Moments Mgg,
eine konstante aufnehmbare Querkraft Vgq,. Das aufnehmbare Moment Mgy, und die aufnehmbare Normalkraft N4 bedingen
sich gegenseitig in einer Interaktion.

Fiir die Bemessung des Schock Isokorb® XT Typ F stehen drei Bemessungsvarianten A, B, C zur Verfligung.

= Bemessungsvariante A:
In der Bemessungstabelle wird die Interaktionsformel einmal aufgeldst nach dem aufnehmbaren Moment Mgg, [kNm/Ele-
ment] in Abhéngigkeit einer einwirkenden Normalkraft Neg, [kN/Element] angegeben und einmal aufgelést nach der auf-
nehmbaren Normalkraft N, [kN/Element] in Abhangigkeit eines einwirkenden Momentes Mgy, [kNm/Element].
Nachweis erfullt: NEd,x < NRd,x(MEd,y) oder M[d,y < MRd,y(NEd,x) und VEd,z < VRd,z

= Bemessungsvariante B:
Im Bemessungsdiagramm ist die Interaktion von aufnehmbarer Normalkraft N [kN/Element] und Momentenbeanspruchung
Mgay [kN/Element] graphisch dargestellt. Der Nachweis ist erfillt, wenn der Schnittpunkt aus einwirkender Normalkraft Ngg,
[kN/Element] und einwirkendem Moment Mgy, [kN/Element] unterhalb des oder auf dem fiir den jeweiligen Schéck Isokorb®
Typ geltenden Graphen liegt.

= Bemessungsvariante C:
In der Interaktionstabelle werden die aufnehmbaren Momente Mgy, [kN/Element] in Abhéngigkeit der aufnehmbaren Normal-
kraft Ng4, [kN/Element] angegeben.

Bemessungsvariante A: Bemessungstabelle

Schock Isokorb® XT Typ F MM1

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bemessungswerte bei Briistung (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
fur Mgqy [kNm/Element]
-40 < Ngy < 0 £ 2,04 +0,046 - Negy |
160-190 0 < Neax<43,2 12,04
. 43,2 < Nggx < 80 +14,03-0,046 - Negxl
Isokorb® Hohe H [mm]
-40 < Negy < 0 +2,93 +0,066 - Negy|
200-250 0 < Neax$43,2 12,93
43,2 < Nggy < 80 +5,78-0,066 - Negy|
Ve [KN/Element]
Isokorb® Hohe H [mm] 160-250 +14,0

Schock Isokorb® XT Typ F MM1

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

250
Zug-/Druckstabe 2x238
Querkraftstabe 286+236
Anschlussbiigel 426
Briistung byyin [mm] 160
Decke hpi, [mm] 160
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Schock Isokorb® XT Typ F

Bemessungsvarianten €25/30

Bemessungsvariante B: Bemessungsdiagramm

Vigz = + 14,0 [KN/Element] ‘

+3,5]  Mggy [KNm/Element]

| XTTypF (H=200-250) |

I+
w
k=

| XTTyp F (H =160 -190) |

I+
g
=)

-40 -30 -20 -10 0,0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nrax [KN/Element]

Bemessungsvariante C: Interaktionstabelle

Schock Isokorb® XT Typ F MM1 (H = 160-190) MM1 (H = 200-250)

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bemessungswerte bei Briistung (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Mggy [kNm/Element]
-40,0 +0,20 +0,29
-30,0 +0,66 +0,95
-20,0 +1,12 +1,61
-10,0 +1,58 +2,27
Nrax [kN/Element] 0-40,0 2,04 2,93
50,0 1,73 +2,48
60,0 +1,27 +1,82
70,0 0,81 1,16
80,0 0,35 0,50

H Hinweise zur Bemessung
= Die Bemessungswerte sind fiir eine Betonfestigkeitsklasse > C25/30 briistungsseitig und C25/30 deckenseitig angegeben.

I Bemessungsbeispiel
= Zahlenbeispiel zur Ermittlung der Achsabstande siehe XT Typ A Seite 216.
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Schack Isokorb® XT Typ F

Dehnfugenabstand | Randabstinde

Maximaler Dehnfugenabstand

Im auBenliegenden Bauteil sind Dehnfugen anzuordnen. Magebend fiir die Lingendnderung aus Temperatur ist der maximale
Abstand e, der AuRenkanten der duRersten Schick Isokorb® Typen. Hierbei kann das AuBenbauteil tiber den Schock Isokorb® seit-
lich tiberstehen.

Bei Fixpunkten wie z. B. Ecken gilt die halbe maximale Lange e, vom Fixpunkt aus.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schick Dorn, sichergestellt
werden.

L <e, l Schock Dorn Typ D'

1 1 Dehnfuge

Abb. 344: Schick Isokorb® XT Typ F: Dehnfugenanordnung

Schock Isokorb® XT Typ F MM1

Abstand bei e, [m]
Dammkorperdicke [mm] 120 23,0
H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= Fiir den Abstand des Dammkadrpers vom Rand der Decke gilt: ez > 10 mm.

= Fiir den Abstand des Dammkadrpers vom Rand der Briistung, bzw. der Dehnfuge gilt: ez > 70 mm.

= Fiir den Abstand des Anschlussbiigels in vom Rand der Briistung, bzw. der Dehnfuge gilt: ez > 100 mm.

i 1
\
\
\
Decke \
>10 T !
1 \
\
I
| —
T
>
270 ﬂ ‘ <
Brustung |
>
2100 |
]

250

Abb. 345: Schock Isokorb® XT Typ F: Aufsicht Randabstdinde
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Schock Isokorb® XT Typ F

Produktbeschreibung | Betondeckung

> 160 Briistung Briistung Decke
70
+7+
_3|
<
o F o
g 2| &
> ‘ ~N
o o
=
N \ 2 =
o q 120 | 1220 [ 370
y N | = T
T : -
0 120 | 120 | 370 3 ‘
Z N N 610
= Decke
Abb. 346: Schock Isokorb® XT Typ F: Produktschnitt Abb. 347: Schock Isokorb® XT Typ F: Produktgrundriss

H Produktinformationen
= Mindestbreite der Briistung b, = 160 mm, Mindestdeckenhohe Hyi, = 160 mm beachten.
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download

Betondeckung

Die Betondeckung CV des Schack Isokorb® XT Typ F variiert in Abhangigkeit von der Deckenhéhe. Da fiir die Bewehrung der Briis-
tung im Bereich des Schock Isokorb® ausschlieBlich nichtrostende, gerippte Betonstahle verwendet werden, besteht kein Korrosi-
onsrisiko. Daher ist auch bei einer Expositionsklasse XC4 eine Betondeckung im Bereich des Schock Isokorb® XT Typ F von CV =

30 mm ausreichend.

Fiir die ab Werk mitgelieferten Anschlussbiigel aus Betonstahl ist in der Briistung die Betondeckung ¢, abhédngig von der Expositi-
onsklasse zu wahlen.

schicklsokorbe X Typf . wwm |

Betondeckung bei CV [mm]
160 30
170 35
180 40
190 45
200 30
Isokorb® Hohe H [mm]
210 35
220 40
230 45
240 50
250 55
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Schack Isokorb® XT Typ F

Brandschutzausfiihrung

Produktausfiihrung bei Brandschutzanforderung

Briistung Decke Briistung Decke
120
10 10
3|
2
SN ﬁ( -
120 a5 120

Abb. 348: Schick Isokorb® XT Typ F bei REI120: Produktschnitt; Brandschutz-  Abb. 349: Schick Isokorb® XT Typ F bei REI120: Produktgrundriss; Brand-
platte oben und unten schutzplatten seitlich

H Brandschut:z
= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-
geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ F

Bauseitige Bewehrung | Einbauanleitung

200-250 }
280 L, 240 Pos. ® Pos. @
,/Pos.@ Pos.@\ Pos.@g | \,:=========.
Pos. @ Pos. @ \
A R
>2h |
4
Pos. @ Pos. @
N |
~ Pos. 3 Pos. O %
Al _ 1
Al = ‘ 44( i
\_/ Pos. @) ~—_| % ‘ 2
| ‘ Al
Pos. ® — : - I
— Pos. @ Pos. ® — % { ﬁ M ¥ Pos. @ Pos. @D 7 %

Abb. 350: Schock Isokorb® XT Typ F: Bauseitige Bewehrung bei Briistungsbreite b = 200-250; Bauseitige Bewehrung b = 160-190 wie b = 200-250 ohne
Pos. 5

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schick Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-

ments bei C20/25 oder (25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a; Isokorb® Zug-/Druckstébe.

Schock Isokorb® XT Typ F MM1
Bauseitige Ort Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 [cm?/Element] . 1,00
- - - deckenseitig
Ubergreifungslange lo [mm] 332

Stabstahl langs der Dammfuge

deckenseitig/ 4128

Pos. 2 N bt
08 briistungsseitig

Biigel als Aufhdngebewehrung

Pos. 3 deckenseitig 2 6/250
Werkseitig mitgelieferte Anschlussbiigel

Pos. 4 briistungsseitig 426
Konstruktive Randeinfassung (entfallt bei b = 160-190 mm)

Pos. 5 B i @ 6/200
- . - briistungsseitig

Ubergreifungslange l, [mm] 340
Ubergreifungsbewehrung

Pos. 6 [cm?/Element] ) » 1,13
. . . briistungsseitig

Ubergreifungslange lo [mm] 340

H Info bauseitige Bewehrung

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungsldnge mit mea/mgg ist zu-
lassig.

= Die Pos. 5 darf bei der bauseitigen Bewehrung fiir Briistungsbreiten b = 160 - 190 mm entfallen (ohne Abbildung).

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/5156
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Schack Isokorb® XT Typ F

Checkliste

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die maRgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Il
C
[ Ist der maximale Abstand der duRersten Schdck Isokorb® Typen infolge von Dehnungen im AuBenbauteil eingehalten?
[ Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

Il

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausfiihrungspldnen eingetragen?
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Schock Isokorb® XT Typ O

Schock Isokorb® XT Typ O

Schock Isokorb® XT Typ O
Tragendes Warmeddammelement fiir Konsolen. Das Element (ibertragt positive Querkrafte und Normalkrafte.
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Schock Isokorb® XT Typ O

Elementanordnung | Einbauschnitte

R R KR R AT ‘e

B 8 OOCONNCONONOIINN | 1 1T

Y

R

| NS

Lxrtypo Lxrtypo Lxrtypo

Abb. 351: Schock Isokorb® XT Typ O, Z: Konsole
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d E : d 1

. ‘ Zentrierleiste | f[ | ‘

Konsole | Decke ! Konsole !—E { Decke |

- ; | ;

a Z
1707 e % <
Abb. 352: Schock Isokorb® XT Typ O: Konsole mit Verblendmauerwerk Abb. 353: Schick Isokorb® XT Typ O: Anschluss einer Konsole als Deckenauf-

lager; Zentrierleisten verhindern eine Verschiebung des Lasteinleitungs-

punktes

7

Konsole

o
ISs77/ 88

Abb. 354: Schock Isokorb® XT Typ O: Umlaufendes Gesims

H Elementanordnung/Einbauschnitte
= Fiir die Ddmmung zwischen den Schdck Isokorb® ist der Schdck Isokorb® XT Typ Z in RO oder als Brandschutzausfiihrung erhalt-

lich.
= Fiir umlaufende Gesimse sind unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen auch gréRere Konsoltiefen maglich.
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Schock Isokorb® XT Typ O

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ O
Die Ausfiihrung des Schdck Isokorb® XT Typ O kann wie folgt variiert werden:
= Konsoltiefen:
LR125: Konsoltiefe 160 mm (CV35) und 155 mm (CV30)
LR165: Konsoltiefe 200 mm (CV35) und 195 mm (CV30)
= Haupttragstufe:
V1
= Nebentragstufe:
NN1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Einbindelange: LR
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = 180 bis 250 mm
= |sokorb® Lange:
L =250 mm
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Einbindeldnge
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Isokorb® Lange
Generation

XT Typ O-V1-NN1-REI120-LR125-X120-H200-L250-5.0

H Brandschutz

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm maglich.
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Schock Isokorb® XT Typ O

Bemessung €25/30
Konsolseitig Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bemessungswerte bei Deckenseitig Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Vi, [kN/Element]
60-75 25,1 25,1
85 24,2 24,2
95 23,1 23,1
Lage des Lasteinleitungs- 105 22,2 22,2
punktes x [mm] 115 213
125 20,5
135 19,8
145 19,1
Nrgx [kN/Element]
Nebentragstufe ‘ NN1 ‘ < #1/10 Vg, ‘ < £1/10 Vi, ‘

Schack Isokorb® XT Typ O LR125 LR165

. ) Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei
250 250
Zug-/Querkraftstabe 208 228
Drucklager [Stk.] 2210 2210
Maximaler Abstand Xmax [MM] 105 145
Mindesthdhe Decke Huin [mm] 180 180

PE

VRd,zl
NRd,x

<+« |

Hmin—250

Abb. 355: Schdck Isokorb® XT Typ O: Abstand des Lasteinleitungspunktes x
(Lastabstand)

H Hinweise zur Bemessung
= Die aufnehmbare Normalkraft Ngg, ist abhdngig von der tatsachlich einwirkenden Querkraft Vg,
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Schock Isokorb® XT Typ O

Dehnfugenabstand | Randabstinde

Maximaler Dehnfugenabstand

Im auBenliegenden Bauteil sind Dehnfugen anzuordnen. Malgebend fiir die Lingendnderung aus Temperatur ist der maximale
Abstand e, der AuRenkanten der auRersten Schick Isokorb® Typen. Hierbei kann das AuBenbauteil tiber den Schock Isokorb® seit-
lich tiberstehen.

Bei Fixpunkten wie z. B. Ecken gilt die halbe maximale Lange e, vom Fixpunkt aus.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Dorn, sichergestellt
werden.

VT

] 117 ]
SRS VNN | & | OO | | WONONSNINONNN | | OO,

\
<e, \ \
1 1
Schack Dorn Typ LD Dehnfuge

Abb. 356: Schick Isokorb® XT Typ O: Dehnfugenanordnung

Schack Isokorb® XT Typ O LR125, LR165

i
OO OO ¥

Abstand bei e, [m]
Dammkérperdicke [mm] 120 21,7
H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= Fiir den Abstand des Dammkaorpers vom Bauteilrand bzw. der Dehnfuge gilt: ez > 30 mm.

120
—

250

Abb. 357: Schock Isokorb® XT Typ O: Einzuhaltender Randabstand
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Schock Isokorb® XT Typ O

Produktbeschreibung | Betondeckung

T [
Xmax
S 2
I | (=]
| n : ———— T
; 1= I 2 === ?F 2
o o~ ~ ~
sl L1 S
NS = s N
= | i 11 \ 2
<y l o 32 120 670
Abb. 358: Schock Isokorb® XT Typ O: Produktschnitt Abb. 359: Schock Isokorb® XT Typ O: Produktgrundriss

Schack Isokorb® XT Typ O LR125

. . Isokorb® Lange [mm]
Produktbeschreibung bei

250 250
Schlaufenldnge [ [mm] 125 165
Maximaler Abstand Xpay [mm] 105 145
Konsoltiefe T (CV30) [mm] 155 195
Konsoltiefe T (CV35) [mm] 160 200
Mindesthohe Decke Hpi, [mm] 180 180

Betondeckung

Die Betondeckungen CV,, CV, und CVp des Schock Isokorb® XT Typ O variieren in Abhdngigkeit von der Deckenhohe. Da fiir die
Bewehrung der Konsole im Bereich des Schock Isokorb® ausschlieRlich nichtrostende, gerippte Betonstahle verwendet werden,
besteht kein Korrosionsrisiko. Daher ist auch bei einer Expositionsklasse XC4 eine Betondeckung im Bereich des Schock Isokorb®
XT Typ O von CV =30 mm ausreichend.

Schock Isokorb® XT Typ O LR125, LR165

Betondeckung bei v, Vv, CVpi

180 30 30 30

190 35 35 35

200 40 40 30

. 210 45 45 35

Isokorb® Hohe H [mm]

220 50 50 40

230 50 60 50

240 50 70 60

250 50 80 70

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
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XT
Typ O

Stahlbeton - Stahlbeton

Schock Isokorb® XT Typ O

Brandschutzausfiihrung

Produktausfiihrung bei Brandschutzanforderung

Balkon Decke

180-250

Abb. 360: Schock Isokorb® XT Typ O bei REI120: Produktschnitt; Brandschutz-

platte oben und unten

H Brandschutz

Balkon Decke

120

Abb. 361: Schick Isokorb® XT Typ O bei REI120: Produktgrundriss; Brand-
schutzplatten seitlich

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-

geliefert.
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Schock Isokorb® XT Typ O

Bauseitige Bewehrung

o

o

Pos. ®

Abb. 362: Schock Isokorb® XT Typ O: Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schick Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-

ments bei C20/25 oder (25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a; Isokorb® Zug-/Druckstébe.

Schock Isokorb® XT Typ O LR125, LR165

Bauseitige Ort Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C20/25
Bewehrung Konsole (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 [cm?/Element] - 2,00

- - - deckenseitig

Ubergreifungslange lo [mm] 640

Stabstahl langs der Dammfuge

Pos. 2 deckenseitig 228

Biigel als Authangebewehrung

Pos. 3 deckenseitig @ 6/250

Biigel

Pos. 4 konsolseitig 528

Stabstahl langs der Ddmmfuge
Pos. 5 konsolseitig 4 & 8 oder nach statischen Erfordernissen

H Info bauseitige Bewehrung
= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungsldnge mit Veq/Viq ist zulas-

sig.

TI Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember 253

XT
Typ O

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ O
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Schock Isokorb® XT Typ O

Bemessungsbeispiel

Wandaufbau Bemessungsbeispiel

115 160

x=97,5

>

200

Konsole

Abb. 363: Schick Isokorb® XT Typ O: Wandaufbau fiir Bemessungsbeispiel
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Schock Isokorb® XT Typ O

Bemessungsbeispiel | Einbauanleitung

Gegeben:

Gesucht:

Querkraft:

Hinweis:

Bemessungstabelle:

Normalkraft:

Hinweis:

Gewabhlt:

H Einbauanleitung

Konsolseitig Beton €25/30
Deckenseitig Beton (25/30
Gesamtlange der Konsole [=15,00m

Hohe der duleren Mauerwerksschale: hyw = 2,50 m
Dicke der duBeren Mauerwerksschale: dyw = 11,5 cm

Dicke des Dammstoffs: dp=16cm

Hohe der Konsole bzw. Dicke der Decke: hgeton = 20 cm
Windlast Negx = 1,0 kKN/m?

(zu beriicksichtigende Hohe fiir die Windlast: hying = 0,60 m)
Wichte Beton Yseton = 25,00 kKN/m?

Wichte Mauerwerk Ymw = 22,00 kN/m3

Erforderliche Anzahl Schock Isokorb® XT Typ O bezogen auf die Gesamtlange der Konsole.

VEd,z,ges. =Yoo [ (YMW : hMW : dMW + YBeton * hBetun : TKonsole)
=1,35- 15,00 m - (22,00 [kN/m?] - 2,50 m - 0,115 m + 25,00 [kN/m?] - 0,20 m - 0,155 m)
=143,8 kN

NEd,x,ges. =Ya [ Negx * hWind = 1,5 . 15,00 m:- 1,0 [kN/mz] . 0,60 m= 13,5 kN
Ausgehend von der Konsoltiefe T = 155 mm wird XT Typ 0-LR125 gewdhlt.

X =160 mm + 115 mm/2 - 120 mm = 97,5 mm, d.h. x < 105 mm.

Vid,z = 22,2 [kN/Element]

Vegges/Vra.= 143,8 kN/22,2 [kN/Element] = 6,5 - Element,

= 7 Schock Isokorb® XT Typ O erforderlich, Abstand < 15,00 m/7 = 2,14 m
Vea, = Vegges/7 = 143,8 kN/7 = 20,5 [kN/Element] < Vg, = 22,2 kKN = NW o.k. v/
Nigx =1/10 - Vg, = 1/10 - 20,5 [kN/Element] = 2,05 [kN/Element]

Nraxges/7 = 13,5 kN/7 = 1,9 [kN/Element] < 2,05 [kN/Element] = NW o.k. v/

Die erforderliche Anzahl Schock Isokorb® XT Typ O wird durch die Querkraftaufnahmefahigkeit
Ve, bestimmt. Die aufnehmbare Normalkraft Ngqx ergibt sich in Abhangigkeit von der tatsachlich
einwirkenden Querkraft Veq,.

10 Elemente des Schock Isokorb® XT Typ 0-LR125-H200, die unter Berticksichtigung der erforderli-
chen Dehnfuge jeweils an den Enden der Konsole angeordnet und dazwischen gleichmaRig tiber
die Lange | verteilt werden. Mit 10 Schock Isokorb® XT Typ O lasst sich die Position der Dehnfuge
variieren bei gleichzeitiger Einhaltung sinnvoller Randabstande des Isokorbs. Dadurch kann die
Durchbiegung der Konsole in jedem Fall minimiert werden.

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

www.schoeck.com/view/5157
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Schock Isokorb® XT Typ O

Checkliste

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die Betondeckung und die maRgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?

Il
C
[ Ist der maximale Abstand der duRersten Schdck Isokorb® Typen infolge von Dehnungen im AuBenbauteil eingehalten?
[ Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

Il

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
in den Ausfiihrungspldnen eingetragen?
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Schack Isokorb® XT Typ B

Schock Isokorb® XT Typ B

Schock Isokorb® XT Typ B
Tragendes Warmedammelement fiir Kragbalken und Unterziige. Das Element (ibertrdgt negative Momente und positive Quer-

krafte.
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Schack Isokorb® XT Typ B

Elementanordnung | Einbauschnitte

Abb. 365: Schéck Isokorb® XT Typ B: Balkonkonstruktion mit frei auskra-

genden Unterziigen

Abb. 364: Schick Isokorb® XT Typ B: Balkonkonstruktion mit frei auskra-

genden Unterziigen (Fertigteilbalkon)

Decke

Balkon

Abb. 367: Schéck Isokorb® XT Typ B: Balkonkonstruktion mit frei auskra-

genden Unterziigen

Abb. 366: Schick Isokorb® XT Typ B: Balkonkonstruktion mit frei auskra-

genden Unterziigen (Fertigteilbalkon)

q dfL
1X

U0Jaq|eIS - UIq|Yels
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Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ B
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ B kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe:
M1 bis M4
= Nebentragstufe:
Vi
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
R90: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Dammkarperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Héhe:
H =400 mm
= |sokorb® Lange:
L=220mm
= Generation:
5.0
= Verbundbereich:
VB2 maRiger Verbund (Verbundbereich I1)

H Varianten
= Bei der Bestellung die gewiinschten Abmessungen angeben.

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe

Isokorb® Lange
Generation

XT Typ B-M4-V1-R 90-X120-H400-L220-5.0

H Brandschutz

Schock Isokorb® XT Typ B

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht ist dies explizit mit (-R90) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Schack Isokorb® XT Typ B

Bemessung €25/30

schicklsokorbe XT Ty MM M | m__|

Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Mgay [kNm/Element]
Isokorb® Hohe H [mm] 400 -29,6 -35,4 47,7 71,1
Ve, [kN/Element]
Isokorb® Hohe H [mm] 400 30,9 48,3 69,5 94,7

Isokorb® Hohe H [mm]

Bemessungswerte bei

Bestiickung bei

400 400 400 400
Isokorb® Lange [mm] 220 220 220 220
Zugstabe 3210 3912 3014 3216
Zugstablange VB2 (maRig) 835 1000 1160 1870
Querkraftstdbe 228 2210 2212 2214
Druckstabe 3012 3014 3216 3220
Druckstablange 460 535 675 820

Balkon Decke

| u |

Abb. 368: Schock Isokorb® XT Typ B: Statisches System

H Hinweise zur Bemessung
= Fiir die Verankerungslange der Druckstabe sind gute Verbundbedingungen (Verbundbereich I) zugrunde gelegt.
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Schock Isokorb® XT Typ B

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand
Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e iibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen.

I Balkon

-

ST I yp

— ‘
[9999000000000000008(100070089000000000009000009900090009000000090009000000090009900980099
00000000 0800000001404041

IOSEOOEEONEEINEENNEEINEENIEEINEENIEEINEEIIEENOEEINIEIIPINIPI

! Decke
e D

Abb. 369: Schock Isokorb® XT Typ B: Dehnfugenanordnung

schocklsokorb® XTTyp MM M M|

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkarperdicke [mm] 120 19,8 17,0 15,5 13,5
H Dehnfugen

= Die Dehnfugenabstande konnen vergroBert werden, wenn keine feste Verbindung zwischen Balkonplatte und Unterzug be-
steht, z. B. durch Einlegen einer Gleitfolie.
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Schack Isokorb® XT Typ B

Produktbeschreibung
Balkon Decke
‘ 1000 1000 ‘
10, 120 |10
S ] |
= 1 £ =
I =
I I
] I i
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Abb. 370: Schock Isokorb® XT Typ B: Produktschnitt

Balkon Decke
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Abb. 371: Schéck Isokorb® XT Typ B: Produktgrundriss

60 50,50, 60
@ Zugstdbe
uerkraftstabe
8 8 @
<t ~
Druckstabe
g“%

60 |50(50] 60

Tt
220

Abb. 372: Schock Isokorb® XT Typ B: Produktansicht

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
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Ausfiihrung ohne Brandschutz

Schock Isokorb® XT Typ B

Balkon Decke
. 835 . . 835 . 60 ,50,50, 60
s fo 1 IRREEI
z /| F;M /| um_‘_“_ %/ Zugstabe
I I
! . GO‘H‘ 100 HGO Querkraftstabe
8 I I g & —
< < ~
I I b
[ [ Drucksti
L—Druckstdbe
. m 7 == S o= |
[¥a)
T 120 60 | 60 |50|50] 60
7 7 11T
677 677 220
Abb. 373: Schock Isokorb® XT Typ B-M1 bei RO: Produktschnitt Abb. 374: Schock Isokorb® XT Typ B-M1 bei RO: Produktansicht
H Brandschutz
= \Wird die Brandschutzbezeichnung (-R90) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) ausge-
liefert.
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Schack Isokorb® XT Typ B

Bauseitige Bewehrung | Einbauanleitung

|
Balkon Wand \
|

r Pos. @ Pos. @ q

I H 1 /ﬂ
pos. @) ] : Pos. (@)

%
2,
&
[ Pos. © %
%

2,
%
©

| Pos. ® Pos. @ aN ; Pos. @

Abb. 375: Schick Isokorb® XT Typ B: Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schdck Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
mentes bei C20/25 oder 25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a, Isokorb® Zugstabe.

Bauseitige Innenbauteile (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C20/25

Bewehrung AuBenbauteile (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 3210 3912 3014 3916
Ubergreifungslange VB2 (maRig) 805 966 1127 1770
Aufhdngebewehrung
Pos. 2 [cm?] 0,71 1,11 1,60 2,18
Biigel
Pos. 3 nach Angabe des Tragwerksplaners

Konstruktive Randeinfassung am freien Rand

Pos. 4 nach DIN EN 1992-1-1 (EC2), 9.3.1.4
Wandbewehrung und Ubergreifungsbewehrung Querkraftstab

Pos. 5 nach Angabe des Tragwerksplaners

H Info bauseitige Bewehrung

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslinge gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit mgs/mgq ist zu-
lassig.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/6019
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Schock Isokorb® XT Typ B

Checkliste

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?
Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die maligebliche Betonfestigkeitsklasse berlicksichtigt?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

0 O I 1 B

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
und in den Ausfiihrungsplanen eingetragen?

O

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?
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Schack Isokorb® XT Typ W

Schock Isokorb® XT Typ W

Schock Isokorb® XT Typ W
Tragendes Warmeddammelement fiir Wandscheiben. Das Element {ibertragt negative Momente und Querkrafte.
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Schack Isokorb® XT Typ W

Elementanordnung | Einbauschnitt

AuBen Innen 1 1 AuRen - nen ]
[ > I
Balkonplatte Deckenplatte | ‘L Balkonplatte Deckenplatte \
g \ B e — S T
& \ gl |
g | |
o
: oberteitn | g :
|
\ Zwischenteil IT + e Wand 2L
Wand XTypw | - - \
‘ 3 Mittelteil IT ~_| ‘
| 2 |
| g |
| I — § |
jm —_— i
| — |
| —— |
Balkonplatte Deckenplatte | I \
| |
\ Unterteil]l ———— | N
\ Q| |
| a |
| -~~~ r-—-— """ ——f@=-—-— — — — — — — def‘
| \ Balkonplatte Deckenplatte i
L by
S I o S _ L U U R 5 J
Abb. 376: Schick Isokorb® XT Typ W: Grundriss; Balkonkonstruktion mit war-  Abb. 377: Schdck Isokorb® XT Typ W: Balkonkonstruktion mit wdrmege-
megeddmmten tragenden Wandscheiben ddmmten tragenden Wandscheiben
H Elementanordnung

= Der Schock Isokorb® XT Typ W besteht aus mindestens 3 Teilen: Unterteil I, Mittelteil Il, Oberteil IIl. Je nach Hohe ist zusatzlich
ein Dammzwischenteil I+ erforderlich.
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Produktvarianten | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ W

Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ W kann wie folgt variiert werden:

= Haupttragstufe: M1 bis M4
= Nebentragstufe: V1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
R90: Uberstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Dammkorperdicke:
X120=120 mm
= [sokorb® Hohe:
H = 1500 bis 3500 mm
= |sokorb® Lange:
L = 150 bis 300 mm bei RO
L = 160 bis 300 mm bei R90
= Teilebezeichnung: Oberteil, Mittelteil, Unterteil (optional)
= Generation:
5.0

H Varianten
= Bei der Bestellung die gewiinschten Abmessungen angeben.

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe

Isokorb® Ldnge
Generation

XT Typ W-M4-V1-R90-X120-H1500-L160-5.0

H Brandschutz

Schack Isokorb® XT Typ W

= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-

wiinscht ist dies explizit mit (-R90) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, konnen

bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Schack Isokorb® XT Typ W

Bemessung €25/30

schicklsokorbe XTI ypW M1 w2 | m | m___|

) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bemessungswerte bei

Mgay [kNm/Element]
1500-1990 58,6 -101,4 -154,9 -113,6
2000-2490 -80,8 -140,0 -213,9 -156,9
2500-3500 -103,0 -178,5 -272,8 -200,2
Isokorb® Hohe H [mm] Ve, [kN/Element]
1500-3500 52,2 92,7 1449 208,6
Viay [KN/Element]
1500-3500 13,4 +13,4 +13,4 13,4
My +250 -
y _ +200
1 XT Typ W-M4
X X 1 XT Typ W-M3
(i ‘ \ +100 : }
| 1 X1 Typ w-m2
I éf \ +50 |
I Lz ) P I I N S ) N A
| J | o _ 0 k -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450
L XT Typ W-M1 Mgy
Abb. 378: Schick Isokorb® XT Typ W: Vorzeichenregel fiir die Bemessung Abb. 379: Schéck Isokorb® XT Typ W: Interaktionsdiagramm
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Abb. 380: Schock Isokorb® XT Typ W: Interaktionsdiagramm Abb. 381: Schick Isokorb® XT Typ W: Interaktionsdiagramm
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Schack Isokorb® XT Typ W

Bemessung | Dehnfugenabstand

schocklsokorb® XIypW | w1 w2 wm________ wmi___|

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

150-300 150-300 150-300 150-300
Zugstabe 436 428 4210 4312
Druckstdbe 628 6210 6212 6214
Querkraftstabe vertikal 626 628 6210 6212
Querkraftstdbe horizontal 2x236 2x236 2x236 2x236
Linin bei RO [mm] 150 150 150 150
Linin bei R90 [mm] 160 160 160 160

H Hinweise zur Bemessung

= Momente aus Windbelastung sollen durch die aussteifende Wirkung der Balkonplatten aufgenommen werden. Ist dies nicht
moglich, so kann Mg, durch die zusatzliche Anordnung eines Schéck Isokorb® XT Typ D Uibertragen werden. Der XT Typ D wird
in diesem Fall an Stelle des Dammzwischenteils in vertikaler Lage eingebaut.

= F{ir die Ermittlung der Zugstabverankerungslidngen sind maRige Verbundbedingungen (Verbundbereich Il) zugrunde gelegt.

Maximaler Dehnfugenabstand
Wenn die Bauteilldnge den maximalen Dehnfugenabstand e iibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen.

| |

1

[ [

[ [

[ [

| | H |

| H H |

! | Balkon [ !

‘ H H |

| H H |

= \ XTTyp W XTTyp W XTTyp W \

~ ‘ |

bm 99999998 95009009988090990999999999009959 9599908 00EI0E0I000001 90097 19999980905 090990000099009909900999090509959000500009095998999 99001 OEINEEN090099999900)

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O OO Y O Y OO Y X

[ \
Decke
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Abb. 382: Schock Isokorb® XT Typ W: Dehnfugenanordnung

schocklsokorbe XTI ypW w1 w2 m________ wm__|

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkarperdicke [mm] 120 23,0 21,7 19,8 17,0
H Dehnfugen

= Die Dehnfugenabstande konnen vergroBert werden, wenn keine feste Verbindung zwischen Balkonplatte und Wandscheiben
besteht, z. B. durch Einlegen einer Gleitfolie.
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XT
Typ W

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ W

Produktbeschreibung
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Abb. 383: Schick Isokorb® XT Typ W-M1: Produktschnitt Abb. 384: Schock Isokorb® XT Typ W-M1: Produktansicht

515 515
425 425
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160-300
50
L L
[

| 320 320 ‘
374 374

Abb. 385: Schick Isokorb® XT Typ W-M1: Produktgrundriss

H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter www.schoeck.com/de-lu/download
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Ausfiihrung ohne Brandschutz
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Abb. 386: Schick Isokorb® XT Typ W-M1 bei RO: Produktschnitt

H Brandschutz

Schack Isokorb® XT Typ W

150-300
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2 g = =
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Abb. 387: Schick Isokorb® XT Typ W-M1 bei RO: Produktansicht

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-R90) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) ausge-

liefert.
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XT
Typ W

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ W

Bauseitige Bewehrung
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Abb. 389: Schick Isokorb® XT Typ W: Bauseitige Bewehrung; Grundriss
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Schack Isokorb® XT Typ W

Bauseitige Bewehrung | Einbau | Einbauanleitung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der Ubergreifungsbewehrung fiir Schéck Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-

mentes bei C20/25 oder (25/30; konstruktiv gewahlt: a, Ubergreifungsbewehrung > a; Isokorb® Zugstabe.

Bauseitige Innenbauteile (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C20/25

Bewehrung AuBenbauteile (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 426 428 4210 4212
Ubergreifungslange 483 644 805 966
Aufhdngebewehrung (Verankerung mit Biigel oder L)
Pos. 2 438 4210 4312 414

Konstruktive Randeinfassung
Pos. 3 und 4 nach Angabe des Tragwerksplaners

Wandbewehrung und Ubergreifungsbewehrung Querkraftstab
Pos. 5 nach Angabe des Tragwerksplaners

H Info bauseitige Bewehrung
= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach

DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit meg/mg ist zu-
lassig.

H Einbau
Der Schdck Isokorb® XT Typ W wird in unterschiedlichen Komponenten (Unterteil, Mittelteil, Zwischenteil, Oberteil) geliefert.

= Je nach bestellter Anzahl, gleiche Komponenten auf einer Palette, zwecks Transportsicherung.
= Die Zuordnung der Komponenten erfolgt auf der Baustelle gemaR Einbauanleitung.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:

www.schoeck.com/view/6021
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Schack Isokorb® XT Typ W

Checkliste

O
O
O
O
O

O

276

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?
Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb® Typenbezeichnung
und in den Ausfiihrungsplanen eingetragen?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlusshewehrung definiert?

TI Schack Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/LU-de/2021.1/Dezember









Impressum

Herausgeber: Schock Bauteile GmbH
SchockstraBe 1

76534 Baden-Baden

Telefon: 07223 967-0

Copyright:

© 2021, Schock Bauteile GmbH

Der Inhalt dieser Druckschrift darf auch nicht auszugsweise
ohne schriftliche Genehmigung der Schock Bauteile GmbH an
Dritte weitergegeben werden. Alle technischen Angaben,
Zeichnungen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des
Urheberrechts.

Technische Anderungen vorbehalten
Erscheinungsdatum: Dezember 2021



=] SCHOCK

Zuverlassigkeit tragt

Schock Bauteile GmbH
Schockstralke 1

76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967-0

Fax: 07223 967-454
schoeck-de@schoeck.com
www.schoeck.com

12.2021/LU-de/210370



	Technische Information – Isokorb® XT für Stahlbetonkonstruktionen
	Kontakt
	Hinweise | Symbole
	Inhaltsverzeichnis
	Erläuterung zur Benennung der Schöck Isokorb® Typen
	Typenübersicht
	Bemessungssoftware | Typenfinder
	Brandschutz
	Stahlbeton – Stahlbeton
	Schöck Isokorb® XT Typ K
	Schöck Isokorb® XT Typ K-F
	Schöck Isokorb® XT Typ K-U, K-O
	Schöck Isokorb® XT Typ K-U-F, K-O-F
	Schöck Isokorb® XT Typ K-HV/BH/WO/WU
	Schöck Isokorb® XT Typ Q
	Schöck Isokorb® XT Typ Q-P
	Schöck Isokorb® XT Typ C
	Schöck Isokorb® XT Typ H
	Schöck Isokorb® XT Typ HP
	Schöck Isokorb® XT Typ EQ
	Schöck Isokorb® XT Typ Z
	Schöck Isokorb® XT Typ D
	Schöck Isokorb® XT Typ A
	Schöck Isokorb® XT Typ F
	Schöck Isokorb® XT Typ O
	Schöck Isokorb® XT Typ B
	Schöck Isokorb® XT Typ W

	Impressum




